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5. PROCEDURES DE TEST ....

MESSAGE A L’ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

Deux notices sont fournies avec la centrale d'alarme PowerMax+ :

B Le guide d'installation et de programmation (ce document dont I'usage vous est rigoureusement rCservD).

B Le guide d’utilisation (qui ne doit vous servir qu'au cours de la proc[dure d'installation et qui doit (e remis [
I'utilisateur principal aprs que le fonctionnement correct du systCme ait X0 test[).

Vous pouvez utiliser les annexes A.1 et A.2 de ce manuel pour prCparer un plan de l'installation. Il est utile de prendre un
peu de temps pour remplir ces formulaires car les informations qui y seront regroupCes faciliteront votre travail et vous
Cviteront toute confusion. Renseigner ces formulaires vous permettra [galement de dresser une liste des d(tecteurs et
des Ometteurs qui vous seront nCessaires pour l'installation du systCime concernll Vous trouverez d‘ailleurs une liste des
dtecteurs et Cmetteurs compatibles ainsi qu'une brCve description de ceux-ci dans I'annexe E.

Important ! Il est fortement recommandl de mettre temporairement la centrale sous tension apr(s I'avoir dChallCe et de
proc[der [0sa programmation sur table en respectant le plan d'installation avant de proc[der [Json installation d(finitive.
Toutes les options disponibles pour chacun des param[res de fonctionnement de la centrale d'alarme sont prCsentCes
dans la section d(iCe O la programmation. Les options programm(kes par d[faut en sortie d'usine sont rep[t(kes par la
prOsence d'une case grisCke sur leur droite. Les autres options disponibles et pouvant G e sClectionnCes pour rCpondre
aux besoins particuliers de l'installation sont rep(¥(es par des cases blanches sur leur droite. Grlte [cette m[thode de
prOsentation, vous pouvez noter et suivre tout changement que vous effectuez par rapport Ola programmation par dfaut.
Dans la plupart des cas, les num(rotations utilisCes pour les paragraphes de la section d{dille O la programmation
correspondent aux numCros attribuls aux menus de programmation. Par exemple, le paragraphe 4.4.18 d(krit la fonction
"D[tection de brouillage" dont le param(trage est r(alisC via le menu 4 ("D[finition centrale"), sous-menu 18 ("D[tection
de brouillage").

Bien que le param(irage de I'heure et de la date correctes soit normalement du ressort de l'utilisateur, il vous est
fortement recommand( de le faire lors de la programmation du systCme. Vous pouvez en effet accCider aux param[ires
utilisateur en slectionnant I'O0Cment 10 du menu installateur ou en accldant au menu des param(ires utilisateur (se
reporter pour cela au chapitre 7 du manuel utilisateur).

Une fois la programmation achev(k, installer le systCime d'alarme en suivant la proc[dure d(1aillCke dans la partie de ce
manuel dCdiCe Ol'installation (O partir du paragraphe 3.4).

ATTENTION ! Pour les systtmes agr@dzs UL (USA), les zones de type "Urgence" ne peuvent pas (e utilisZes pour
les applications m@icales.

Il vous incombe de vLrifier la prise correcte de ligne. Sur les lignes tClCphoniques faisant appel [0 des fonctions de type
ADSL, il convient d'insCrer sur le conjoncteur mural un filtre spCtial prCvu O cet effet et permettant par exemple de
transflrer les informations d'alarme sans interrompre une connexion Internet en cours. Le modCle de ce filtre peut diffCrer
selon le pays d'installation de I'Cquipement. Aux Etats-Unis par exemple, il est possible de raccorder directement sur le
connecteur RJ-31X un filtre modCle Z-A431PJ31X de Excelsus Technologies.
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1. INTRODUCTION

La PowerMax+ est une centrale d'alarme radio
entiCrement supervisCe [0 30 zones conlue pour [tre
facile O installer, O programmer et O utiliser. Elle a 30O
dlveloppCe de manilre Oce que son fonctionnement soit
plaisant aux yeux des utilisateurs. Elle offre Cgalement
des fonctionnalitCs qui rendent la procCdure d'installation
plus simple qu'elle ne I'a jamais 1t

FACILITE D'INSTALLATION

e Possibilitd de procCder au raccordement des borniers
enfichables alors qu'ils sont d(tach(k de la centrale.

o Utilisation de prises TELCO rapidement et facilement
attachables et d(tachables pour le raccordement de la
ligne tOCphonique et des contrleurs domotiques X-10.
Utilisation d'un bornier pour le raccordement de la ligne
tO0Cphonique et du combinOtOOphonique.

e Un support de fixation mural splkialement conCu [Icette
fin permet d'installer la centrale sans devoir ouvrir son
coffret.

o Utilisation optionnelle d'un module RS-232 enfichable
pour la liaison vers un ordinateur local.

FACILITE DE MAINTENANCE

e Des information sur I'tat du systCme, les alarmes et
ddauts mOmoris(s s'affichent sur simple demande de
I'utilisateur.

Des tests de diagnostic donnent une indication visuelle

et audible du niveau des signaux [Cmis par chaque

dOecteur.

Possibilit] d'utiliser des tfphones pour commander le

systCme et v[Tifier son (tat O distance.

e La mOmoire d'CvChnements conserve la trace des 100

derniers [W[hements s'[tant produits et permet

d'afficher des informations sur ceux-ci.

Possibilittl  d'effectuer un tCCkthargement / une

tOtransmission avec un ordinateur distant par simple

utilisation d'une ligne tO0Cphonique et d'un modem.

PROGRAMMATION RAPIDE

e Une section entre plusieurs options est proposCe pour
chacun des param[tres.

e Les messages d'invite visuels et audibles divr[s par la
centrale sont sans [Cquivoque.

e L'installateur a acclls au menu des param[ires

utilisateur.

Un systlime d'alarme entilrement [Cquipd et articuld
autour de la centrale PowerMax+ comprend les
Cquipements prikentls sur la figure 2 du manuel
utilisateur.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 Caractéristiques générales
Nombre de zones : 28 radio + 2 filaires (zones 29 et 30)

Caractlristiques zones filaires : r(sistance de fin de
ligne de 2,2 kQ (r(istance maximale du clCblage : 220 Q)
Types de zones : route d'entrCe, intCrieure, pCrimCrique,
primOrique d'entrCe, temporisCe 1, temporisCe 2, 24
heures silencieuse, 24 heures audible, incendie, non
alarme, urgence, gaz et inondation
Codes utilisateur : 8 codes (de 4 chiffres chacun). Le
code 0000 n'est pas autoris(l total de 1000 codes
Possibilitts de commande via :
- le clavier intCgrO Ola centrale
- les td0Ccommandes PowerCode / Code-Secure™
- les claviers radio d(portls MCM-140+
- un tOCphone distant
- un ordinateur local ou distant
Affichage : afficheur LCD rCro-[klairD prCsentant 16
caractlres sur une seule ligne et 4 voyants LED
Modes de mise en marche totale, partielle, totale
instantanCe, partielle instantane, Memcl(] forcle et isolation
Types d'alarmes alarme silencieuse, par sirChe
ext(rieure ou par sirChe int(rieure (en fonction des
attributs assigns Cchacune des zones)
Signalisations sonores sirkne continue (alarmes
intrusion / 24 heures / panique) ou trois impulsions - pause
- trois impulsions... (alarmes incendie)
Temporisation sirkne : durCe programmable (4 min par
di.)
Puissance sirtne intCrieure: au moins 85 dBA 03 mQires
Supervision durle avant transmission d'une alerte
d'inactivitd programmable
Fonctions splTiales :
- Contrde du volume des messages vocaux et des
signalisations sonores
- Commande des quipements O courant porteur (jusqu'l
15 uipements domotiques X-10) en fonction de divers
facteurs tels que programm(3s par l'installateur
- Zones carillon
- Test de diagnostic et mCmoire d'vChements
- Commande [Odistance via un tCCphone
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- Commande via un ordinateur et tf[kthargement /
tO0Qransmission de donnCkes

- Appel au secours par utilisation d'un Cmetteur d'urgence

- Suivi de l'activitd des personnes [glks, handicaplks
physiques ou infirmes placCes sous surveillance

- Messagerie (enregistrement et lecture)

- Communication bidirectionnelle

Donnlkes visualisables : [at du systlime, alarmes et

ddauts mOmorisCs, mOmoire d'CvChements

Horloge temps r(kel mCmorisation et affichage de

I'heure et de la date courantes

Conformitdaux normes en vigueur aux Etats-Unis :

Conforme aux exigences des normes FCC chapitres 15 et

68

UL1023 - SystCime d'alarme anti-intrusion domestique

UL985 - Syst(me d'alarme incendie domestique

UL1635 - SystCme d'alarme et de tCdCktommunication

num(Fique

ConformitOaux normes en vigueur en Europe :

Emissions EMC : EN 50081-1 1992, EN300220-3

RFI: EN55022 1998

ImmunitdEMC : EN 50082-1 1997, EN301489-3

ImmunitJEMC / RF : EN6100-4-6 1996

Communication tfdCphonique : TBR21 1998

SCurit EN60950+ amendements 1 (93), 2 (93), 3 (95) et4 (97)

ConformCment [0 la norme europ[enne EN50131-1, la
PowerMax+ est un systCime d'alarme dont la s[turitd est de
classe 2 ("risque faible O moyen") et dont la classification en
mati[Te d'environnement est Il ("usage intCrieur gChCral”).

La PowerMax+ est conforme aux exigences RTTE (directive
1999/5/EC du Parlement Europen et du Conseil EuroplCen
en date du 9 Mars 1999).

2.2 Caractéristiques RF

Frguence de fonctionnement : 315 MHz (aux Etats-
Unis et au Canada) ou toute autre frCquence rCpondant
aux exigences du pays dans lequel le systCme est installCl
Type de r[kepteur : super-h[Xrodyne, OfrCguence fixe
Champ de rCkeption : 180 mres en champ libre

Type d'antenne : diversit[spatiale

Codage : PowerCode et/ou CodeSecurel]




2.3 Caractéristiques électriques
Alimentation : transformateur enfichable

120 Vca /60 Hz /9 Vca/ 1A (USA)

230 Vca /50 Hz /9 Vca/ 1A

Remarque : le recours 0 un transformateur 700 mA est
possible si la sirtne utilis@ consomme moins de 300 mA

Installation en Europe ou partout ailleurs : n'utiliser qu'un
adaptateur secteur agr@d alimentation 9 Vca /0,7 ou 1 A.

Consommation : environ 65 mA au repos / 800 mA O
pleine charge et en alarme

Courant disponible pour la sirChe ext[tieure : 550* mA
max. sous 10,5 Vcc (en cas d'alimentation secteur et batterie)
Courant disponible pour la sirChe intlrieure : 550* mA
max. sous 10,5 Vcc (en cas d'alimentation secteur et batterie)
Courant disponible pour la sortie PGM : 100* mA max.
Courant disponible pour les dltecteurs 1 et 2 (total) :
100* mA max.

Protection contre les surtensions / les courts-circuits :
toutes les sorties sont protCgCes (limitation du courant)

* Le courant disponible pour toutes les sorties de la
PowerMax+ (pour la sirChe int(tieure, la sirChe ext[tieure, les
sorties PGM et les decteurs) ne peut pas exc[ter 550 mA.
Pour des installations d'EN, aucune charge d'externall ne
peut [tre reliCe au rendement de PGM et au rendement
de dtecteur

Alimentation de secours (la configuration exacte devant
[re respectle varie en fonction de la version de la
centrale. Des informations propres O la centrale utilisCe
sont donnlkes sur le capot du compartiment du pack de
batteries):

Installations (alimentation de secours pouvant
au Royaume- |durer jusqu'C 12 heures) : 9,6 V / 1300
Uni mAh / pack batteries NiIMH / p/n
GP130AAM8BYMX, fabriqulles par GP.

Installations | (alimentation de secours pouvant
d'uL durer jusqu'C) 245 heures): 7,2 V / 2100
mAh / pack batteries NiIMH / p/n
GP211ATH6XML, fabriques par GP,
charge 80mA de filet approximativement.

Installations [ (alimentation de secours pouvant durer
standards |jusqu' 12 heures) : 7,2 V / 1300 mAh /
pack batteries NiMH / p/n
GP130AAM6YMX, fabriqules par GP.

Remarque : il est possible d'utiliser un pack de batteries
pouvant garantir d'autres durles (jusqu'C]24 heures).
Temps maximum de recharge des piles : 48 heures
Test du pack de batteries : toutes les 10 secondes.

2.4 Communication

Modem intCgrO: 300 bauds, protocole Bell 103
TOCkchargement vers ordinateur local : via un port sCrie
RS-232

Transmission des rapports vers 2 centres de
tOOsurveillance, 4 numCros de tfCphone privis, 1 pageur
Protocoles de transmission: SIA, impulsionnel 4/2 1900/1400
Hz, impulsionnel 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, Scancom

Dibit : 10, 20, 33 et 40 ips (programmable)

Types des messages transmis aux tCd1Cphones priv(s :
message vocal ou tonalit[]

Type des messages transmis au pageur : code PIN =
type d'alarme = numCio de la zone concernle

2.5 Caractéristiques physiques
Templrature de fonctionnement : de 0 049 [C
Temprature de stockage : de -20 O0+60 [C
HumiditOrelative : 85 % 030 [(C

Dimensions : 275 x 203 x 55 mm

Poids : 990 g (sans le pack de batteries)

Couleur : ivoire ou gris anthracite

3. INSTALLATION |

3.1 Déballer le systeme

Ouvrir le carton et v[Tifier que tous les [l ments composant le
systCime d'alarme y sont bien inclus. Si un de ceux-ci venait (]
[re manquant, contacter immCtiatement le fournisseur.

3.2 Alimenter le systeme

Il est beaucoup plus facile de procCder O I'apprentissage
des codes d'identification des diffCrents Cimetteurs sur banc
avant que la PowerMax+ et tous les dltecteurs ne soient
rCellement installs. Il est pour cela n[tessaire de mettre
temporairement la PowerMax+ sous tension en utilisant un
transformateur externe (voir la figure 3.3) ou en l'alimentant
via son pack de batteries de secours (voir la fig. 3.1).

Ne pas tenir compte des indications de d[faut pouvant
alors Qe affichCes (celles-ci pouvant Ore dues [ une
tension faible du pack de batteries ou au fait qu'aucune
ligne t0Cphonique ne soit raccorde au systCime).

3.3 Planifier I'installation et
programmer le systéme

Il est utile de r(fICchir O l'avance [ la manilte dont le
systCme doit [ire installCl Utiliser pour cela les tableaux
prikent(ks dans les annexes A et B 0 la fin de ce
document afin de noter I'emplacement prCvu pour chacun
des dltecteurs, la fonction de chacun des [metteurs et
I'objectif de chacun des Cuipements domotiques.
Rassembler tous les [metteurs et diecteurs devant
composer le systtme d'alarme sur la table de travail et
annoter chacun en fonction de la fonction gu'il doit remplir.
Procder ensuite O la programmation du systCme en
suivant les instructions donnlkes dans la section de ce
manuel ddiCe Ola programmation.

3.4 Montage

Outil nCcessaire : tournevis Philips #2.
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La procdure Osuivre est prisentCe Ola figure 3.2.

3.5 Raccordement

Outils n[kessaires : cutter et tournevis pour vis [ fente 0
lame 3 mm.

La proc[dure Osuivre est prisent(ke la figure 3.3.

Retirer les borniers Ovis les uns apr(s les autres et procder
aux raccordements requis puis enficher chacun des borniers
sur 'emplacement du circuit imprimdqui lui est dCdiCl

Ouvrir le Retirer ,a
couvercle vis et le
capot

<D
Ins@rer les piles \
requises da?? C.E‘/,—?::a

compartiment (voir II"_—"1]

les ri)nformations D':

donn@es sur le |

couvercle de celui- L

ci) puis remettre le
capot en place et

refermer le
couvercle

Figure 3.1 - Mise en place du pack de batteries (pour
I'alimentation de secours)
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DEMONTER LEMBASE

Tirer | embase vers le
bas jusqu ce quun
clic soit entendu

|
|
Retirer la
vis fixant
| embase
la centrale

REMONTER LEMBASE
N

Retirer
| embase

MONTAGE DE LA CENTRALE

SURFACE DE MONTAGE

Trous de
fixation

Trous de
fixation

e Remarque

Rep rerlemplacement des 4 trous de fixation Vrifier qu'il y a bien au
sur la surface de montage et percer ceux-ci. moins 3 cm de libre tout
Ins rer des chevilles dans les trous ainsi autour de l'embase.
r alis s et fixer [embase sur la surface de

montage |aide de 4 vis.

Figure 3.2 OMontage de la centrale
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SUR LIEMBASE

Positionnner le panneau arritre de la centrale

de la manitre appropri e sur | embase, la presser

contre cette dernitre et fixer ces 2 | ments

laide des vis pr alablement retir es et pr vues
cet effet (voir tape 1)
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Remarque: Utiliser le modtle PSC-04 pour les

Etats-Unis et le Canada, un autre modt.le pour
tout autre pays dlihstallation.

" 8BROCHES

PUR LES INSTALLATIONS NORD-AMUORICANES SEULEMENT
Figure 3.3 - Sch@ma de raccordement

marques :

Les bornes de masse des zones 29 et 30 peuvent (e
raccordCes O un contact normalement fermO d'un
dtecteur, d'un commutateur (par exemple le contact
d'autoprotection d'un quelconque dispositif) ou d'un
bouton-poussoir via une rlkistance 2,2 k@ + 5% En
sortie d'usine, une telle rCBistance est raccordCke aux
bornes de masse des zones 29 et 30. Elle ne doit pas
e retirCe si ces bornes ne sont pas utilisCes. La borne
V+ peut servir pour l'alimentation 12 V (jusqu'l] 100
mA) d'un dtecteur (si n[essaire).

Les deux bornes +12V sont identiques (elles sont
mises en court-circuit I'une avec l'autre). Les bornes
+12V et "Blocage" ("-Hold") peuvent Q&e raccordles O
une sirtne (afin de permettre son alimentation
permanente en courant continu, ce qui n'est
glhCralement pas utilisClen Am(Frique du Nord) et les
bornes "INT" ou "EXT" peuvent (e utilisCes pour
l'activation d'une telle sirkne. La borne "INT" peut
quant O elle Gre programmCe pour e associle Ola
"sirkne int(tieure" ou au “flash" (se reporter au
paragraphe 4.7 "DEFINITION DES SORTIES").

Si une sirkne en fil est employer, une zone
supplCOmentaire est exiger. Ce peut-G&e accomplir en
utilisant zones 29&30.

Re
*

*+* | e cavalier ddinissant le paramirage de la sortie X-10

doit e placO sur la position 1-W (pour un module
d'interface O courant porteur unidirectionnel) ou sur la
position 2-W (pour un module d'interface [ courant
porteur bidirectionnel).

Des bornes de PGM peuvent G&e utilisCes pour activer
un dispositif avec le courant limitl] comme d[fini dans
les SPECIFICATIONS.

ATTENTION ! Lorsqu'il s'agit de rCrenficher les borniers
sur le circuit imprim( veiller O bien les aligner avec les
brochages de celui-ci. Le fait de mal les aligner ou de les
positionner [0 l'envers peut endommager les circuits
internes de la PowerMax+ !

IMPORTANT ! Les bornes d[iles au raccordement de la
sirkne intCrieure et de la sirtne extCrieure sont des sorties
"Courant continu" prCvues pour des sirtnes 12 V. Le fait
d'y raccorder un haut-parleur provoque un court-circuit et
peut endommager le systtme.

Note concernant les installations UL

A.

Les SIR" NES INTORIEURES et EXTORIEURES sont
approprilles uniqguement pour les alarmes antivol. Elles
ne sont pas approprilles pour signaler les alarmes
d'incendie. Si une sirChe extlrieure est utilisCe, elle doit
[tre homologule UL et [tre conlle pour fonctionbner A&
la tention indiqule dans les sp(kifications.
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B. Lorsqu'un dispositif est raccordd /Ala borne PGM, il ne
doit pas Cre programmO pour Ore activD en mode
d'attente.

C. La systime doit [re installC conformCment au Chapitre
2 de la norme ANSI/NFPA (National Fire Alarm Code).

D. Tous les raccordements doivent [ire conformes Aun
systCime de Classl tel que dini par le Code national
de [I'OectricitD et ANSI/NFPA 70. Un cordon
tOCphonique de calbres 26 ou suplrieur ne devrait pas
[dre utilisCl

E. Le systCime doit (tre installd conformCment O la norme
CSA.1 et la partie du Code [ectrique canadian.

F. Un dlgagement de ... do doit [tre laiss etre la clble
tOCphonique et le clblage O basse tention (zones,
circuit de sirChe etc.). Ne faites pas passer les fils
tOCphoniques dans le mOme faisceau que les autres
clbles.

G.La borne "V+" ne doit pas Ore utilisCe pour les
installations UL.

3.6 Raccordement du transformateur

secteur

ATTENTION ! Ne pas enficher le transformateur dans

la prise secteur avant d'avoir termin( tous les

clblages.

A. Etats-Unis uniguement : retirer la vis centrale de la
prise secteur.

B. Enficher le transformateur. La LED "Alimentation” de la
centrale doit s'allumer.

C. Etats-Unis uniquement: utiliser la vis retirCe de la prise
murale lors de I'tape A pour fixer le transformateur sur
celle-ci. Veiller Obien serrer cette vis.

D. Si les conducteurs du clble utilis] sont de diam[ire 1
mm, la distance sCparant le transformateur du systCime
d'alarme doit [tre inf(rieure (045 m(ires.

3.7 Installation d'une

domotique X-10 (optionnel)

Si linstallation d'une sirChe radio est requise [ I'extCrieur
des locaux prot[g[Hk, il est possible de recourir Jun module
X-10 (sirChe) dont lactivation est dlktlench(e par la
transmission d'un signal via le clCblage [lectrigue des
locaux. Une telle sirChe peut [tre utilisCe soit O la place
d'une sirChe ext[tieure normale, soit en complCment de
celle-ci (auquel cas il n'est pas nlkessaire de rlChliser de
cCblage supplCmentaire). Bien entendu, une telle sirChe ne
peut [dre utilisCe que conjointement [Jun module d'interface
Ocourant porteur optionnel.

siréene

Une sirChe domotique X-10 est prlte [ fonctionner dis
qu'elle est branch(e sur une prise [ectrique (il n'est pas
nCktessaire de reprendre la programmation de la
PowerMax+). La seule chose [Ifaire est de param(trer le
CODE SITE et le CODE DU DISPOSITIF sur la sirChe en
proc[dant comme suit :
Code site : positionner ce sOecteur sur la lettre suivant
(dans l'ordre alphablCiique) celle ayant [0 paramirCe
comme [dant le code site des locaux protfgls. Par
exemple, si le code site des locaux protfgls est “J”,
positionner le sOecteur de la sirChe sur “K”.
Remarque : si la lettre s[lectionne pour le code site est
PO le sOecteur de la sirChe doit [(tre positionnd sur [AQ
("P" (tant la dernilre lettre sClectionnable).
Code du dispositif : la sirChe ne peut fonctionner que si
le sOecteur du code du dispositif est positionnCsur “1”.
3.8 Raccorder la PowerMax+ a un
ordinateur
La centrale peut optionnellement [ire pourvue d'un module
RS-232 pour [hanger des donnles en sliie avec un
ordinateur local. Lorsque la centrale n'est pas [QuipCe de ce
module, un OCment en plastique spCtialement modeldOcet
effet bouche l'orifice destinCJ Clle recevoir.
9 Ins rer I'adaptateur RS-232 dans

le connecteur m le pr vu cet effet

(on entend un clic lorsqu'il est
correctement positionn )

Retirer I' | mentT

en plastique @
=S RJ-45 /

Figure 3.4 - Raccordement entre la PowerMax+
et un ordinateur

3.9 Raccorder la PowerMax+ a un
modem GSM

L'unitD GSM permet O la centrale PowerMax+ de
fonctionner via un r(eau cellulaire. Se reporter aux
instructions donnCes dans le manuel d'installation du
modem GSM pour obtenir des informations sur les
caractlristiques et les raccordements du modem GSM.

4. PROGRAMMATION

4.1 INTRODUCTION

4.1.1 Généralités

Il est fortement recommandd de programmer la
PowerMax+ sur table avant de l'installer dCfinitivement.
Elle peut alors [re aliment[e soit via une prise secteur,
soit O partir du pack de batteries fournissant I'alimentation
de secours.

Le menu des param(ires installateur n'est accessible
gu'aux personnes connaissant le code secret 004 chiffres
propre O l'installateur (valeur par d(faut "9999" en sortie
d'usine).

Note : Acc[dez au menu d'installateur, dans PowerMax+
qui a I"utilisateur que la permission" permise (par
exemple au R-U) est accessible seulement [ I'extrCmit0]
du menu d'utilisateur. Cette option peut Cre changle est
nCkessaire (voir le pair. 4.4.35).
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Dans le cas og la PowerMax+ est dotCe de 2 codes

installateur, celui param(1r(J par d[faut est 8888 tandis

que le code installateur malire est 9999.

Les op[tations suivantes ne peuvent [ire r[alisCes que sile

code saisi prCalablement est celui de l'installateur mafie :

* Modification du code installateur malire

» R[nitialisation des paramires de la PowerMax+ Oleurs
valeurs par d[faut

* D[finition de paramOres de communication spLtifiques
(voir les d[tails donn[k dans la remarque associlk [la
figure 4.5).

Le code installateur mafite ne doit normalement [ire saisi

qu'une fois, lors du premier acclls aux paramlires

installateur puisqu'il doit ensuite [(ire remplac par un

autre code connu uniquement de l'installateur.

Toute la procCdure de programmation de la centrale se fait

principalement O l'aide des 5 touches de commande

suivantes:



SUIVANT

- retour OI'0O00ment prCcCdent du menu
% - acclks OI'00ment suivant du menu

DETAIL/OK

— - acc[der au menu couramment sCectionnCou

confirmer les informations alors affichCes
m - retour au niveau suplCrieur du menu

m - retour Ola commande "OK PR QUITTER"

Lors de la programmation, les signalisations sonores
suivantes peuvent [tre [mises :

d - 1bip (chaque fois qu'une touche est presse)
d 4 _2bips (retour auto. au mode de fonctionnement
normal apr(k expiration d'une temporisation)

© - MOodie de rCussite (- - - [IT) : la commande
initiCe a t0rCklisCe avec succls

MCOodie d'[thec ([(ITIT) la commande
demand(E est incorrecte ou a [10rejetl e

® =

4.1.2 Saisie d'un code installateur
invalide

Si un code installateur invalide est saisi [15 reprises, le
fonctionnement du clavier est automatiquement dsactivO
pendant 30 secondes.

4.1.3 Menu des parameétres installateur
Le menu des param(ires installateur est prisentd O la
figure 4.1a ci-dessous. Les textes apparaissant dans des
rectangles correspondent aux affichages rCels de la
PowerMax+.

4.1.4 Paramétrage d'un nouveau code
installateur

Pour ce faire, ex(kcuter les actions prisentles sur la figure
4.1b. Lorsqu'un message demande la saisie d'un code,
entrer le code 04 digits concernll

4.1.5 Paramétrage d'un nouveau code
installateur sur une PowerMax+ qui
en posséde deux

Sur une PowerMax+ disposant de deux codes installateur
(le code INSTALLATEUR qui est paramr( sur 8888 par
d[faut et le code INSTALLATEUR MAITRE qui est 9999
par dfaut), param[irer les nouveaux codes de la maniCre
dlrite sur la figure 4.1c.

Pour connalire les dQails concernant les diffCrences
hilrarchiqgues octroy(les lors de la saisie du code
Installateur ou du code Malfire, se reporter O la remarque
prikente sur la figure 4.5 (DEFINITION DES
COMMUNICATIONS).

Si le code saisi est le code installateur mafire, le menu qui
s'affiche permet de modifier aussi bien ledit code Malire
que le code Installateur.

Si le code saisi est au contraire le code installateur, le
menu ne permet de modifier que le code Installateur.

: ! (Le premier message s'affichant
prevE S est “PRET” ou “NON PRET")

_______ < Applicable seulement lorsque la
'« fonction "Autorisation Utilisateur”
'MOUEUT[L'""' i estactivCe (cf. §4.4.36 0

" Autorisation d'accls Utilisateur)

I [code |nsta||ateur]

1. NV CODE INSTAL [BI5°Cok) »(voir figures 4.1b et 4.1c)

I3 GUv)

15°(CoK) >(voir figure 4.2)
p5 (oK) > (voir figure 4.3)

| .

1 (Cok) > (voir figure 4.4)
I Guy)

135°(CoKD) > (voir figure 4.5)
[EXA)

155°Cok) >(voir figure 4.6)
=)

| 7. DEFINIT PWRLNK ]| DEFINIT PWRLNK 1ok > (voir figure 4.7)
[
8. DEF SORTIES 13°COKD > (voir figure 4.8)

[ E)

g ENREG MSG (oK) >(voir figure 4.9)

IT%

135°(COKD >(voir paragraphe 4.12)
n%m

'ﬂ‘— (oKD > (affichage du numLro

de sCtie de la PowerMax+)
155°(COK D~ (voir le paragraphe 4.14)

Figure 4.1a - Menu des paramkttres installateur

(voir figure 4.1a)
= Co)
[ERE9)

IS[code]

1= O

Figure 4.1b - Param@rage d'un nouveau code
installateur (voir la remarque ci-apr(s)

En cas d'utilisation du
CODE INSTALLATEUR MAITRE
(voir figure 4.1a)

1. NV CODE INSTAL |

En cas d'utilisation du
CODE INSTALLATEUR
(voir figure 4.1a)

1. NV CODE INSTAL |

[EXETD) [ERET UV Bl
I Co) 1 CoO 1o
[copE INsTAL xxxx | [copE MAITRE xxxx | = [CODE INSTALxxx{
I3°[code] I°[code] I [code]
i GO G0

Figure 4.1c - Param@rage d’'un nouveau code
Installateur sur un systkme disposant d'un code
installateur et d'un code installateur malfire
(voir la remarque)

Remarque : si le code Installateur est param(ir(d sur la
valeur “0000", il ne permettra pas [ son possesseur
d'acc[der ultCrieurement au menu installateur !

4.2 APPRENTISSAGE (ENREGISTREMENT) DES EMETTEURS RADIO ET

DES TELECOMMANDES

4.2.1 Généralités

Le mode "APPRENTISSAGE" poss(ie 5 sous modes :
e TYPE APPRENTIS (dispositifs radio)

e APPR DISPO RADIO (dispositifs radio)

8

o APPRENT TELECOM (Cmetteurs multi-boutons
CodeSecure)
e APP CL RAD UNIDIR (clavier radio MCM-140+)
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e APP CL RADIO BIDIRI (Clavier bidirectionnel sans fil,
MKP-150)

o APP SIRENE RADIO (sirChe radio)

Avant de dCbuter, rCunir tous les dispositifs que I'on

souhaite enregistrer et s'assurer qu'ils sont tous Cquip(s

Attention ! Les [metteurs CodeSecure sont
principalement utilisCs pour mettre le systlime en
marche / Ol'arrX et ne peuvent pas [tre enregistrCs sur
des zones. Pour un enregistrement sur des zones,
utiliser uniquement des dispositifs radio autres que

CodeSec

de piles.

ure.

La centrale dalarme doit reconnalife le code
d'identification unique (ID) de chacun de ces [quipements
de manilre 0O pouvoir les superviser, recevoir leurs
signaux et rCpondre en consCquence.

TYPE APPRENTIS 15> (Suw)| APPR DISPO RADIO| 15 GUv)
15 (oK) [EXETD)

Eapprent normal
1par autoprot

*
Q APPRENT TEL ECOM| 1> GUV)——
15 Cok)

TELECOM N°: -

vsensibil haute [ ! I= [N° de la
:senS|b|I basse a: L) tOCcommande](5 par ex.) **)
i sllectionpar [ TELECOMN®5 | [ TELECOMNH |
i : 1= (o 1z (o
T [ TRANSMETTRE | [<OFF>POUR SUPPR]
(Le premier message s'affichant
est PRET ou NON PRET ) v (presserune @ oryg
IIN° de zone] (5 par ex.)l ) ouche) l
%k’
[ zonEn0s | [ zoNEN:o5 g | ' — (.—)l —
@) @) [ TELECOM N°: 05 [ TELECOM N°: 05
[ TRANSMETTRE | [<OFF>POUR SUPPR] 13> GUV) pour
IS [dbutde la tignsrnifsion) =28 'apprentissage suivant
o( ) () ¥ = Apprentissage Suppression
[ zoNEn:0sB | [ ZONEN%05 | gunetftcommande  d'une ticommande
I (SUIV) pour
'apprentissage suivant Suppression
: ‘ Apprentissage d’un dispositif radio
I3 [installateur] d’un dispositif radio
_' Nl\{g INSTAL APP CL RAD UNIDI [5°GEuv) APP CL RADIO BIDIR| 155G
; 1 CoK) 1 (oK)

N° CL UNIDIR : {3

[NOdu clavier radio uni-
directionnel de 1 08)](5 par ex) l (*

[ NCLUNDIR:5 | [N°cLUNIDIR:5 W |

[ERETD) [(SEC)
[ TRANSMETTRE | [<OFF> POUR SUPPR]
presserla [ <

touche %

N° CL BIDIR : i

[N° du MKP-150 :
1ou 2] (2 par ex)

)

[ nvcLBDR:2 | [N°CLBIDIR:2 W]
1z CoO 1=z CoK)
[ TRANSMETTRE | [<OFF> POUR SUPPR]

Presser le contact
d'autoprotection

Lapprentissage suivant

Apprentissage d’'un Suppression d’'un
clavier radio MCM-140+ clavier radio MCM-140+

jusqu'lice 1> = Il du clavier MKP-150 BB 1= - 2

que la LED_|9S (vuoi(l:' ?evslei;structions >

rouge T d'installation de

s'allume celui- C|) 2288 J{

[NcLunDR:5 ] [ N°cLUNDIR:5 N° CL BIDIR 2 B] [ N°CLBDR:2 |
1> (SUV) pour IS SUI) pour

'apprentissage suivant

Apprentissage d’un
clavier radio MKP-150

Suppression d'un
clavier radio MKP-150

APP SIRENE RADIO [p5>(SUIV,)

1> CoK)

N° SIRENE: 2§

I=Z°[NOde la sirChe
r radio 1 ou 2)](2 par ex

(_)_‘

[ NosiReENe:2 ] [ N° SIRENE:2
[ Ouvrez la
TRANSMETTRE couverture
de sirfne et
Presser mo*nentan[ment enlevez sa
= ! SUIV« dIa Itouqhg]initi%nt un testD batterie
e la sirChe radio jusqu’
ce qu'une signalijsat?on I ColO
sonore soit Cimise <OFF> POUR SUPPR
1 seconde environ > @ﬂm
N SReNE oM [Ty spene 2 ]
N° SIRENE : 2
IS°GUN) pour
Lapprentissage suivant Suppression d'une
Apprentissage d'une sirfhe radio

sirthe radio
Figure 4.2 - Apprentissage (enregistr.) / suppression de dispositifs
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L’apprentissage des t{lCcommandes peut [tre r[hhst
soit par I'installateur, soit par l'utilisateur (via le menu '
“PARAM UTIL")

(**) LaprCsence d’'une case noire dans l'affichage 5|gn|ﬁe,
que I'apprentissage du dispositif a 10 rCalisC(le
systCime connait son code d'identification). L’absence :
de cette case noire signifie que la zone est disponible.

(+++) Initier soit une transmission normale, soit la fonction
d’autoprotection du dispositif (voir le paragraphe 4.2. 2'
“Type d’apprentissage”)

() SCectionner une sensibilitChaute pour les d|sposmfs.

radio installCs loin de la centrale et une sensibilitC) ,

basse pour ceux intallCs plus prik.

radio / TOCtommandes / Claviers / SirChes




4.2.2 Type d'apprentissage

On dermine ici si l'apprentissage des dispositifs radio
s'effectue par une transmission normale ou via la fonction

d'autoprotection (ouverture du capot de l'appareil). Les
options disponibles sont : "normal” ou "par autoprot”.
4.2.3 Apprentissage/suppression des
dispositifs radio
Les dispositifs radio regroupent de nombreux dCtecteurs
radio PowerCode et Cimetteurs portables splkifiques.
e Avant de procCder [ l'apprentissage, la
lentille situCe Ol'avant des dltecteurs IRP et
double technologie doit [ire masqule afin
d'empther une transmission non souhaitCe.
e De m[me, afin d'emplCcher une transmission
d'alarme, s'assurer que le bofler aimant des
Cmetteurs [ contact magn(tique est bien en place.
Se reporter [ la figure 4.2 pour connalfre la procCdure 0
suivre afin d'effectuer I'apprentissage ou la suppression
des dispositifs radio.
4.2.4 Apprentissage/suppression des
télécommandes
Les tOCcommandes sont des [imetteurs radio
CodeSecure] multi-boutons.

Huit utilisateurs du systCme peuvent les employer afin de
commander plus facilement et plus sRrement diverses
fonctions systCmes.

Pour  l'enregistrement / la  suppression des
tdCcommandes, se reporter Ola figure 4.2.

4.2.5 Apprent./suppres. des claviers

Un clavier dportd est un Cuipement radio qui permet O
l'utilisateur de commander le systCme [ distance. Pour
enregistrer / supprimer jusqu'll 8 claviers dport(s, se
reporter Ola figure 4.2 (APP CL RAD UNIDI).

4.2.7 Apprent./suppres. un clavier
bidirectionnel

(PowerMax+ rdision B ou plus r&ente).

Le clavier bidirectionel MKP-150 permet [l'utilisateur de
commander le systtme [ distance st de recevoir des
donn@s du systtme (Qats alarmes et ddectuosit@). Un
maximum de deux claviers bidirectionel peuvent e
ajout@; reportez-vous Ula figure 4.2.

4.2.7 Apprent./suppres. des sirénes
Une sirChe radio est un [Quipement distant qui est activ]
lorsque surviennent des [CvChements prCdinis par le
systCime PowerMax+. Pour I'enregistrement / la suppression
d'un maximum de 2 sirChes, se reporter Ola figure 4.2.

4.3 DEFINITION DES TYPES, DES NOMS DE ZONES & DE LA FONCTION

CARILLON

Ce mode permet d'assigner un des 12 types de zones
chacune des 30 zones (filaires et radio) du systCime. De
plus, il permet aussi d'assigner un nom [ chaque zone et
de splkifier si celle-ci fonctionne en mode “carillon”
lorsque le systCime est [ I'arrlt ou en marche partielle.
Lorsqu'une zone “carillon" est activCle, un signal sonore
splkifique ou le nom de ladite zone est [mis. Il existe 3
modes carillon sCectionnables : "melod carillon”, "carill-

<E— - - (Le premier message s ‘affichant ;
ottt est “PRET” ou “NON PRET") '

Noms de zone sCectionnables

nom zone" ou “carillon Off*. Une liste de descriptifs par
dfaut est donnlke dans le tableau 1. Il est possible de
remplir les colonnes vides avant mCme de commencer O
proc[der [Ola programmation selon sa propre liste.

Rappel ! Par d[finition, une zone temporis(ke est
Cgalement une zone pLrimique.

Les types de zone font l'objet d'une explication
daillCe dans lI'annexe D.

1 Il est possible d’opCrer une sCection entre 31 nome de

""" 1 zone. Parmi ceux-ci, sont fixes et 5 sont personnalisables

+par l'installateur (voir le paragraphe 4.8):

- Grenier Salle manger Hall d'entr e Ari re cuisine
: Porte arri re Rez de chauss e Cuisine Cour :
' Sous-sol Urgence Buanderie Personnnalis 1
' Salle de bain Incendie Salon Personnnalis 2!
- Chambre Porte d'entr e SDB principale  Personnnalis 3}
' Chambre enfant Garage Chambre princip Personnnalis 4}
: ' Dressing Porte de garage  Bureau Personnnalis 5}
; Salle de's jour Chambre d'amis  Premier tage !
3. DEFINIT PZONEM IS” (oKD | ZONE NI - - |
\SU\V +
1= [NOde zone] (5 par ex)
: [
3 [ ZxxTYPE- i@V Zxx: NOM-- 155 @W)>[ Zxx: CARILLON- |
5 L ) o) . | L) Qo0
__________ Yoo ::L route entrLe I:I: 1grenier a: melod carillon :
H 2. pOrimQrique  [J: 1 ; h ' ; i
'<OK>PRQUITTER _! '3 brim entrCe ' i porte arrilre (mH rcarill-nom zone [
o tpeml o1 m: i sous-sol O:  carillon OFF o
‘5 temgoz E: 1 salle de bain a: :
'6. 24h silenc 0 i chambre EE
17.24h audible  [J! ; chambre enfant 0
18. incendie O: T
9. non-alarme a: v
1 10. 0. H
1 uf :
112. 0
113 0.
- """"
n§> CaxoO

Figure 4.3 - Menu de DEFINITION DES ZONES
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* Les options sOectionnCes sont affichCles avec une case noire en partie droite. Pour visualiser les autres options

disponibles, presser la touche

SUIVANT

& ou , jusqu'Cce que l'option dCsirCke apparaisse, puis presser la touche

(une case noire apparadsur la droite).

** Une pression sur la touche &= permet d'accCder O la zone choisie. Presser la touche &= ou

sOectionner la zone suivante.

DETAIL/OK

SUIVANT

Tableau 1 - DESCRIPTIFS DE ZONES PAR DEFAUT ET PROGRAMMES

DETAIL/OK

=

pour

NO Type de zone Nom de zone Carillon (MOodie,
Zone Par d[faut |Programm(] Par d[faut Programm{ [ Nom zone ou Off) (*)

1 |[Tempol Porte d'entrCe

2 |[Tempol Garage

3 |Tempo 2 Porte de garage

4 [PGimQrique Porte arrilre

5 [PCrim[irique Chambre enfant

6 |IntCrieure Bureau

7 |IntCrieure Salle Omanger

8 [PGrimCirique Salle Omanger

9 |PC¥im[trigue Cuisine

10 |PC&xrimrique Salon

11 |IntCkrieure Salon

12 [IntCrieure Chambre

13 |PCrim(irique Chambre

14 |P&imOrique Chambre d'amis

15 |IntCFieure Chambre princip

16 |PCrimrique Chambre princip

17 |PCrim(trique Buanderie

18 |PCxrimLirique Sdb principale

19 |PCrimltrique Sous-sol

20 [Incendie Incendie

21 |Incendie Incendie

22 |Urgence Urgence

23 |Urgence Urgence

24 |24h silenc Sous-sol

25 |24h silenc Bureau

26 |24h audible Grenier

27 |24h audible Salle de s[jour

28 [Non alarme Cour

29 |Non alarme Hall d'entrCe

30 [Non alarme ArriCre cuisine

* Remarque :
effectuer la programmation adquate.

par d[faut, toutes les zones sont "Carillon Off". Noter la sllection choisie dans la colonne de droite et

* Remarque: Pour emplCkther I'tat involontaire d'allarm Ol'occure pendant le procd fixe, toutes autres zones d'alarme
que les zones retardCes seront placCes au type "route d'entr[e".

4.4 DEFINITION DES PARAMETRES DE LA CENTRALE

4.4.1 Généralités

Ce mode permet de personnaliser la centrale, d'adapter ses
caractltistiques et ses rCponses en fonction des exigences
d'une installation particuliCre. La procCdure [ suivre est
donnCe O la figure 4.4. Dans celle-ci, chaque option
sClectionn[k est affichCe avec une case noire en partie
droite. Pour visualiser toutes les options disponibles,
presser la touche "NEXT" ou "BACK" jusqu'lce que l'option
dkirCe s'affiche, puis presser la touche "SHOW/OK".

4.4.2 Temporisations d'entrée 1 et 2
(fig. 4.4, champs 01 et 02)

Deux temporisations diffftentes permettent O ['utilisateur
d'entrer dans les locaux surveill(s (alors que le systCime est
en marche) via deux portes et "routes” splkifiques sans
dCklencher d'alarme. Une fois O l'intCieur, il doit mettre la
centrale [ l'arr(t avant que la temporisation d'entrCe n'ait
expirdl D5 que la porte est ouverte, un signal
d'avertissement (bips lents) retentit jusqu'aux 10 derniltes
secondes de la temporisation, puis le signal sonore
s'acclte. Les champs 1 (temporisation d'entr(e 1) et 2
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(temporisation d'entrCe 2) permettent le paramirage de ces
temporisations. Les options disponibles pour chaque
temporisation sont : 00, 15, 30, 45, 60 s, 3 et 4 mn.

Dans des installations d'UL, ceux-ci retarde doivent [ire
de 45 secondes de maximum

4.4.3 Tempo de sortie (fig. 4.4, champ 03)

Elle permet Ol'utilisateur de mettre son systCime en marche, puis
de quitter les locaux surveills via les routes et portes spltifiCes
sans provoquer dalarme. D[k la mise en service, un signal
d'avertissement (bips lents) retentit jusqu'aux 10 derniltes
secondes de la temporisation puis le signal sonore s'accTe.
Le champ 3 permet le paramlirage de cette temporisation. Les
options disponibles sont : 30, 60, 90, 120 s, 3 et 4 mn.

Dans des installations d'UL, d[finissez la sortie retardent
30 ou 60 secondes

4.4.4 Temporisation siréne (fig. 4.4, champ 04)
Cette temporisation spCkifie la durCe de fonctionnement de
la sirChe lorsqu'une alarme survient. D[ son expiration, la
sirChe cesse automatiguement de sonner. Les options
disponibles sont : 1, 3, 4, 8, 10, 15 et 20 minutes.
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Dans des installations d'UL, placez le temps de bel 04
minutes minimum. Dans les installations canadiennes
placez le temps de bel 08 minutes.

4.4.5 Tempo "Abandon al.” (ig. 44, champ
05)

N'employez pas dans des installations d'UL

Cette option permet de choisir le temps dont l'utilisateur
dispose pour annuler une alarme (non applicable pour les
alarmes issues des zones INCENDIE, 24H SILENC,
URGENCE, GAZ et INONDATION). La PowerMax+ est
programmCe pour fournir une “temporisation d'abandon” qui
commence diks la dection d'un CvChement. Durant cette
pCriode, le buzzer Omet un signal d'avertissement mais la
sirChe n'est pas dltlenchlk et 'alarme n'est pas transmise.
Si l'utilisateur met le systCime O l'arr(t avant expiration de
cette temporisation, l'alarme est annulle. Les options
disponibles sont : 00, 15, 30, 45,60 s, 2, 3 et 4 mn.

4.4.6 Annulation d'alarme (fig. 4.4, champ 06)
Cette fonction d(termine la durle "d'annulation d'alarme”
qui commence dCs la transmission vers le centre de
tfCsurveillance. Si l'utilisateur met le systCme Ol'arr(t avant
expiration de cette temporisation, un message “alarme
annulCk” est envoylk au dit centre. Les options disponibles
sont: 1,5, 15, 60 mn, 4 h et Cgalement "annul dkactiv('.

4.4.7 Marche rapide (fig. 4.4, champ 07)

Cette fonction dtermine si l'utilisateur peut exCcuter ou non
une mise en marche rapide. Si cette option est validCe, la
saisie du code utilisateur n'est pas requise pour la mise en
service. Les options disponibles sont : "Marche rap ON" et
"Marche rap OFF".

4.4.8 Isolation (fig. 4.4, champ 08)

Cette fonction autorise lisolation manuelle et individuelle
des zones (via le menu "MODE UTIL") ou permet au
systlime d'initier une "mise en marche forc[ke" (isolation
automatique) des zones ouvertes pendant la temporisation
de sortie. Si n[tessaire, presser 2 fois la touche de mise en
marche pour supprimer le signal sonore (bips) Cmis durant
la marche forcCe. Si une zone est ouverte et que la "marche
forc[k" n'est pas autoris(k, le message “NON PRET”
s'affiche et le systCime refuse la mise en service (le signal
sonore d'[thec est [mis). Si I'option "Pas d'isolation” est
sOectionnCEk, ni lisolation manuelle, ni la marche forcCe ne
sont permises. Les options disponibles sont : "Isolation
manu"”, "Marche force" et "Pas d'isolation".

Dans des installations d'UL, "Marche force" ne doit pas
Ore choisi.

4.4.9 Mode de sortie (fig. 4.4, champ 09)

Cette fonction dCtermine si la temporisation de sortie doit
Ore relanc[e quand la porte d'entrCk/sortie est rouverte
avant son expiration. Le redCmarrage de la temporisation de
sortie peut servir si l'utilisateur pChlire [0 nouveau [
I'intCrieur tout de suite aprCs Cire sorti pour prendre un objet
qu'il a oubliClpar exemple. Il existe 3 modes de sortie:

Nv tempo sortie - La temporisation est relancCe si la
porte est rouverte avant son expiration. Cela n'intervient
qu'une fois.

Fin tempo porte - Lorsque la porte est fermlk, la
temporisation expire automatiguement (mCme si la durCe
d[finie n'est pas atteinte).

Normal - La temporisation est exactement celle qui a (&0
d[finie, que la porte soit ouverte ou ferm(e.

Dans des installations d'UL, la "NORMAL" doit [ire
choisie
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4.4.10 Bips pdt tempo (fig. 4.4, champ 10)
Cette fonction dtermine si des signaux sonores sont ou
non [Cmis lors des temporisations d'entr(e et de sortie. Il
existe une option supplCmentaire qui supprime les bips de
signalisation uniquement lorsque la centrale est en marche
partielle. Options disponibles Bips activis, march
part=d(5sa et bips d(kactiv(s.

4.4.11 Bips si défaut (fig. 4.4, champ 11)

En cas de d(faut, la sirChe [met une sl(rie de 3 bips
courts une fois par minute. Cette fonction dCtermine si
cette s[quence sonore splkiale est active, inactive ou
juste active la nuit (la plage horaire “nuit” est dfinie par
dfaut). Les 3 options disponibles sont : Bips activ(s,
dOsact pdt nuit (de 20h00 J07h00) et bips dsactivis.

4.4.12 Alarme panique (fig. 4.4, champ 12)
Cette fonction dCtermine si l'utilisateur est autorisO O
dlklencher une alarme panique en pressant
simultanCment soit les 2 touches panique (sur le clavier
radio) ou les touches Marche Totale + Partielle (sur la
tdOCcommande). Une alarme panique audible active la
sirChe et transmet simultanCment un message par
tOCphone. Une alarme panique silencieuse transmet
uniguement un message par tf1phone. Les options sont
:al paniq silenc, al paniq audibl et al panig dCsact.

4.4.13 Alarmes répétées (fig. 4.4, champ 13)
Cette fonction dCtermine combien de fois chaque zone
peut initier une alarme pendant un mCme cycle de marche
(y compris les CvChements d'autoprotection et de dfaut
d'alimentation des dClecteurs, de la PowerMax+ et de la
sirChe radio). Si le nombre d'alarmes d'une zone donnle
dlpasse le nombre programm(] la centrale isole
automatiguement cette zone afin d'emplCther un
dCklenchement rCcurrent de la sirChe et des transmissions
rCpiles vers le centre de tOOsurveillance. La zone est
r(tablie lors de la mise O l'arrt ou aprls 48 heures
d'isolation (si le systCime est restd en marche). Les options
disponibles sont : arrG apr(s 1, arr@ apr(s 2, arr@E
apr(s 3 etpas d'arr

Dans des installations d'UL, "pas d'arr@" doit (tre choisie
4.4.14 Alarmes confirmées (fig. 4.4, champ
14)

N'employez pas dans des installations d'UL

Cette fonction dCiermine si la confirmation d'alarme est ou
non active. Il s'agit [0 d'une mthode utilisCe pour Cviter les
fausses alarmes : aucune alarme ne doit Cire dCclenchCe O
moins que deux zones contigu®s soient activCes dans un
dai de 30 s. Cette fonction n'est active qu'en cas de
marche totale et s'il s'agit d'un couple de zones compris
entre les numTos 18 et 27 (ex. 18 et 19, 20 et 21, etc.).
Pour crler une "zone d'alarme confirme" n'importe lequel
de ces couples de zones peut Cire employll

Remarque : si une des 2 zones du couple est isole (voir
§ 4.4.8), la zone restante fonctionne indCpendamment.
Remarque : chacune des 2 zones couplCes doit (ire du
type autoris[l (Intlrieure, pCrimCirique, route d'entr(k).

Les options sont : al confirmCe ON et al confirme OFF.
L'alarme confirme n'est pas applicable sur les

zones entrlk/sortie et 24 h (Incendie, urgence, 24 h
audible, 24 h silencieuse).
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4.4.15 Supervision (fig. 4.4, champ 15)

Cette fonction dliermine la durCe maximale d'attente pour
la rCception des transmissions de supervision des diffCrents
dispositifs radio supervisCs. Si un de ces [guipements
n'effectue pas au moins une transmission dans le temps
imparti, un message “INACTIVITE” est gChrl

Les options disponibles sont : 1, 2, 4, 8, 12 h et d[kactivle.
Dans des installations d'UL, l'intervalle ne doit pas excesd
4 heures et ne sera pas handicapJ

4.4.16 NON PRET (fig. 4.4, champ 16)

Cette fonction dtermine si le systCime est en [tat "NON
PRET" lors d'un d[faut de supervision. En mode "En
supervision”, la centrale est 00 I'Tat "NON PRET" si aucun
message de supervision n'a [0 re[u durant les 20
dernilfes minutes. Options disponibles : normal et en
supervision.

4.4.17 Touche AUX (fig. 4.4, champ 17)

Il s'agit ici de choisir la fonction de la touche AUX sur les
tO0COcommandes et les claviers radio MCM-140+. Il existe
3 options :

Etat : presser la touche AUX fait que le module vocal de
la centrale annonce I'[tat du systCme.

Marche instant : presser la touche AUX pendant que la
temporisation de sortie est en cours provoque la mise en
marche “instantan(e” (la temporisation d'entrCe est
annulCe).

PGM/X-10 : une pression sur la touche AUX active la
sortie PGM ou les dispositifs X-10 (voir programmation
dans le § 4.7 “DEFINITION DES SORTIES").

4.4.18 Détection brouillage (ig. 4.4, champ
18)

On dermine ici si le brouillage (interfCrences radio sur le
canal utilisd par le systCine) est ou non dCectd et transmis.
Si l'option "DOection de brouillage” est sOectionnCe, le
systCime refuse la mise en marche tant que ces conditions
existent :

Options DL[tection et transmission si :
UL 20/20 Si le brouillage est continu pendant 20 s.
(Norme USA)
EN 30/60 S'il existe plus de 30 s de brouillage au

(Norme Europe) |cours d'une mOme minute.

Classe 6 Idem EN 30/60, mais I'DvCnement n'est
(30/60) transmis que si le brouillage d(passe 5
(Norme R. Uni) |mn.

Dsactivd (pas de dtection / transmission).

4.4.19 Mémo Clé (fig. 4.4, champ 19)

Cette fonction d(termine si la mise en marche du systCime
en mode "MOmcld' est possible. Si tel est le cas, un
message “Arr Memcl’ est envoyll vers les num[Tos de
tOCphone splxifits dis la mise Ol'arr(t du systCime par un
“utilisateur mCmcl (utilisateurs 5 08 ou tllCtommandes 5
[08). Ce mode est utile si des parents au travail veulent Cire
inform(s que leurs enfants sont bien rentr(s de I'Ctole. Un
nom peut [ire enregistrdpour les "utilisateurs mOmclC'.

Les options sont : Mmo clJON et MCmo clOOFF.

Dans des installations d'UL, cette fonction ne sera pas
employ(ke.

4.4.20 "Non active" (fig. 4.4, champ 20)

Cette fonction drermine la dure d'attente pour la
rCception des signaux issus des dCtecteurs surveillant
I'activitt] de personnes malades, [gles ou invalides. Si
aucun dispositif ne dkecte ni ne transmet d'informations
de mouvement au moins une fois pendant le temps
imparti, une alarme “non active” est gCh¥[e. Options
disponibles : 3, 6, 12, 24, 48, 72 h et d(sactivll
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4.4.21 Rétro-éclairage (fig. 4.4, champ 21)
Cette fonction dltermine si le r(tro-[tlairage du clavier
est permanent ou s'il est actif apr(s pression sur une
touche et s'[teint apr(s 10 s sans dltection d'action sur
ce clavier. Les deux options disponibles sont : toujours
on et off apr( 10 s.

Dans des installations d'UL, "off aprs 10 s" XXX doit
[Ire choisi pour sauver la puissance de batery

4.4.22 Contrainte (fig. 4.4, champ 22)

Un message d'alarme contrainte (sous la menace) peut Cire
transmis au centre de tC[surveillance si l'utilisateur est
forcO O mettre son systCme Ol'arr( par la violence ou sous
la menace. Pour gChlter un tel message, I'utilisateur doit
mettre son systCime hors service en saisissant le code
contrainte (2580 par dfaut). Cette option de menu permet
de changer le code ou dentrer la valeur "0000" pour
invalider la fonction contrainte. Le systCime ne permet O
I'utilisateur de programmer un code utilisateur avec la
valeur sllectionn(e via cette option pour le code
contrainte.

on applicable aux Etats-Unis

4.4.23 Sirene Piezo (fig. 4.4, champ 23)

Cette fonction dCtermine si la sirChe intCrieure doit ou non
[re activie en cas d'alarme (selon la prfltence de
I'utilisateur). Options : sirChe int ON, sirChe int OFF.
Dans des installations d'UL, la sirChe de piezo doit [tre ON.

4.4.24 Option RAZ (fig. 4.4, champ 24)

Non applicable aux Etats-Unis.

Cette fonction dCkermine si le systCme peut Cre rCarmd (0
la suite d'un CvChement) par I'utilisateur ou seulement par
l'installateur.

Options disponibles : RAZ utilisateur ou RAZ technicien.
Si la RAZ technicien est sCectionnlk, le systCime ne peut
Ore rCarm0O que par l'installateur, qui devra soit entrer et
sortir du menu installateur, soit entrer et sortir de la liste
des [v[hements (voir page 24), soit effectuer cette action
O distance par tOCphone. Dans ce dernier cas, [tablir la
communication avec la PowerMax+ (se reporter au Guide
utilisateur paragraphe 6.3A, [tapes 1 O 5) et suivre la
proc[dure ci-dessous :

a. = [*], [code installateur], [#]

b. Attendre 2 bips

c.w [, [1], [#]

d. s [*], [99], [#]

4.4.25 Option autoprotection (fig. 4.4,
champ 25)

Cette fonction dCtermine si [l'activation des zones
d'autoprotection doit ou non [ire transmise. Les options
disponibles sont : autopro zone ON et autopr zone OFF.
OI'UL les installations ont placl] D autopro zone ON.

4.4.26 Siréne/Ligne Tél. (fig. 4.4, champ 26)
Cette fonction dtermine si la sirChe doit ou non [Cire
activie quand la ligne tCdCphonique est en dfaut alors
que le systCme est en marche. Les options sont : active si
d[T etdsactiv si d[T.

4.4.27 Avis mémorisation (fig. 4.4, champ 27)
Cette fonction dtermine si l'utilisateur doit recevoir une
information de dlklenchement d'alarme.

Les options disponibles sont : activClet dsactivCl
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4.4.28 Option arrét (fig. 4.4, champ 28)

Cette fonction d(termine quand il est possible de mettre le

systfme Ol'arr(t :

A. A tout moment.

B. En armement total, pendant la temporisation d'entrCk,
par le biais du clavier de la centrale PowerMax+ ou d'un
dispositif radio (td0Ctcommande).

C. En armement total, pendant la temporisation d'entrCe,
par le seul biais d'un dispositif radio (tClCcommande).
(Ceci constitue le rCglage par dfaut au Royaume Uni
afin de respecter la norme DD423).

D. Pendant la temporisation d'entrCe en utilisant le clavier
de la PowerMax+ en mode "Marche Totale".

Options disponibles: O tout moment, O I'entrCe (ts),

entr(ke - radio ou entr[e+cl total.

4.4.29 Option siréne/rapport
champ 29)

Cette fonction dCtermine si une alarme doit Cire initiCe
(sirthe / rapport) lors d'un dfaut de supervision /
brouillage pendant une pltiode de marche totale. Les
options disponibles sont : standard EN et autre. Lorsque
I'option "standard EN" est sOectionnCe, s'il existe un
d[faut de supervision/brouillage pendant une p(riode de
marche totale, la sirChe est activCe et les Cv[Chements
sont transmis comme des [tats d'auto-protection. Lorsque
I'option "autre" est choisie, ce type de rCponse n'existe
pas pendant la p[triode de marche totale.

4.4.30 Acq. batterie basse (fig. 4.4, champ
30)

Cette fonction dtermine si l'utilisateur entend ou non une
signalisation sonore tension pile basse, lorsqu'il tente de
mettre son systCime Ol'arr[t avec une tClltommande dont
la pile est usagle. Les options disponibles sont : bat ba
tlCc ON (l'utilisateur doit acquitter le message tension
pile basse tO0Ccommande) ou bat ba tO0OOFF (l'utilisateur
n'a pas Oacquitter ce message).

(fig. 4.4,
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4.4.31 Economiseur d'écran
champ 31)

Cette fonction permet de d[terminer que si aucune touche
n'est pressCe pendant plus de 30 s, seul apparad
l'affichage “PowerMax” et les LED sont [teintes (de
manilte Oce qu'un intrus potentiel ne connaisse pas I'(tat
du syst[ime). La programmation peut faire qu'on revient 0
un affichage normal apr(s avoir press la touche OFF et
apr(k avoir saisi un code utilisateur (fin si code) ou apr(’s
avoir pressC une quelconque touche (fin si touche). Si
I'option "fin si touche" est sllectionnk, la premilre
pression sur une quelconque touche (exceptCe Incendie
et Urgence) provoque un retour [l'affichage normal tandis
gu'une seconde pression ex[cute la fonction associCe O
ladite touche. Concernant les touches Incendie et
Urgence, la premilre pression provoque non seulement
un retour [l'affichage normal mais aussi le lancement de
la fonction correspondante (Incendie/Urgence). Options
disponibles : [co [ktran OFF, fin si code, fin si touche.

4.4.32 Alarme confirmée (fig. 4.4, champ 32)
Cette fonction permet de dlterminer que si deux alarmes
successives surviennent pendant une pLtiode splxifique, la
seconde est consid(Y(e comme une alarme confirm(e
(pour la transmission d'une alarme confirm(e, voir le §
4512 RAPP. ALARM CNF). Options disponibles
dObsactivl] 30 minutes., 45 minutes, 60 minutes ou 90
minutes.

4.4.33 Rapport déf. alim. (fig. 4.4, champ 33)
Cette fonction dtermine la dur(le devant s'couler entre
la survenance d'une coupure secteur et la transmission du
d[faut. Options disponibles : 5 minutes, 30 minutes, 60
minutes ou 180 minutes.

4.4.35 Util. autorisé (fig. 4.4, champ 35)

Cette fonction dOermine si laccCs au MODE
INSTALLATEUR requiert ou non la permission de
l'utilisateur. Si l'option activO est sCectionnCk, le mode
Installateur n'est accessible que via le menu utilisateur
aprCs saisie du code utilisateur. Options disponibles : activO
et dCsactivll

(fig. 4.4,
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itempoent115s [J! itempoent215s ! itempo sort60s [ ! \tempo sir 3m 0.
itempoent130s itempoent230s [J! itempo sort90s [ itempo sir 4m [y
itempoent145s itempoent245s [J! itempo sort120s ]! ;Eempo sir 5156" 0.
itempoent160s itempoent260s [J! ‘temposort3m [J! :tempo sir 15 m B !
itempoent13m itempoent23m [O: itemposort4m [ :tgmgg g:: 20 m o
itempoent14m i tempo ent 2 4m [ : _______________ ! ' !
SAISIR CODE 1z Cok)—— [T —— iz Cok)—— T oo——
I [code installateur]
[1. NV coDE INSTAL | L>| 05: TEMPO ABAN ALJGUM)>| 06: ANNUL AL Guv)>]07: MARCHE RAPIDEI 08: ISOLATION |—
I G e Tk =0 = b =G0 T _ w0 R
2. APPRENTISSAGE Eabandon al 00's -, tannulallm m : marcherap ON [« isolation ma O<}-
= 1abandon al 15's . tannulal5m o : marche rap OFF [ 1 pas d'isolation HE
rabandon al 30 s £ tannulal 15m 0. . H +marcheforcle [ 5§
3. DEFINITOZONES ' 2 i ! B |
:abandon al45s & iannulal 60 m o e H B |2
IS Guv) tabandon al 60 s & annulal4h o = CokY = GO &
4. DEFINIT CENTR (@S RELEUL LR rannual dCsactivO <[~
/) rabandon al 3m T Coo—— Etats-U
& Gbandona am = e
15 O——
Ll 09: MODE SORTIE JGuv)>| 10: BIP PDT TEMPOJGUM)>| 11: BIPS SIDEF ___|Guw)>] 12: AL PANIQUE _ |Gumw)+
1= 0O Lo bk o L& o A
\nv tempo sortie H ' bips activs m: 1bips activ(s | al panig silenc [
fin tempo porte H ymarche part=d(sa[J«r-,  'bips dsactivis [O% ral paniq audibl o
inormal. Bi|  ibipsdieactivis  Oileg ibipspdtnuit | Oli| e i@ panigdisact O
oy i Coo————
L| 13: AL REPETEES _[GUM)>{14: AL CONFIRMEES [SUM)>{ 15: SUPERVISION JGun)>| 16: NON PRET __ |GUM)
LSO SR IO L__ by | s oo A IO b
rarr(t apris 1 al confirmCe ON [ 'durCe superv1lh [
rarrt apris 2 - al confirmCe OFF @ tdurle superv2h [
rarrt apris 3 e TTTrs i ! vdurCe superv4h [O.
1pas d'arr[x 5 rdurlCe superv 8h 0.
""""“— r] tdurlCe superv 12 h @
& 19fsactivl O}
5

bat @ UL (20/20) o ‘mimoclOON [ TduriRinactah O
instant EN (30/60) (ml 'mOmo clOOFF W rdurCeinact6h [J.
PGM / X-10 classe 6 (30/60) [ tdurCeinact12h [
dOsactivO m: I rdurCeinact24h 7
------------------- rdurfeinact48h .
1 0O rdurCeinact72h [J.
tdsactivd__ | m
Iz
1: RETROECLAIRAQ 22: CONTRAINTE 23: SIRENE PIEZO |Guv)>| 24: OPTIONS RAZ |y
L= S O S [0t Iy
| toujours ON ! code contrainte 2580 i sirChe int ON RAZ utilisateur
! (modifier ce code ou saisir la } | sirChe int OFF RAZ technicien

Remarque: les options |
couramment sCectionnCes [
sont repOrCes par la
prCsence diine case grisCe
O |Mxtremitd droite de

1OFF apr(5 10s

rvaleur 0000 pour d sactiver &| =~ '---z---zemag------- !

l@ffichage. Il est possible
de consulter toutes les
options disponibles en
pressant de manilre
rCpetCe la touche NEXT ou
la touche BACK. Une fois
I@ption dsirCe affichCe,
presser la touche OK pour
la sClectionner (une case

activO
dCsactivl

" Otout moment
Ol'entrCe (ts)
entrCe - radio

grisCe apparait alors en

partie droite de |@ffichage). 9 OPT SIREN/RAP [Suv)>[30: ACQ BAT BASSE

standard EN

0 minutes
0 minutes

autre
15 @O [
L 33: RAP DEF ALIM _[SUv)>{35: UTIL AUTORISE 7 |
r_ 1 Cok)
1 5 minutes 'dCsactivO
1 30 minutes
1 60 minutes
1180 minutes

Figure 4.4 - Menu "DEFINITION CENTRALE" (DEFINITOCENTR)
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4.5 DEFINITION DES PARAMETRES DE COMMUNICATION

Généralités

Ce mode permet d'adapter les paramlires de
communication tCCphonique en fonction des exigences
locales.

Les centrales de r[teption compatibles sont :
Osborne-Hoffman mod[le 2000, Ademco mod[le 685,
FBIl modOe CP220, Radionics mode D6500, Sur-
Gard modOe SG-MLR2-DG et Silent Knight modle
9500.

IMPORTANT : Dans les champs "num(¥o de tOCphone /
pageur" et "numCto client”, il peut (tre demand( de saisir
des digits hexadtimaux. Dans les champs "num[to de
tOCphone", ces digits sont utilisCs comme des codes pour
commander le transmetteur :

Digit | SCquence |Signification du code

Hex. | saisie

A | <#> =<0> |Applicable uniqguement au dCbut
d'un numo - Le transmetteur
attend 10 s ou la tonalitC] quelle que
soit la premilte des deux options qui
se vlTifie, puis il numLote.

B |<#> =<1> [Insertion d'un astl¥isque (3k)

C [<#> =<2> |Insertion d'un signe diCke (#)

D |<#> =<3> |Applicable uniguement au dCbut

d'un numldo - Le transmetteur
attend 5 s ou la tonalitd] puis
raccroche si rien n'est re[l.

E |<#> =<4> |Applicable uniqguement au milieu du
numCro - Le transmetteur attend 5 s.
Non applicable dans un nO de
tC1Cphone

Pour saisir une suite de digits, utiliser les touches :
<Clavier num[C¥ique> - Pour entrer le numCro
SUIVANT

& - Pour dplacer le curseur de gauche Odroite
% - Pour dplacer le curseur de droite dgauche

m - Pour supprimer les informations situlles apr(s
le curseur (vers la droite).

4.5.1 Heure test ligne tél (fig. 4.5, champ
01)

On dOermine ici la frCguence avec laquelle la ligne
tO0phonique est testCe et les donnCes transmises au
centre de tOCsurveillance.

4.5.2 Espace test ligne tél (fig. 4.5, champ
02)

Cette fonction dtermine l'intervalle de transmission vers
le centre de tlOsurveillance entre 2 messages
consl[kutifs de test de la ligne. La centrale ex[cute cette
commande O intervalles r[guliers pour vC¥ifier I'intCgritd]
des communications. Les options disponibles sont : Tst
quotidien, tst ts 5 jours, 7, 14 ou 30 jours et test OFF.
4.5.3 Code zone (fig. 4.5, champ 03)

Entrer ici le code zone tOCphonique (jusqu'C 4 digits).

4.5.4 N° acces extérieur (fig. 4.5, champ 04)
Entrer ici le num(ro utilisClcomme prlfixe pour acc[der 0
une ligne tOCphonique ext[Tieure (s'il existe).

4.5.5 N° tél station 1. (fig. 4.5, champ 05)

Programmer ici le numTo de tdCphone du premier centre
de tODsurveillance (y compris le code zone, 16 digits max.)
auquel le systCme transmet les groupes d'CvChements
dfinis dans le champ 11 (voir la remarque de la figure 4.5).

F <#> =><5>

16

4.5.6 N° client 1 (fig. 4.5, champ 06)

Entrer ici le num[ro qui identifie la centrale d'alarme vis-[+
vis du premier centre de t{surveillance. Ce num(¥o se
compose de 4 ou 6 digits hexadtimaux (voir la remarque
de la figure 4.5).

4.5.7 N° tél station 2. (fig. 4.5, champ 07)

Programmer ici le nhum[ro de tf0Cphone du second centre
de tODsurveillance (y compris le code zone, 16 digits max.)
auquel le systCme transmet les groupes d'W[hements
dfinis dans le champ 11 (voir la remarque de la figure 4.5).

4.5.8 N° client 2 (fig. 4.5, champ 08)

Entrer ici le numro qui identifie la centrale d'alarme vis-[+
vis du second centre de tOCsurveillance. Ce num[¥o se
compose de 4 ou 6 digits hexadtimaux (voir la remarque
de la figure 4.5).

4.5.9 Format transmission (fig. 4.5, champ
09)

Choisir ici le protocole de transmission utilisC] par la centrale
d'alarme pour envoyer les informations d'CvChements aux
centres de t[Csurveillance (voir la remarque de la figure
4.5). Les options disponibles sont : Contact-ID, SIA, 4/2
1900/1400, 4/2 1800/2300, Scancom (voir l'annexe C -
Listes des codes).

4.5.10 Taux impulsion 4/2 (fig. 4.5, champ 10)
SOectionner ici la vitesse de transfert avec laquelle les
donnles sont transmises aux centres de tlCsurveillance si
I'un des protocoles 4/2 a 30 choisi au champ 09 "Format
Transm" (voir la remarque de la figure 4.5). Les options
disponibles sont : 10, 20, 33 et 40 ips.

4.5.11 Transmission vers les centres
de télésurveillance (fig. 4.5, champ 11)

(voir la remarque de la figure 4.5) - Il est possible de
derminer ici quels types d'CvChements seront transmis
aux centres de t[l[kurveillance. Etant donn(] le manque
d'espace sur l'affichage, des abr[viations sont utilisCes :
alarme devient “alrm” ou "al", alerte devient “alrt” et
marche/arrl devient “m/a’. Le signe (k) est un
sCparateur entre les [W[hements transmis vers les
centres de tOOsurveillance 1 et 2.

Les messages sont divis[k par type selon 3 groupes :
GROUPE EVENEMENTS TRANSMIS

Alarmes Incendie, Vol, Panique, Autoprotection
Marche / Arr(@ Marche Totale, Marche Partielle, Arr(t
Alertes Non active, Urgence, MCmclO

Le groupe "Alarme" a la prioritOla plus haute tandis que le
groupe “"Alerte" a la plus basse. Les options disponibles
sont les suivantes :

Nom option |Envoiau PC1 Envoi au PC 2
ts -m/a ¥ Tout sauf M/A | Tout sauf M/A si le
sauveg centre de

tOOsurveillance 1 ne
rCpond pas
ts ¥ ts Tout Tout
ts-m/a ¥ ts -m/a | Tout sauf M/A | Tout sauf M/A
ts Om/a  m/a | Tout sauf M/A | M/A
ts (Calrt) 3k alrt | Tout sauf Alertes
alertes
alrm ¥ ts (O Alarmes Tout sauf alarmes
alrm)
rapp dlkactiv__ |Rien Rien
ts % sauveg Tout Tout si PC 1 ne
rCpond pas
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Remarque : "Tout" signifie que les informations des trois
groupes sont transmises, ainsi que les messages de dfaut
(tension pile basse d[iecteur/systlime, inactivitd d(tecteur,
coupure alimentation, brouillage, difaut de communication,
etc.).

4.5.12 Rapport alarmes confirmées
(fig. 4.5, champ 12)

Cette fonction dtermine si le systCime transmet des
donnles O chaque fois que deux [CvChements ou plus
(alarmes confirmes) surviennent pendant une pCriode
splkifique (voir le paragraphe 4.4.32 et la remarque de la
figure 4.5). Les options disponibles sont : rapp activ(]
rapp dsactiv activtisolat (transmission du rapport et
isolation du dliecteur - Applicable sur les PowerMax+
compatibles avec le standard DD423).

4.5.13 Envoi code bidir. (fig. 4.5, champ 13)
D[terminer ici si le systCme doit envoyer un code vocal bi-
directionnel au centre de tClsurveillance (pour que la baie
de rCkeption passe de I'tat digital OI'(at vocal) en utilisant
uniguement le protocole pr(sectionn(] SIA ou Contact-ID
(voir la remarque de la figure 4.5). Options disponibles:
envoi et pas d'envoi.

4.5.14 Centres de télésurveillance
vocaux bi-directionnels (fig. 4.5, champ 14)

(voir la remarque de la figure 4.5) - SCectionner ici la
temporisation pour les communications vocales bi-
directionnelles avec les centres de t[Csurveillance ou
activer le contre-appel par le centre pour la fonction vocale
bi-directionnelle. Cette fonction n'est applicable qu'apris
transmission d'un CvChement vers le centre (I'opCrateur du
tf0Csurveilleur presse la touche [3] pour "[outer”, la touche
[1] pour "parler" ou la touche [6] pour "[touter et parler").
Les options sont : 10, 45, 60, 90 s, 2 min, contre-appel et
dCsactivll (pas de communication vocale bi-
directionnelle).

Dans des installations d'UL, cette fonction doit [ire
handicaple

Remarque : si le "contre-appel" est sClectionn[] il est
nCkessaire de sOectionner l'option “rapp dOsactiv" pour la
fonction "RAPP TEL PRIV" (voir le paragraphe 4.5.20 -
Rapport vers des lignes tfCphoniques privCes). Dans le cas
contraire, la baie de r(eption [tablit une communication
avec la PowerMax+ (apr(s la survenance d'un OvChement)
de manilre normale (et non apr(s une sonnerie).

4.5.15 Durée signal acquit (fig. 4.5, champ
15)

DCerminer ici la plriode pendant laquelle le centre de
tOOsurveillance peut Crablir une communication vocale bi-
directionnelle avec la PowerMax+ (apr(s 1 sonnerie), si :
A.un message de type dalarme a [0 refu par le
tOOsurveilleur.

B. la fonction "Contre-appel" O (@0 sOectionnCe (voir 8
4.5.14).

Les options disponibles sont : 1, 3, 5 ou 10 min (voir la
remarque de la figure 4.5).

4.5.16 Nb tent. Numeér. (fig. 4.5, champ 16)

DQOerminer ici le nombre de tentatives d'appel du
transmetteur vers le num(ro de la baie de r(eption (voir
la remarque de la figure 4.5). Les options disponibles sont
:2,4,8, 12 et 16 tentatives.
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Attention ! En Australie, seules deux tentatives sont
autorisCes par 'autoritC des tJCcommunications.

Dans des installations d'UL, des tentatives composantes
devraient [tre placles 8.

4.5.17 Para n° tél priv (fig. 4.5, champ 17)

Programmer ici les 4 numliros de t[lCphone privis (y
compris le code zone) auxquels le systCme doit
transmettre les groupes d'[WChements d[finis au champ
20.

4.5.18 Vocal<>Tél (fig. 4.5, champ 18)
DOerminer ici si les communications vocales bi-
directionnelles avec des numCros de tO[Cphone privs
sont ou non autorisCes. Les 2 options disponibles sont :
com bidir ON et com bidir OFF.

Dans des installations d'UL, cette fonction doit [re
handicapCe

4.5.19 Nb tent. priv. (fig. 4.5 champ 19)
DCerminer ici le nombre de tentatives d'appel du
transmetteur vers les numros de tOCphone priv(s. Les
options disponibles sont : 1, 2, 3 et 4 tentatives.

Attention ! En Australie, seules deux tentatives sont
autoris[es par 'autoritC] des tClCcommunications.

4.5.20 Rapport tél. privé (fig. 4.5, champ 20)
DQerminer ici quels sont les groupes d'CivChements dont
les donnles doivent [ire transmises aux num(tos de
tOCphone privis programm(s. Les options sont les
suivantes :

Option Description
ts Tous les messages
ts (-m/a) Tous les messages, sauf marche/arrCk
ts (-alertes) Tous les messages, sauf alertes
alarmes Messages d'alarme
alertes Messages d'alerte
m/a Marche/Arr(k
rapp dikactiv.__ | Aucun message transmis

Remarque : "Tous" signifie tous les CvChements y compris
les d[fauts "tension pile basse" et "coupure alimentation".

4.5.21 Acquit tél (fig. 4.5, champ 21)

DCerminer ici si le systCme utilise le mode acquit unique ou
tout acquitter lors de la transmission vers des num(Ctos
privs.

Remarque : avec le mode acquit unique, la rCception d'un
signal d'acquittement par un seul appel tOCphonique est
suffisant pour considCrer I'VChement en cours comme
termin0d et arrCter la sChguence de communication. Les
num(tos de tlCphone restants survient uniquement de
secours. Avec le mode tout acquitter, il est n[tessaire de
recevoir un signal d'acquit de chacun des num(tos de
tOCphone pour que I'CvChement soit considCdXO comme
acquitt[l

Les options disponibles sont :
acquitter.

4.5.22 N° tél pageur (fig. 4.5, champ 22)

Programmer ici le num¥o de tO0Omessagerie (y compris
le code zone) auquel le systCime envoie son rapport (s'il
existe).

acquit unique et tout
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