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4.6 GSM:n automaattinen tunnistaminen 
GSM-modeemin automaattinen tunnistustoiminto 
mahdollistaa GSM:n automaattisen rekisteröinnin 
PowerMax Pron ohjauspaneelin muistiin. GSM-modeemin 
automaattinen tunnistaminen aktivoituu jommallakummalla 
kahdesta tavasta: kannen kuittauksen ja nollauksen 
jälkeen (käynnistettäessä tai asentajan valikosta 
poistuttaessa). Tämä saa PowerMax Pron hakemaan 
automaattisesti GSM COM -portteja GSM-modeemin 
läsnäoloa varten. 

Siinä tapauksessa, että GSM-modeemin automaattinen 
tunnistaminen epäonnistuu, ja modeemi on aiemmin 
rekisteröity PowerMax Pron ohjauspaneelissa, viesti "Cel 
Rmvd Cnfrm" tulee näkyviin. Tämä viesti katoaa näytöstä 
vasta, kun käyttäjä napsauttaa -painiketta. 
Modeemin katsotaan sen jälkeen olevan rekisteröimätön, eikä 
GSM-häiriöviestiä näytetä.  
Huomaa: Viesti näytetään vain, kun PowerMax Pro -
hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.  

4.7 PowerLinkin automaattinen tunnistaminen 
PowerLink-modeemin automaattinen tunnistustoiminto 
mahdollistaa PowerLink-modeelin automaattisen 
lisäämisen PowerMax Pron ohjauspaneelin muistiin. 
PowerLink-modeemin automaattinen tunnistaminen 
aktivoituu jommallakummalla kahdesta tavasta: kannen 
kuittauksen ja nollauksen jälkeen (käynnistettäessä tai 
asentajan valikosta poistuttaessa). Tämä saa PowerMax 
Pron hakemaan automaattisesti PowerLink COM -portteja 
PowerLink-modeemin läsnäoloa varten. 

Siinä tapauksessa, että PowerLink-modeemin automaattinen 
tunnistaminen epäonnistuu, ja modeemi on aiemmin 
rekisteröity PowerMax Pron ohjauspaneelissa, viesti 
"BBA Remvd Cnfrm" tulee näkyviin. Tämä viesti katoaa 
näytöstä vasta, kun käyttäjä napsauttaa -
painiketta. Modeemin katsotaan sen jälkeen olevan 
rekisteröimätön, eikä PowerLink-häiriöviestiä näytetä.  
Huomaa: Viesti näytetään vain, kun PowerMax Pro -
hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.  

4.8 ULOSTULOPARAMETRIEN MÄÄRITTELY 
4.8.1 Yleistä 
Tässä tilassa voit määrittää X-10 / PGM -ulostulot. 
a. mitkä tapahtumat ja missä olosuhteissa PGM 

(ohjelmoitava ulostulo) ja viisitoista X-10 ulostuloa 
toimivat.  

b. Toiminnan valinta jokaiselle X-10 laitteelle ja PGM-
ulostulolle. 

c. Yleinen määrittely X-10 laitteille 
d. Ulkoisen sireenin tai strobovilkun valinta (järjestelmän 

ohjelmoinnin mukaan aktivoitava). 
e. 2-suuntaisten X-10 laitteiden rekisteröinti 
Ohjelmointitaulukko on esitetty kuvassa 4.8. 
Ohjelmointitaulukossa tehdasasetukset ovat merkitty tummilla 
neliöillä. Vaihtaaksesi oletusarvoja paina  tai  
-näppäimiä ja suorita valinta -näppäimellä. 
Huomaa: X-10- ja PGM-ulostulot toimivat koko 
hälytysjärjestelmässä, ei alueittain (PowerMax Pro 
lohkotusjärjestelmä).  
4.8.2 PGM määritys  
PGM ulostulolle voit valita ei käytössä, päälle. pois 
päältä ja pulssilla päälle (päälle määritellyksi ajaksi, 
valitaan kohdasta PULSSI AIKA) seuraavasti, 
mahdollisuudet ovat:  
� VIRITTÄMINEN POISSA: (VIRITETTY). 
� PÄÄLLE KOTONA järjestelmän virityksestä ja pois 

päältä pois kytkettäessä. 
� VIRITYKSEN PURKU (pois päältä). 
� MUISTILLA: sykkivästi päälle/pois muistiin 

rekisteröityjen hälytysten mukaan; päälle pois kytkennän 
jälkeen ja pois päältä muisti merkkivalon sammuessa. 

� VIIVEELLÄ: päällä poistumis- ja sisääntuloviiveen 
aikana 

� KAUKO-OHJAIMELLA: päälle painamalla kauko-
ohjaimen AUX (neljättä) painiketta/ MCM-140+ – 
edellyttäen, että PGM/X-10 on muistipaikassa 17 tai 18.  

� SILMUKALLA: päälle kolmen valitun silmukan 
häirinnällä, riippumatta siitä onko järjestelmä päällä tai 
pois päältä. VAIHTO – PGM-lähetys käynnistyy 
tapahtumasta silmukoissa ja sammuu seuraavasta 
tapahtumasta tai päinvastoin.  

� linjaviasta: PGM ulostulo on PÄÄLLÄ kun puhelinja on 
kytketty. Huom: PGM ulostulo voidaan ohjelmoida 
aktivoitumaan usealla tekijällä. 

4.8.3 INT/STROBE-määritykset 
Tässä määritellään käytetäänkö INT ulostuloa Ulkoisen 
sireenin ohjaukseen tai Strobovilkun ohjaukseen. Jos 
Strobo on valittu, INT-ulostulo aktivoituu, kun hälytys 
tapahtuu järjestelmän ollessa pois viritystilasta (eli muisti 
tyhjenee). 

4.8.4 X-10 Yleiset määritykset 
X-10 laitteille voit valita seuraavat toiminnat: 
� VALOT PÄ HÄL (voit valita ei käytössä tai kaikki valot 

vilkkuvat, ohjataksesi X-10 valolaitteita hälytyksen aikana) 
� HÄIRIÖ LED (voit valita ei käytössä tai näytä X-10 häiriöt 

HÄIRIÖ LEDillä). 
� HÄIRIÖ RAPORTOINTI (voit valita seuraavista X-10 

häiriö raportoinneista: kaikki hälytyskeskusnumero 1, 
Kaikki hälytyskeskusnumero 2, yksityispuhelimeen ja 
lähetä tekstiviesti). 

� 3 VAIHE JA TAAJUUS (voit valita 3~ei käytössä Hz,3~ 
50Hz tai 3~ 60 Hz määritelläksesi X-10 käskynsiirto 
tyypin). 

� EI KÄYTÖSSÄ AIKA (Voit määritellä minkä ajan päivällä 
X-10 valo-ohjaimet eivät ole toiminnassa, vaikka niitä 
ohjaavat ilmaisimet antavat ohjauskäskyjä) 
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4.8.5 X-10 YKSIKÖN OHJAUS  
Tässä voit ohjelmoida seuraavat toiminnot viidelletoista 
(01-15) X-10 laitteelle: (lisävaruste kysy laitteen myyjältä 

X-10 laitteita) 
a. Talokoodin valinta (kirjain A – P, joka eroaa naapurin 

asennuksesta). 
b. Tekijöiden valinta, jotka aktivoivat jokaisen X-10 yksikön 

(01–15). 
c. 1-suuntaisten X-10 laitteiden rekisteröinti 
d. 2-suuntaisten X-10 laitteiden rekisteröinti 

(tilaraportointia varten). 
Huomaa: Jos kaksisuuntainen X-10-laite asennettiin 
mutta ei rekisteröity, se saattaa aiheuttaa häiriöitä 1-
suuntaisten X-10-yksikköjen toiminnassa. 

e. X-10 ulostulolle voit valita ei käytössä, päälle. pois 
päältä ja pulssilla päälle (päälle määritellyksi ajaksi, 
valitaan kohdasta PULSSI AIKA) seuraavasti. 
mahdollisuudet ovat: 
� X-10 SIJAINTI (tallennetun X-10-laitteen sijainti). 

� VIRITTÄMINEN POISSA: (VIRITETTY). 
� PÄÄLLE KOTONA järjestelmän virityksestä ja pois 

päältä pois kytkettäessä. 
� VIRITYKSEN PURKU (pois päältä). 
� MUISTILLA: sykkivästi päälle/pois muistiin 

rekisteröityjen hälytysten mukaan; päälle pois kytkennän 
jälkeen ja pois päältä muisti merkkivalon sammuessa. 

� VIIVEELLÄ: päällä poistumis- ja sisääntuloviiveen 
aikana 

� KAUKO-OHJAIMELLA: päälle painamalla kauko-
ohjaimen AUX (neljättä) painiketta/ MCM-140+ – 
edellyttäen, että PGM/X-10 on muistipaikassa 17 tai 
18  

� SILMUKALLA: päälle kolmen valitun silmukan 
häirinnällä, riippumatta siitä onko järjestelmä päällä 
tai pois päältä. VAIHTO – X10-lähetys käynnistyy 
tapahtumasta silmukoissa ja sammuu seuraavasta 
tapahtumasta tai päinvastoin.  
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(*)PGM (*)PGM (*)

(**)

PGM

a - silmukks
c - silmukks       b - silmukks

(*)PGM(*)PGM (*)PGM (*)PGM

(*)PGM

INSTALLER MODE

(***)

8. ULOSTULOT

5. YHTEYDENOTTO

3. SILMUKAT

1. ASENTAJAKOODI

ANNA KOODI:

KÄYTTÄJÄHALLINTA

VALMIS 00:00

6. MÄÄRITÄ GSM

ASENTAJATILA

2. LÄHETTIMET

4. JÄRJ.ASETUKSET

[Asentaja koodi]

(Ensimmäinen  näyttö
(VALMIS tai EI VALMIS)

7. MÄÄRIT. PWRLNK

<OK> POISTU

9. VIESTIEN NAUH

X-10 YL.MÄÄRMÄÄR. SIS/SIR X-10 LAIT.MÄÄR.

ASETA TALOKOODI

Laite No.    - -

D- -: Tyyppi-Toim

vilkku
sisäinen sir.

MÄÄRITTELE PGM

(anna laitteen numero)

Talokoodi =A
Talokoodi =B

Talokoodi =P

katso kohta “A”
(seur. sivu)

1.Suun. Laite 2.Suun. Laite

(Laita X-10 opetustilaan)
Opetus tilaan

ODOTA

<OK> lisää laite

Lisäys OK

Lisäys VIRHE

Lisäys virhe

(poistu X-10 opetustilasta)
Pois opet. Tilasta

<OK> Testitilaan

<OFF> poista

ODOTA
Lisäys OKLisäys virhe

jos jo lisätty

Estetty

Pulssista

Estetty

Pulssista

Estetty

Pulssista

Estetty

Pulssista

Dxx: Pois PÄÄllÄDxx: Poissa Tila Dxx: Kot. PÄÄllÄ Dxx: Muisti

Aika 2sek
Aika 30sek

Aika 4min
Aika 2min

Dxx: PULSSIN PIT.

Dxx: SIJAINTI

Not installed
Ullakko
Takaovi
Kellarei

Huone 5

Kään Pä
Kään Po

Kään Pä
Kään Po

Kään Pä
Kään Po

Kään Pä
Kään Po

Dxx: Viive

Estetty
Kään Pä

Pulssista
Kään Po

Estetty

Pulssista
Vaihto

Dxx: Kauk.ohj. Dxx: Silm.

x - silmukka  S: _ _
(Anna silmukka numero)

Estetty

Pulssista
Vaihto

(valitse             tai           )

HUOM: PGM puhelinlija vika
koskee ainoastaan PGM
ulostuloa ei X-10

Linj.vik.Pois
Linj.vik.Pä

PGM PÄ Linjavika

Kään Pä
Kään Po

Kään Pä
Kään Po

TESTITILASSA

 
Kuva 4.8 – Ulostulojen määritykset 

* 
** 
 

(*)   Jos PGM ohjaus on valittu näytössä on “PGM” kirjainten ”Dxx” tilalla. 
(**) Valittuasi jonkun kolmesta vaihtoehdosta (Silmukka a,b,c voit antaa silmukan numeron ja valita ei käytössä, päälle, pois 
päältä, pulssilla päälle (päälle määritellyksi ajaksi) ja vaihto. 

*** 
 
 
 

(***) Ohjelmointitaulukossa tehdasasetukset ja tallennetut valinnat ovat merkitty tummilla neliöillä. Vaihtaaksesi arvoja paina 
 -näppäintä ja suorita valinta -näppäimellä. (oikeaan reunaan tulee musta neliö) Silmukoiden 

nimiluettelo on kappaleessa 4.3 (SILMUKKATYYPPIEN MÄÄRITTELY) Jokaisen X-10-laitteen oletussilmukan nimi on "Ei 
asennettu".   
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X-10 YL.MÄÄRMÄÄR. SIS/SIR X-10 LAIT. MÄÄR.MÄÄRITTELE PGM

Valitse “alkaa” /”pysäht.”
ja l isää haluttu aika

VALOT PÄ HÄLY

El lisää valoja
Kaikki vilkkuu

Häiriö ilm.

Näytetään

HK 1 HK 2

Estetty
Käytössä

Estetty

Vika Raport.

Estetty

YKSITUISPUH

Yksi vaihe
3 vaihe 50 Hz
3 vaihe 60 Hz

3vaih ja taajuus

TEKSTIVIESTI

Estetty

xxxx -   00:00

alkaa: - TT:MM
pysäht: - TT:MM

SULKUAIKA

El näytetä

Käytössä Käytössä Käytössä
 

Kuva 4.8 – Yksityiskohta A   
4.9. ÄÄNEN MÄÄRITYS 
4.9.1 Puheen Nauhoittaminen 
Tässä tilassa sinä voit nauhoittaa lyhyitä puheviestejä 
kahteen tarkoitukseen: 
• Talon yksilöinti on viesti, joka toistetaan 

automaattisesti, kun tapahtumia raportoidaan 
yksityispuhelimiin. 

• Neljä käyttäjänimeä, jotka ovat käyttäjät 5-8. 
Puhelimiin tapahtuviin tapahtumien raportointeihin 
lisätään myös äänitetty käyttäjän nimi. 

• Viisi asiakkaan määrittelemää silmukannimeä 
voidaan nauhoittaa ja määritellä tiettyihin silmukoihin. 
Nämä ovat hyödyllisiä, jos mikään ennalta 
määritellyistä 26:sta nimestä ei ole sopiva tiettyyn 
silmukkaan (katso kuva 4.3) 

• Muokkaa omia silmukoiden nimiä antaa muokata 
silmukoille määritettyjä nimiä. 

Nauhoitustilaan mennään seuraavasti: 

4.9.2 Äänirasiatila 
Tässä tilassa voit määritellä tapahtuuko kaksisuuntainen 
viestintä ulkoisen kaiutinpuhelimen välityksellä, PowerMax 
Pron kautta tai molempien kautta. 

KOHDEKUVAUS 5.Käyt.Nimi 6.Käyt.Nimi 7.Käyt.Nimi 8.Käyt.Nimi

NAUHOITUS LOPPU

SANELE
NAUHOITA VIESTI

(Esim Bonan koti)

(*) (*)

- Älä pasta irti

Vapauta painike 2

Äänitä käyttäj ien 5-8 nimet (esim. Tuija, Tomi jne.)
Toiminta on sama kuin KOHDEKUVAUKSEN äänitys

1.Käyt. Ehto 2.Käyt. Ehto 3.Käyt. Ehto 4.Käyt. Ehto 5.Käyt. Ehto

Äänitä käyttäjän ehdotus 1-5 paikan nimeks i (esim. Ullakko, Autotall i jne.)  Toiminta on sama kuin KOHDEKUVAUKSEN äänitys

VIESTIEN NAUH

MÄÄRITÄÄÄNIPOSTI

EI PUHEPOSTIA
VAIN PUHEPOSTI
PUHEPOSTI  +

OMA SILM. NIMI Muokkaa nimeä 1

9. VIESTIEN NAUH
(katso kuva 4.1a)

(*)  NAUHOITA VIESTI ilmestty näyttöön hetkeksi Musta t neliöt vähenevät yksi
       kerrallaan kunnes nauhoitusaika on loppunut.
(**) Tarkistaaksesi nuhoitetun viestisi paina           näppäintä ja kuuntele nauhoitus

Muokkaa nimeä 2 Muokkaa nimeä 3 Muokkaa nimeä 4 Muokkaa nimeä 5

muuta pienet kirjaimet isoiksi kirjaimiksi pain amalla           -painiketta; poista merkki pain amalla           -painiketta / lisää välilyönti

siirry taaksepain painamalla           painiketta;

Voit muokata käyttäjäehtoja seuraavilla ohjauspaneelinäppäimistön painikkeilla:

painamalla             painiketta siirtääksesi kentan etuossan; siirrä kentän loppuun painamalla            painiketta;
siirrä seuraavaan kirjaimeen painamalla                painiketta;

tyhjennä kenttä painamalla            painiketta.

vieritä taaksepäin painamalla             -painiketta; vieritä eteenpäin painamalla            -painiketta;

 
Kuva 4.9 – Puheen nauhoituksen vuokaavio 



D-300819 29 

4.10 TOIMINTATESTI 
Tässä tilassa voit testata kaikki suojatun alueen 
langattomat tunnistimet / langattomat sireenit / langattomat 
näppäimistöt / GPRS:n / lähiverkkoyhteyden / valinnat 
laajakaistamoduulin nollaamiseksi ja tietojen 
keräämiseksi/tarkastelemiseksi vastaanotetun signaalin 
voimakkuudesta.  
Testitilan vuokaavio on kuvassa 4.10 
Langattomille ilmaisimille/sireeneille/näppäimistöille: 
Kolme vastaanottotasoa havaitaan ja raportoidaan. 
Vastaanotetun signaalin voimakkuus: 

Kuuluvuu
s 

Summerin ääni 

Voimakas ”Onnistunut” merkkiääni kahdesti 
Hyvä ”Onnistunut” merkkiääni (- - - –––––) 
Heikko ”Epäonnistunut” ääni (–––––––––––) 

TÄRKEÄÄ! Vastaan otettava signaali EI koskaan saa olla 
heikko. Ilmaisin pitää siirtää toiseen paikkaan heikon 
signaalin ilmaantuessa. Jos saat "heikkoa" signaalia tietystä 
langattomasta laitteesta, sijoita ja testaa se uudelleen, kunnes 
signaalia vastaanotetaan "hyvällä" tai "voimakkaalla" 
signaalivoimakkuudella. Tätä periaatetta tulee noudattaa 
alustavien testien aikana ja myöhemmin järjestelmän 
ylläpidossa. 

4.10.1 GPRS:n yhteystesti 
GPRS-tiedonsiirron diagnostiikka testaa GSM/GPRS-
tiedonsiirron ja raportoi diagnoosituloksen. Jos tiedonsiirto 
epäonnistuu, epäonnistumisesta raportoidaan 
yksityiskohtaisesti. 
Seuraavat GSM/GPRS-viestit raportoidaan: 

Viesti  Kuvaus 
Laite OK GSM/GPRS toimii oikein. 
GSM-yhteys 
kadotettu 

GSM/GPRS-moduuli ei kommunikoi 
paneelin kanssa 

Pin-koodivirhe Puuttuva tai väärä PIN-koodi 
(Vain jos SIM-kortin PIN-koodi on 
käytössä.) 

GSM-
verkkovirhe 

Laitteen rekisteröinti paikalliseen 
GSM-verkkoon epäonnistui. 

SIM-korttivirhe SIM-korttia ei ole asennettu tai SIM-
korttivirhe 

GSM:ää ei 
tunnisteta 

GSM:n automaattinen rekisteröinti ei 
tunnista GSM/GPRS-moduulia. 

Ei GPRS-
palvelua 

GPRS-palvelua ei ole otettu käyttöön 
SIM-kortissa. 

GPRS-
yhteysvirhe 

Paikallinen GPRS-verkko ei ole 
käytettävissä tai väärä GPRS APN -, 
käyttäjä- ja/tai salasana-asetus. 

Palvelin ei 
käytettävissä 

IPMP-vastaanottimeen ei saa yhteyttä 
– Tarkista palvelimen IP-osoite 

IP:tä ei 
määritetty 

Palvelimen IP-osoitetta 1 ja 2 ei ole 
määritetty. 

APN:ää ei 
määritetty 

APN:ää ei ole määritetty. 

SIM-kortti 
lukittu 

SIM-kortti lukkiutuu, jos väärä PIN-
koodi annetaan kolme kertaa 
peräkkäin. Voit avata lukituksen 
antamalla PUK-koodin. PUK-koodia ei 
voi antaa PowerMax Prolla. 

Palvelimen 
kieltämä 

IPMP kieltää yhteyspyynnön. Tarkista, 
että paneeli on rekisteröity IPMP-
vastaanottimeen. 

4.10.2 Lähiverkon yhteystesti 
Lähiverkon diagnostiikka testaa laajakaistamoduulin 
tiedonsiirtoa IPMP:ähän ja raportoi diagnostiikkatuloksen. 
Jos tiedonsiirto epäonnistuu, epäonnistumisesta 
raportoidaan yksityiskohtaisesti. 
Jos laajakaistamoduulia ei ole rekisteröity PowerMax 
Prohon, valikkoa "LÄHIVERKON YHTEYSTESTI" ei 
näytetä. 
Seuraavat lähiverkkoviestit raportoidaan: 

Viesti  Kuvaus 
Laite OK Laajakaistamoduuli toimii oikein. 
Testi 
keskeytetty 

Diagnostiikkatesti keskeytetty 
seuraavista syistä: 
• Verkkovirtahäiriö – 

Laajakaistamoduuli on asetettu 
POIS -tilaan. 

• Laajakaistamoduulin 
käynnistysprosessi ei ole valmis. 
Tässä tapauksessa asentajan tulee 
odottaa enintään 30 sekuntia ennen 
uudelleentestausta. 

Yhteys 
kadotettu 

RS-232-sarjaliitäntä 
laajakaistamoduulin ja PowerMax 
Pron välillä epäonnistui. 

Vastaanottime
n IP-osoite 
puuttuu 

Vastaanottimen IP-osoite 1- ja 2-
asetukset puuttuvat PowerMax 
Prosta.  

Kaapeli irti Ethernet-kaapelia ei ole liitetty 
laajakaistamoduuliin. 

Tarkista 
lähiverkon 
määritykset 

Tämä viesti tulee näkyviin 
seuraavissa tapauksissa: 
• On annettu väärä 

laajakaistamoduulin IP-osoite. 
• On annettu väärä aliverkon peite. 
• On annettu väärä 

oletusyhdyskäytävä. 
• DHCP-palvelinvirhe. 

Vast.otin1 ei 
käytettävissä   
Vast.otin2 ei 
käytettävissä 

Vastaanotin 1 tai 2 ei ole käytettävissä 
seuraavista syistä: 
• On annettu väärä vastaanottimen 

IP-osoite. 
• Vastaanotinvirhe. 
• WAN-verkkovirhe. 

Vast.otin1:tä ei 
rekisteröity  
Vast.otin2:ta ei 
rekisteröity

PowerMax Pro -laitetta ei ole 
rekisteröity IP-vastaanottimeen 1 tai 2.

Laajakaistamo
duulin 
aikakatk.virhe

Laajakaistamoduuli ei vastaa 
testitulokseen 70 sekuntiin. 

Tulos ei kelpaa Laajakaistamoduuli vastaa 
tuloskoodilla, jota PowerMax Pro ei 
tunnista.

4.10.3 Lähiverkon nollaaminen 
Lähiverkon nollaaminen nollaa laajakaistamoduulin. 
Jos laajakaistamoduulia ei ole rekisteröity PowerMax 
Prohon, valikkoa "LAN RESET OPTION" ei näytetä. 
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(Perform walk test)

10. TESTAUSTILA(katso kuva 4.1a)

DIAG. TESTAUS

LANG.ILMAIS TEST

Kylpyhuone

DIAG. TESTAUS

S19 VOIMAKAS

Etuovi

S1 HEIKKO
(vaihtuu 5 s. välein)

Olohuone

S2 OK
(vaihtuu 5 s. välein)

(kun OK näppäintä panetaa
seuraava testitulos näkyy)

LANG.SIR. TESTI

S1            LÄHETYS

ODOTA

S2           LÄHETYS

ODOTA...
S2        LÄHETYS=
VOIMAKAS

Huom.
VOIMAKAS/HYVÄ/HEIKKO/
”EI HYVÄ” (sireenien S1 ja
S2 edessä) tarkoittaa
langattoman sireenin 1 tai/ja
2 langattoman lähetyksen
voimakkuutta
S1= s ireeni 1.
S2= s ireeni 2.
LÄHETYS = lähetys
Powermax+ ssasta

kaksisuuntainen yhteys

LANG. NÄPP. TESTI

K1            LÄHETYS

ODOTA

K2           LÄHETYS

ODOTA...
K2        LÄHETYS=
VOIMAKAS

Huom.
VOIMAKAS/HYVÄ/HEIKKO/
”EI HYVÄ” (sireenien K1 ja
K2 edessä) tarkoittaa
langattoman sireenin 1 tai/ja
2 langattoman lähetyksen
voimakkuutta
K1= näpp. 1.
K2= näpp. 2.
LÄHETYS = lähetys
Powermax+ ssasta

kaksisuuntainen yhteys

TESTI GPRS LAN CONNECT. TEST

ODOTA...
YKSIKKÖ

*( ) *( )

*( )

LAN RESET OPTION

REBOOT

FACTORY DEFIN.

ODOTA...
YKSIKKÖ

Kun OK-painiketta on painettu, testituloksen näkyviin
tuleminen kestää 15 s – 4 min vian vakavuuden
mukaan.
Katso kappaleesta 4.10. täydellinen luettelo mahdollisista
GSM/GPRS-viesteistä ja kappaleesta 4.10.2 täydellinen
luettelo mahdollisista BBA-viesteistä.

REBOOT: Nollaa laajakaistamoduulin
FACTORY DEFIN: Nollaa kaikki LAN-asetusten
määritykset (ei nollaa hälytysvastaanott imen
IP-määrityksiä).

 
Kuva 4.10 – Testausvuokaavio 

 
4.11 KÄYTTÄJÄTOIMINNOT 
Tämä tila mahdollistaa käyttäjätoimintojen ohjelmoinnin 
normaalin käyttäjävalikon avulla.  
Tarkempi kuvaus löytyy käyttöohjeesta. 

 
 

Varoitus! Jos käyttäjätunnusten ohjelmoinnin jälkeen 
järjestelmä ei hyväksy asentajakoodiasi, olet ohjelmoinut 
käyttäjätunnuksen, joka on sama kuin asentajatunnus. 
Jos näin on tapahtunut, mene käyttäjätoimintoihin ja 
vaihda käyttäjätunnus toiseksi. Tämä vapauttaa 
asentajakoodisi toimimaan.   

4.12 TEHDASASETUKSET 
Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, sinun täytyy mennä 
asentajavalikkoon ja valita kohta ”Tehdasasetukset” 
Tarvittavien oletusparametrien saamiseksi on otettava 
yhteys PowerMax Pron myyjään.  
Huomaa: PowerMax Pro käyttää kahta eri asentajakoodia 
”Asentaja” -koodia ja ”Pääasentaja” -koodia. Ainoastaan 
Pääasentajakoodilla saadaan laiteeseen tehdasasetukset. 

12. FACTORY DEFLT

[installer code]

<OK> to restore

ENTER CODE:

PLEASE WAIT ...

Entering to/exit from the FACTORY
DEFLT menu is shown in figure 4.1a

This is a brief display after which all
the factory defaults are retrieved. 

 
 
4.13 SARJANUMERO 
Tässä valikossa (13. SARJANUMERO) pystytään 
lukemaan laitteen sarjanumero. Napsauttamalla  

 

-painiketta voit lukea PowerMax Pro -laitteen version. 

 
4.14 KAUKOKÄYTTÖÖN KUTSUMINEN 

 
Tämä toiminta mahdollistaa asentajan ottamaan yhteyttä 
kaukokäyttö palvelimelle ja siirtämään POWERMAX Pro 
tiedot palvelimelle. Palvelin lataa PowerMax Pron 
määritykset tietokannasta. Myös POWERMAX Pron uudet 
tiedot voidaan ladata. 
 

Huomaa: Tämä toiminta on käytössä, jos laitteisto on 
yhdistetty hälytyskeskukseen ja hälytyskeskuksessa on 
kohteen asennus- ja puhelinnumerotiedot. 
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YHDISTYY

LATAA.... VALINTAYRITYS EPÄONNISTUI

LATAUS  EPÄONNISTUI

Valinta
OK

Valinta
epäonnistui

Lataus
OK

14. ALOITA SIIRTO

13. SARJANUMERO

12. TEHDASASETUKS

11. KÄYTTÄJÄTIEDO

10. TESTAUSTILA

9. VIESTIEN NAUH

8. ULOSTULOT

5. YHTEYDENOTTO

4. JÄRJ.ASETUKSET

3. SILMUKAT

1. ASENTAJAKOODI

ANNA KOODI:

KÄYTTÄJÄHALLINTA

VALMIS 00:00

6. MÄÄRITÄ GSM

<OK> POISTU

TESTITILASSA

ASENTAJATILA

2. LÄHETTIMET

LATAUS  OK

[asentaja koodi]

Jos kaukokäyttön
puhelinnumero on
määritelty (katso
kohta 4.5.34)

Jos kaukokäy ttönumeroa
ei ole määritelty aikaisemmin
(katso 4.5.34)

Näytetään
valinnan
yhteydessä

Nay te tää n
n.30 s. virhe
merkkiäänen
aikana

Nä y t e t ä ä n
kaukokäytön
aikana

Lataus
epäonnistuiNaytetään noin

30sek onnistunut
merkkiääni ilmoittaa

toiminnan onnistuneen

Nay te tää n
n.30 s. virhe
merkkiäänen
aikana

Nay te tää n
n.30 s. virhe
merkkiäänen
aikana

PUH# EI MÄÄRIT.

7. MÄÄRIT. PWRLNK

VALMIS 00:00 A VALMIS 00:00
Ei-lohkotustila Lohkotusti la

 
4.14 – Kaukokäytön kutsuminen 

  

4.15 LOHKOJEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN / POISTAMINEN4.15 LOHKOJEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN / POISTAMINEN4.15 LOHKOJEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN / POISTAMINEN4.15 LOHKOJEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN / POISTAMINEN    
Tämä tila mahdollistaa lohkotustoiminnon ottamisen 
käyttöön/pois käytöstä. Lohkotus mahdollistaa 
hälytysjärjestelmän jakamisen enintään kolmeen itsenäisesti 
ohjattavaan alueeseen. Kullekin lohkolle määritetään eri 
käyttäjätunnus tai yksi käyttäjätunnus määritetään kaikille 
lohkoille kunkin alueen käytön rajoittamiseksi tai 
kontrolloimiseksi. Lohko voidaan myös kytkeä päälle tai pois 
päältä riippumatta järjestelmän muiden lohkojen tilasta. 

Kun lohkotustoiminto ei ole käytettävissä, kaikki 
vyöhykkeet, käyttäjäkoodit ja ominaisuudet toimivat 
samoin kuin normaalissa PowerMax Pro -yksikössä. Kun 
lohkotus on käytössä, lohkotusominaisuus tulee näkyviin 
valikkonäyttöihin.  

 

1. ASENTAJAKOODI

ANNA KOODI:

ASENTAJATILA

KÄYTTÄJÄHALLINTA

VALMIS 00:00

[asentaja koodi]

<OK> POISTU

*(Ensimmäinen  näyttö
(VALMIS tai EI VALMIS)

15. ALUEET

TESTITILASSA

Käytässä
estetty

 
Kuva 4.15 - Lohkottaminen 

 

4.16 KÄVELYTESTI4.16 KÄVELYTESTI4.16 KÄVELYTESTI4.16 KÄVELYTESTI 
Tämä tila (katso kuva 4.1a) tarjoaa keinon suorittaa 
ajoittainen testi, kävelytestivalikolla, vähintään kerran 
viikossa ja hälytystapahtuman jälkeen. 
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5. KOESTAMINEN 
Huomaa: Valtuutetun sähkömiehen on tarkastettava 
järjestelmä vähintään joka kolmas vuosi. 
5.1 Valmistautuminen 
Varmista että kaikki ikkunat ja ovet ovat suljettu ja kaikki 
silmukat varmistettu (ei häiriöitä).  

V A L M I S     T T : M M  

Jos järjestelmä on ”EI VALMIS”, selaa ohjauspaneelin 
viestejä painamalla -näppäintä toistuvasti. 
Häiriön lähde näytetään. Tee tarvittavat toimenpiteet 
ongelman poistamiseksi ennen järjestelmän testaamista. 
(Katso seuraava kappale) 

5.2 Toimintatesti  
Jotta varmistutaan, että kaikki järjestelmän ilmaisimet 
toimivat, täydellinen toimintatesti on suoritettava. Testin 
suorittamiseksi valitse kuvan 4.10 valikosta.  

5.3 Kauko-ohjaimen testaus 
Suorita lähetys jokaisella rekisteröidyllä lähettimellä 
(Luettelo on Liitteen A, taulukossa A2). Käytä jokaista 
lähetintä keskusyksikön virittämiseen ja välittömään pois 
kytkemiseen. Painettaessa kauko-ohjaimen VIRITETTY-
painiketta, VIRITETTY-merkkivalon tulisi syttyä. 

P O I S S A  V I R I T Y S   

Ð 

 P O I S T U I S I T K O  

Poistumisäänet alkavat. 
Paina kauko-ohjaimen POIS KYTKENTÄ painiketta ( ). 
VIRITETTY merkkivalon tulisi sammua, ”Poissa, valmis 
viritykseen” kuulua ja näytöllä lukea: 

 VALMIS TT:MM 
Testaa jokaisen kauko-ohjaimen AUX (tähti) painike 
Liitteen A, taulukon A2 määrittelyjen mukaisesti. Varmista 
että toiminnot tapahtuvat ohjelmoinnin mukaisesti.  
Jos AUX ( ) -painike on määritelty tilaan ”TILA”, 
järjestelmän tila näytetään ja ilmaistaan painiketta 
painamalla.  
� Jos AUX-painike on määritelty tilaan ”VÄLITÖN”, paina 

VIRITETTY-painiketta ja sitten AUX-painiketta. Vastaus 
pitäisi olla: 

V Ä L I T Ö N  V I R I T Y S  

  (vuorottelee)    
 P O I S T U  N Y T  

ja poistumisviiveen äänimerkit alkavat. Paina POIS 
KYTKENTÄ ( ) -näppäintä järjestelmän pois 
kytkemiseksi. 

� Jos AUX ( ) -painike on ohjelmoitu tilaan ”PGM/X10” ja 
yhden tai useamman X-10 yksikön päälle kytkentä on 
mahdollistettu, painamalla ( ) pitäisi valitun X-10 
ohjaimen ohjaaman laitteen mennä päälle. 

� Jos AUX-painike on ohjelmoitu tilaan ”PGM/X10” ja 
PGM-ulostulon päälle kytkentä on mahdollistettu, 
painamalla AUX pitäisi laitteen, joka on johdotettu 
PGM-ulostuloon, mennä päälle. 

5.4 Laitteiden päälle/poiskytkennän 
testaus 
Tässä testissä liitteen B taulukosta X-10 ”Yksiköiden 
määrittely” on hyötyä. 
Käy taulukko läpi rivi riviltä. Jos esim. ’päälle 
viritettäessä’ -sarakkeessa on X merkki riveillä 1, 5 ja 15 
– viritä järjestelmä ja varmista että näillä yksiköillä ohjatut 
laitteet menevät päälle viritettäessä.  
Jatka samalla tavalla seuraavien sarakkeiden mukaan, 
aina luoden tilan tai tapahtuman, joka pitää ko. ohjaimella 
tapahtua. Varmista että toiminta on ohjelmoidun mukainen. 
TÄRKEÄÄ! Ennen kuin testaat ’Päälle ajastettuna’ ja 
’Päälle silmukan ohjaamana, varmista että nämä toiminnot 

ovat sallittuja – Paina -näppäintä toistuvasti ja 
tarkista että näytöllä lukee: 

 A JALLA PÄÄLLÄ    

ja 
 ILM:LLA PÄÄLLÄ    

Oikeassa reunassa oleva tumma neliö tarkoittaa, että 
toiminnot ovat sallittuja. 
Helpoin tapa on testata ajastimella ohjattavia toimintoja 
valitsemalla asentajavalikosta valinta 10. KÄYTTÄJÄT ja 
asettaa järjestelmän kello muutamaa minuuttia 
aikaisemmaksi kuin tapahtuman todellinen aloitusaika. Älä 
unohda palauttaa kellonaikaa oikeaksi testin loputtua. 

5.5 Hätälähettimen testaus  
Aiheuta hälytys jokaisella rekisteröidyllä lähettimellä, jotka 
on liitetty hätäsilmukoihin (Liitteen A, taulukon A3 
mukaisesti). Esim, painamalla hätälähettimen, joka on 
rekisteröity silmukkaan 22, painiketta, näytöllä lukee:  

Z22 HÄTÄ 

  (vuorottelee)    
 Z22   T U N K E U T U J A  

Muista tiedottaa hälytyksen vastaanottajille, että olet 
suorittamassa testiä, tai poista puhelinlinja Powermax 
Prosta testin ajaksi, jotta ei synny vääriä hälytyksiä. 
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6. KUNNOSSAPITO 

6.1 Keskusyksikön irrotus 
A. Irrota keskusyksikön asennuslevyyn kiinnittävät 2 

ruuvia. (katso kuva 3.1k) 
B. Irrota asennuslevyn pintaan kiinnittävät 3 ruuvia (katso 

kuva 3.1a) ja irrota keskusyksikkö. 
6.2 Varmistuspariston vaihtaminen 
Akun vaihtaminen ja ensiasennus ovat samanlaisia 
toimenpiteitä. (ks. kuva 3.1h).  
Uusien paristojen ja paristokotelon kannen kiinnityksen 
jälkeen pitäisi HÄIRIÖ (TROUBLE) merkkivalon sammua. 
Kuitenkin ”MUISTI” viesti vilkkuu näytöllä (jonka aiheutti 
kuorihälytys kun avasit paristokotelon). Poista se 
virittämällä järjestelmä kerran päälle ja pois. 

6.3 Sulake 
Powermax Prossa on kaksi sisäistä sulaketta. Sulakkeet 
ovat automaattisia. Sulakkeita näin ollen ei tarvitse 
vaihtaa. 
Kun tapahtuu ylivirtapiikki, sulake katkaisee virran syötön. 
Ongelman ilmetessä virta on poissa useita sekunteja. 
Sulake nollautuu automaattisesti ja päästää taas 
jännitevirran läpi. 

6.4 Ilmaisimien vaihtaminen 
Kun kunnossapito vaatii vaihtamaan tai lisäämään 
tunnistimen, suorita aina täysi toimintatesti, kohta 4.10.  
Muista! Heikkoa signaalia ei sallita. 



34 D-300819 

7. TAPAHTUMALOKIN LUKEMINEN 
Kaikki tapahtumat talletetaan tapahtumaluetteloon, joka 
sisältää 100 tapahtumaa. Voit selata tapahtumia yksi 
kerrallaan ja tehdä teknisiä ja toiminnallisia johtopäätöksiä. 
Loki käyttää ensimmäisenä muistiin, ensimmäisenä pois 
periaatetta. Jos tapahtumaloki täyttyy (rekisteröityjen 
tapahtumien lukumäärä saavuttaa 100), uudet tapahtumat 
korvaavat vanhimmat tapahtumat – vanhin tapahtuma 
tuhotaan uuden tapahtuman rekisteröityessä.  
Jokaisen tapahtuman päiväys ja kellonaika on talletettu 
muistiin.  

Kun tapahtumatiedostoa luetaan, tapahtumat näytetään 
aikajärjestyksessä – uusimmasta vanhimpaan. 

Tapahtumalokiin pääsee painamalla tähteä , eikä 
normaalin asentajatilan kautta. Nähdäksesi kokonaiskuvan 
tapahtumalokin selaamisesta, katso kuvaa 7. Voit lukea 
tapahtumatietoja käyttäen kaaviota tai seuraamalla ohjeita 
kohta kohdalta. 
Huomaa: Kaikki tapahtumat talletetaan 
tapahtumaluetteloon, joka sisältää enintään 250 
tapahtumaa. 

Vanhin tapahtuma

Viimeisin tapahtuma

TAPAHTUMALOKIANNA KOODI: _ _ _ _
(anna 4-numeroinen

asentaja koodi)
(*)

(**)

TYHJENNÄ LOKI

<OFF> TYHJENNÄ
(palaa

takaisin)

(***)
<OFF> POISTU

 
Kuva 7 – Tapahtumalokin käyttö 

* Tapahtumat näytetään kahdessa osassa Kahta näyttöä näytetään vuorotellen kunnes painat uudelleen  
siirtyäksesi seuraavaan tapahtumaan, tai tapahtumaluettelon näyttöaika menee umpeen (4 min). 

** Käytettävissä vain kun asentajakoodi on annettu. Ei käytettävissä Euroopan maissa. 
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LIITE A. Tunnistimien ja lähettimien määritykset 

A1. Tunnistinsuunnitelma 
 

Silmukan 
numero 

Lohkot
us 

Silmukan 
tyyppi

Tunnistimen paikka tai lähettimen merkintä 
(ohjaus tai hätäsilmukoissa)

Ovikello 
(Kyllä/Ei)

Ohjaa PGM:ää 
(X=KYLLÄ) 

Ohjaa X-10-
yksikköä nro

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       

29 (*)       
30 (*)       

Silmukkatyypit: 1 = seuraa-kotona    2 = kuori   3 = seuraa-kuori   4 = viive 1    5 = viive 2    6 = 24 h äänetön   
7 = 24 h äänekäs   8 = Palo   9 = ei hälytä   10 = hätä   11 = kaasu  12 = kosteus  13 = kotona  14 = lämpö  
15 = kotona/viive  16 = silmukka-avain. 
Silmukan sijainti: Kirjoita ylös jokaisen ilmaisimen paikka. Ohjelmoidessa sinulla on käytettävissä 26 (sekä viisi 
itsemääritettävää, katso kuva 4.3) silmukkanimeä. 
* Ilmaisimet 29 ja 30 ovat langallisia silmukoita. 

A2. Kauko-ohjaimien luettelo 
Lähetettävä tieto AUX painikkeen merkitys 

nro Lohkotus Tyyppi Haltija Tila tai välitön viritys PGM-ohjaus X-10 yksikön ohjaus 
1    Merkitse haluttu toiminto 

(jos mitään) - katso 
toiminnon kuvaus 
ohjelmointiohjeesta kpl 
4.4.17. 

Merkitse X-10 
yksikköjen 
ruuduista ne, 
jotka ovat 
käytössä – 
Ohjelmointiohjee
n kappale 4.8 

Merkitse määritelläänkö tämä ulostulo päälle 
vai ei – katso ohjelmointiohjeen kappale 4.8 2    

3    
4    
5       1       2       3       4       5  

6    Järjestelmän tila         Kyllä      Ei     6       7       8       9     10  

7    Välitön viritys     11     12     13     14     15  
8       
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A3. Hätälähettimien luettelo 
Lähett
imen 
nro 

Lähettimen 
tyyppi 

Rekisteröity 
silmukkaan 

Haltijan nimi

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

A4. Ohjaavien (ei hälyttävien) lähettimien luettelo 
Lähett
imen 
nro 

Lähettimen 
tyyppi 

Rekisteröity 
silmukkaan 

Haltijan nimi Huom. 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

LIITE B. X-10 yksikkö ja PGM-lähdön määrittelyt 
Yksk

ön 
Ohjattava Päälle Päälle Päälle Päälle Pääll

e
Päälle Päälle 

ajastimella
Päälle silmukka Päälle

nro Laite viritett
äessä 

viritys poissa 
viritys 

muistilla viivee
llä 

kauko-
ohjaim

ella

Päälle
meno
aika

Poiskyt
kentäai

ka

a b c linja- 
vialla 

1             - 

2             - 

3             - 

4             - 

5             - 

6             - 

7             - 

8             - 

9             - 

10             - 

11             - 

12             - 

13             - 

14             - 

15             - 

PGM              



D-300819 37 

LIITE C. Tapahtuma koodit 
Contact ID tapahtumakoodit 

koodi Selitys koodi Selitys
101 Hätä 344 RF häirintä 
110 Palo 350 Yhteydenottohäiriö
120 Paniikki 351 Puhelinliitinhäiriö
121 Pakko 373 Palovaroitinvika
122 Äänetön 380 Anturivika 
123 Kuuluva 381 Seurantataajuuden 

katoaminen 
131 Kuori 383 Ilmaisimen kansi
132 Sisätila 384 RF matala lataus
134 Sisään/Pois 393 Palovaroitin –

puhdistus 
137 Kansi/CPU 401 Pä/Po käyttäjä
139 Murto 403 Autom.viritys 
151 Kaasuvaroitus 406 Peruutus 
152 Pakastin häl 408 Pikakytkentä 
153 Pakastin häl 426 Oven avaus 
154 Tulvavaroitus 441 Viritetty kotona
158 Ylilämpö 454 Sulkeutuminen ei 

onnistunut 
159 Alilämpö 455 Viritys ei onnistunut
180 Kaasuongelma 456 Osittainen viritys
301 Verkkohäiriö 459 Uudelleen sulkeminen
302 Alhainen paristo 570 Ohitus 
311 Akku irti 602 Testiraportti 
313 Asentajan nollaus 607 Kävelytestitila
321 Kello 641 Vanhusvalvonta

SIA Koodit 
koodi Selitys koodi Selitys 
AR AC kuittaus GJ Kaasuongelma palautus
AT AC häiriö HA Ryöstöhälytys (pakotus)
BA Murtohälytys LR Puhelinlinjan palautus
BB Murtohälytys ohitus LT Puhelinlinjavika 
BC Murtohälytyksen 

peruutus
OP Avausraportti 

BR Murtohälytyksen 
kuittaus

OT Viritys ei onnistunut 

BT Murtohälytys 
häiriö/tukittu

PA Paniikkihälytys 

BV Murto QA Hätätilanne 
BZ Valvonta kadotettu RN Asentajan nollaus 
CF Pakkokytkentä RP Automaattitesti 
CI Sulkeutuminen ei 

onnistunut
RX Manuaalinen testaus

CL Sulkemistieto RY Manuaalisesta testistä 
poistuminen 

CP Autom.viritys TA Kansihälytys 
CR Hetihälytys TR Kansi palautus 
EA Ovi auki WA Tulvavaroitus 
FA Palohälytys WR Tulvavaroitus palautus
FT Palovaroittimen 

puhdistus
XR Ilmaisimen akun vaihto

FJ Palovaroitinvika XT Ilmaisimen akkuvika 
FR Palohälytyksen kuittaus YR Järjestelmän akun vaihto
GA Kaasuvaroitus YT Järjestelmän akkuvika / 

irti 
GR Kaasuvaroitus palautus YX Kutsuttava huolto 
GT Kaasuongelma  

4/2 Tapahtumakoodit 
Huomaa: Raportointi hälytyskeskukseen seuraavilla silmukoilla: Ensimmäinen langaton sireeni – silmukka 31, toinen 
langaton sireeni – silmukka 32, GSM – silmukka 33, ensimmäinen 2-suuntainen näppäimistö (MKP-150/151) – silmukka 
35, toinen ensimmäinen 2-suuntainen näppäimistö (MKP-150/151) - silmukka 36. 

Hälytykset 
Silm. 
nro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.nro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Kuittaukset 
Silm. 
nro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.nro C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D 
2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Valvontahäiriö 
Silm. 
nro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1.nro 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 

Alhainen paristo 
Silm. 
nro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1.nro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 

Pakkoviritys – 8 käyttäjää 
Käyttäjänro  1 2 3 4 5 6 7 8 
1.nro A A A A A A A A
2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Silmukan ohitus 

Silm. 

nro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.nro A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B 

2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Paniikkihälytys / 24 tuntia – 8 käyttäjää 

Käyttäjänro  1 2 3 4 5 6 7 8 Paniikki CP Pakko  

1.nro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 

Viritys KOTONA ja VIRITETTY tilaan 

Käyttäjänro  1 2 3 4 5 6 7 8 Hälytyksen 

peruutus 
Hetihälytys 

1.nro E E E E E E E E E E 

2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

Pois kytkentä 

Käyttäjänro  1 2 3 4 5 6 7 8 

1.nro F F F F F F F F 

2.nro 1 2 3 4 5 6 7 8 

Häiriö 

Tapahtuma  Sula

ke 
Sulakke

en 

kuittaus 

Häirintä Häirinnän 

kuittaus 
AC 

häiriö 
AC 

kuittaus 
CPU alh. 

paristo 
CPU:n alh. 

pariston 

kuittaus 

CPU:n 

kansi 

1.nro 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

2.nro C D E F 1 2 3 4 6 
 
 

Tapahtuma  CPU:n kansi 

kuittaus 
Ei toimintaa Yhteydenotto 

&linja 

kuittaus 

Testitilaan Testitilast

a 
Automaat

titesti 

1.nro 1 1 1 1 1 1 

2.nro 7 8 A D E F 

Scancom raportointi protokollan dataformaatti 

SCANCOM tiedonsiirto formaatti sisältää 13 desimaali numeroa 
jaettuna 4 ryhmään, vasemmalta oikealle niin kuin 
oikeanpuoleisesta  kuvasta näkyy. 
Jokaiselle kanavalle on määritelty tapahtumat seuraavasti: 
1 "C": Palo           5 "C": Hälytys peruttu 

2 "C": Paniikki          6 "C": Hätä 

3 "C": Murto           7 "C": Toinen hälytys 

4 "C": Vain päälle / poiskytkentä tiedot 8 "C": Ongelmaviestit 

aaaa     cccc     cccc  s

ID-tunnus Kanavat

1 - 4

Kanavat

5 - 8
Laitteiden tila:

Ei vikoja, koe,
alh.paristo/akku

Numero tässä kohdassa
kertoo kanavan 1 tilan

Numero tässä kohdassa
kertoo kanavan 8 tilan  

Scancom dataformaatti 
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LIITE D. Ohjelmoitavat silmukkatyypit 
D1. Viiveelliset silmukat 
Viivesilmukoihin on asetettu järjestelmää ohjelmoitaessa 
sisääntuloviiveet. Merkkiäänet kuuluvat viiveiden ajan niin 
kauan kuin vaimennat ne. 
• Poistumisviive: Poistumisviive alkaa järjestelmän 

virityksestä. Se sallii tilasta poistumisen sisätilan ja 
kulkuoven kautta, ennen kuin hälytin aktivoituu. Kun 
poistumisviive alkaa, summeri piipittää hitaasti ja 
viimeisen 10 sekunnin ajaksi piipitys nopeutuu.  

• Sisääntuloviive: sisääntuloviive alkaa, kun henkilö 
astuu tietystä ovesta (sisääntulon havaitsee viiveellisen 
silmukan ilmaisin) suojatulle alueelle. Estääkseen 
hälytyksen aiheuttamisen, hänen tulee päästä 
näppäimistölle sisätilasilmukoiden kautta kytkemään 
järjestelmä pois päältä ennen sisääntulo- viiveen 
loppumista. Kun viive alkaa, merkkiäänet ovat hitaita 
kunnes ne nopeutuvat viimeisen 10 sekunnin ajaksi. 
PowerMax Prossa on kahdenlaisia viivesilmukoita, joille 
voidaan määritellä eri viiveaika. 

D2. Hätäsilmukat  
Sairaille, vanhoille ja heikosti liikkuville henkilöille voidaan 
antaa mukana kuljetettavat pienen pienet yksipainikkeiset 
lähettimet, joita voi kuljettaa kaulassa kuin kaulakorua tai 
ranteessa kuten kelloa. Hätätilanteessa, he voivat painaa 
sellaisen lähettimen painiketta, jolloin PowerMax Pro 
lähettää hätäkutsun keskusvalvomolle tai 
yksityispuhelimiin asentajan määritysten mukaisesti. 

D3. Palosilmukat 
Palosilmukoihin asennetaan savuvaroittimia ja ne ovat 
jatkuvasti toiminnassa (palohälytys raportoidaan 
riippumatta siitä onko järjestelmä päällä vai pois päältä). 
Savua havaittaessa, alkaa välittömästi pulssimainen 
sireenin ääni ja tapahtuma raportoidaan puhelinlinjan 

kautta. 

D4. Vesi-ilmaisinsilmukat 
Vesi-ilmaisinsilmukoihin asennetaan kosteusilmaisimia ja 
silmukka on aktiivisena 24h vuorokaudessa. 
Vesivuotohälytys raportoidaan puhelinlinjaa pitkin .  
D5. Kaasuilmaisin silmukat 
Kaasuilmaisin  silmukoihin asennetaan kaasuilmaisimia ja 
silmukka on aktiivisena 24h vuorokaudessa. Kaasuhälytys 
raportoidaan puhelinlinjaa pitkin . 
D6. Sisätilan silmukat 
Sisätilan silmukat ovat suojatun alueen silmukoita, joilla ei 
ole mitään tekemistä kuorisilmukoiden kanssa. Niiden 
tärkein ominaisuus on, että ne sallivat vapaan liikkumisen 
suojatulla alueella aiheuttamatta hälytystä, edellyttäen, että 
järjestelmä on viritetty KOTONA-tilaan. Henkilöt voivat siis 
pysyä sisällä ja liikkua vapaasti niin kauan kuin eivät avaa 
kuorisuojan silmukoita (esim. ovia, ikkunoita).  
Kun järjestelmä on viritetty VIRITETTY-tilaan (kaikki 
silmukat ovat suojaamassa), sisätilan silmukat aiheuttavat 
hälytyksen häirittäessä. 

D7. Sisätilan seuraajasilmukat 
Sisätilan seuraajasilmukat ovat tyypillisesti sisätilan 
silmukoita, jotka ovat sisääntuloreitin varrella ts. tällainen 
silmukka ei aiheuta hälytystä sisääntulo-/poistumisviiveen 
aikana. Hälytysjärjestelmä ohittaa tämän silmukan 
tilapäisesti sisääntulo/poistumisviivejaksojen aikana, jolloin 
voit kävellä (hälytystä aiheuttamatta) sisätilan 
seuraajasilmukan kanssa yhteydessä olevan 
liiketunnistimen edessä saavuttuasi sisääntulosilmukan 
kautta keskusyksikölle tai kun poistut suojatuista tiloista 
järjestelmän virityksen jälkeen. 

D8. Koti/Viive-silmukat 
Vyöhyketyyppi, joka toimii viivesilmukkana, kun 
hälytysjärjestelmä on viritetty KOTI-tilaan ja seuraa-kuori-
vyöhykkeenä, kun hälytysjärjestelmä on viritetty 
VIRITETTY-tilaan. 

D9. Ohjaussilmukat 
Ohjaussilmukat eivät aiheuta hälytystä. Niitä käytetään 
suorittamaan ulkoisia ohjauskomentoja kuten portin 
avaamiseen ja sulkemiseen, kytkemään päälle ja pois 
kulkuvaloja ja muita vastaavia sovelluksia. Ohjaussilmukat 
eivät aiheuta äänetöntä eivätkä kuuluvaa hälytystä.  
Sähkölaitteiden etäohjausta varten voidaan määritellä 
tarvittava määrä ohjaussilmukoita ja opettaa kauko-
ohjaimia tai langattomia ilmaisimia jokaiseen sellaiseen 
silmukkaan. Sitten tulee varmistaa, että näillä silmukoilla 
on oikeus ohjata PGM-ulostuloja, tai X-10-yksiköitä tai 
molempia (katso kappale 4.8). Tämän jälkeen voidaan 
valita silmukat (korkeintaan 3), jotka ohjaavat jokaista 
ulostuloa. Ulostulot ohjaavat taas ulkoisia sähkölaitteita.  
Huomaa: Laitteiden ohjausta voidaan suorittaa myös 
kauko-ohjaimien AUX [ ] -painiketta painamalla.  
Tämä toiminta vaatii, että AUX-painike on ohjelmoitu 
ohjaamaan PGM/X-10 ohjainta (katso kappale 4.4.17 ja 
4.4.18), ja että PGM-ulostulot ja X-10-yksiköt on ohjelmoitu 
tottelemaan kauko-ohjaimen ohjausta (katso kappale 4.8). 
D10. Kuorisuojan silmukat 
Kuorisuojan silmukat toimivat nimensä mukaan, ja 
suojaavat ovia, ikkunoita ja seiniä. Niihin kytketään 
tunnistimia, jotka on suunniteltu suojaamaan ovia, 
ikkunoita ja seiniä. Välitön hälytys aiheutuu avattaessa ovi 

/ ikkuna tai yritettäessä rikkoa seinä. 
D11. Kuorisuojan seuraajasilmukat 
Kuorisuojan seuraajasilmukat ovat tyypillisesti 
kuorisilmukoita, jotka ovat sisääntuloreitin varrella ts. 
tällainen silmukka ei aiheuta hälytystä sisääntulo-
/poistumisviiveen aikana. Kuorisuojan seuraajasilmukat 
tulevat päälle vasta meno- tai tuloviiveen loppumisen 
jälkeen joten ko. tyyppisistä ilmaisimista voidaan tehdä 
”polku” laitteelle PÄÄLLE- ja POIS-kytkentää varten. 
D12. Lämpötila-silmukka 
Lämpötila-silmukka käyttää langatonta lämpötilan 
tunnistinta tunnistamaan sekä sisä- että ulkolämpötilat ja 
se on jatkuvasti aktiivinen. Ilmaisin valvoo huonelämpötilaa 
sisäisellä tunnistimella. Ulkotila- tai jääkaappiasennuksissa 
käytetään vedenpitävää lämpötila-anturia (valinnainen). 
Kiinteitä lämpötilapisteitä on neljä ja käyttäjä voi ottaa 
käyttöön yhden tai useamman lämpötilapisteen. 
Havaittaessa muutos lämpötilassa lähetetään digitaalinen 
viesti ja tapahtuma raportoidaan.  
D13. 24 tunnin silmukat 
24 tunnin silmukoita käytetään pääasiassa 
paniikkipainikkeissa, ilmaisimien kansisuojaukseen. Ne 
aiheuttavat häirittäessä hälytyksen riippumatta siitä, onko 
hälytin päällä vai pois päältä.  
• 24 tunnin silmukka –äänetön: Ilmaisimen reagoidessa 

tällainen silmukka aiheuttaa hiljaisen hälytyksen. Se 
tarkoittaa, että sireeni ei metelöi mutta PowerMax Pro 
soittaa puhelinnumeroihin ja raportoi tapahtuman 
hälytysvastaanottimelle ja/tai yksityis- puhelimiin 
ohjelmoinnin mukaisesti. 

• 24 tunnin silmukka – kuuluva: Ilmaisimen 
reagoidessa, tällainen silmukka aiheuttaa kuuluvan 
hälytyksen. Se tarkoittaa, että sireeni alkaa soida ja 
PowerMax Pro soittaa puhelinnumeroihin ja raportoi 
tapahtuman hälytysvastaanottimelle ja/tai yksityis- 
puhelimiin ohjelmoinnin mukaisesti. 
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D14. Avainsilmukat (Valinnainen) 
Avainsilmukat ovat silmukoita, joita voi käyttää 
häytysjärjestelmän virittämiseen ja pois kytkemiseen MCT-
100- ja MCT-102 PowerCode-ohjaimilla, jotka on 
rekisteröity silmukkaan. Lisäksi hälytysjärjestelmän voi 
virittää/kytkeä pois avainkytkimellä, kun se on liitetty 
langallisiin silmukoihin 29 ja 30. 
Silmukan määrittäminen AVAINSILMUKAKSI käsittää 

seuraavat toimenpiteet: 
a. Silmukka tulee määrittää ei hälytä -tyypin silmukaksi 

(katso kappale 4.3). 
b. "OTA Z-AVAIN KÄYTTÖÖN" on valittava tällaiseksi 

silmukaksi (katso luku 4.3). 
c. Silmukkanumeron mukaan " S.21-28 kaytos.", " S.29-30 

kaytos." tai " S.21-30 kaytos." tulisi valita 
JÄRJ.ASETUKSET-valikossa (katso kappale 4.4.39).  
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LIITE E. Powermax Pron kanssa yhteensopivat laitteet 

E1 Yhteensopivat ilmaisimet 
Jokaisessa Powermax Pror-järjestelmän kanssa 
yhteensopivassa ilmaisimessa on oma asennusohjeensa. 
Lue ne huolellisesti ja asenna ohjeen mukaisesti. 
A. Infrapunaliikeilmaisimet (PIR) 
Järjestelmässä käytettävät johdottomat passiiviset 
infrapunaliikeilmaisimet (PIR) ovat PowerCode tyyppisiä. 
Powermax Pro ”oppii” jokaisen ilmaisimen yksilöllisen 
tunnistekoodin (ID) ja kytkee sen määrättyyn silmukkaan 
(katso oppaan kappaleesta 4.3). Ao. on muutamia 
ilmaisimia:  

 
NEXT®  

K9-85 MCW 

 
 MCPIR-3000 

tai K-940 MCW 

 
DISCOVERY 
K9-80/MCW 

Huomaa: K-940 MCW, Discovery K9-80/MCW ja NEXT® 
K9-85 MCW ovat kotieläimet sallivia ilmaisimia. 
Jokainen ilmaisin lähettää yksilöllisen 24-merkkiä pitkän 
tunnistekoodin lisäksi tilatietoja: 
• Ilmaisin hälyttää (ei hälytä) 
• Ilmaisin on kansisuojattu (ei kansisuojaa)  
• Pariston jännite on alhainen (tai normaali) 
• ”Tämä on valvonta-viesti”. 
Kaikki näistä ilmaisimista lähettävät keskusyksikölle viestin 
havaitessaan liikettä. Jos järjestelmä on viritetty 
hälytysvalmiuteen, hälytys suoritetaan. 
Langaton PowerCode-infrapunailmaisin 
CLIP MCW. Valvontaverhoa käyttävä 
PIR-tunnistin sisäkäyttöön. Helppo 
asentaa. Edistynyt liikeanalyysimenetelmä 
mahdollistaa CLIP MCWN:n tunnistaa 
ihmiskehon todellisen liikkeen ja muiden, 
vääriä hälytyksiä aiheuttavien häiriöiden 
välillä. Tunnistuksen jälkeen tunnistin 
kytkee itsensä pois päältä ja säästää 
akkutehoa. Se viritetään takaisin päälle 
(palautuu takaisin tilaan), jos seuraavan 2 
minuutin jakson aikana ei ole 
lisähavaintoja. 

 
CLIP MCW 

Kaksoistekniikkaa käyttävät 
antimasking NEXT PLUS -
tunnistin. NEXT PIR on 
mikroprosessoriohjattu PIR-tunnistin. 
Helppo asentaa, ei pystysäätöä. Siinä on 
sylinterimallinen linssi, joka pystyy 
havainnoimaan 15 metrin matkalta 
tunnistimesta. 

 
NEXT PLUS 

Langaton PowerCode PIR -tunnistin 
TOWER 40. Mikroprosessoriohjattu 
langaton PIR-tunnistin. Helppo asentaa, ei 
pystysäätöä. Siinä on paraboliset ja 
sylinterinmuotoiset peilit jotka pystyvät 
tasaisesti havainnoimaan koko toiminta-
alueella, enintään 18 metriä. Myös 
ryömintäalue-suoja. Edistynyt True Motion 
Recognition™ -algoritmi (patentoitu) 
mahdollistaa TOWER 40:n tunnistaa 
ihmiskehon todellisen liikkeen ja muiden, 
vääriä hälytyksiä aiheuttavien häiriöiden 
välillä. 

 
TOWER 40 

B. Magneettikytkimet 
MCT-302 on PowerCode magneettikytkin, 
jota käytetään havaitsemaan oven tai 
ikkunan aukaisu. Hälytyspiiri on suljettu niin 
kauan kuin ikkuna tai ovi on kiinni. 

 
MCT-302 

Yksikössä on ylimääräinen hälytys-tulo, joka toimii niin kuin 
erillinen langaton lähetin. Se lähettää (tai ei lähetä) 
”Normaalikuittaus” viestin hälytyskeskukselle, riippuen 
DIP-kytkimen asennosta. Muistissa oleva viesti informoi 
sinua onko ovi tai ikkuna auki vai kiinni. 

C. MCT-100 langaton sovitin 
johdollisille tunnistimille MCT-100 
PowerCode-lähetintä käytetään 
pääasiassa langattomana lähettimenä 
esim. kahden tavallisen magneettikytkimen 
kanssa, jotka on asennettu huoneen 
kahteen ikkunaan. Yksikössä on kaksi 
sisäänmenoa, vaikuttaen erillisiin 
lähettimiin ja lähettäen kaksi erillistä ID-
koodia. Jokainen sisäänmeno lähettää (tai 
ei lähetä) muistissa olevan viestin 
dippikytkimen asennosta riippuen.  

 
MCT-100 

D. Langaton palovaroitin MCT-425. 
Optinen savuvaroitin varustettuna 
PowerCode –tyyppisellä lähettimellä. 
Kun laite kytketään palosilmukkaan, laite 
aiheuttaa palohälytyksen havaitessaan 
savua. MCT-425 
E. Langaton PowerCode -
kaasutunnistin MCT-441. 
Maakaasutunnistin, joka lähettää 
hälytyksen, kun metaanikaasua 
havaitaan. Tunnistinta voidaan käyttää 
talossa, asunnossa, matkailuautossa, 
perävaunussa tai veneessä. Tunnistin 
voi lähettää seuraavat viestit 
hälytyspaneelin kautta. Kaasuhälytys, 
kaasuanturin vika, verkkovirtavika ja 
akun lataus alhainen.

 
MCT-441 

F. Sisätilan langaton 
monoksiditunnistin MCT-442. 
Monoksiditunnistin (CO) on tarkoitettu 
valvomaan monoksidikaasun (CO) määrää 
asuintiloissa ja antamaan aikainen 
varoitus, ennen kuin vaarallisia 
pitoisuuksia saavutetaan. 
Monoksidihälytys välitetään 
hälytyspaneeliin ja näytetään sen 
näytössä.

MCT-442 

G. Lasinrikkoilmaisin MCT-501 
Kuunteleva lasinrikkoilmaisin varustettuna 
PowerCode-tyyppisellä lähettimellä. 
Koska ilmaisin nollaa itsensä 
automaattisesti havainnon jälkeen, tämä 
laite ei lähetä muistissa olevia hälytyksiä 
keskusyksikölle.

 
MCT-501 

H. Langaton PowerCode 
kosteusilmaisin MCT-550. 
Kosteusilmaisinta käytetään 
vesipohjaisten nesteiden havaitsemiseen 
halutuissa tiloissa. Kosteushavainnon 
yhteydessä lähetetään digitaalinen viesti, 
joka koostuu tunnistimen PowerCode-
tunnuksesta sekä erilaisista tila- ja muista 
viesteistä. Hälytys- ja muut tiedot 
lähetetään siten hälytyspaneeliin. MCT-550 
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I. Langaton lämpötilatunnistin MCT-
560. Täysvalvottu langaton PowerCode-
lämpötilatunnistin. Voidaan rekisteröidä 
valvomaan säätilan muutoksia. Tunnistin 
hälyttää keskusyksikön havaitessaan 
kriittisiä sisä- tai ulkolämpötiloja. Tunnistin 
muodostaa hälytysviestin, kun sen anturi 
havaitsee, että lämpötila on saavuttanut 
tietyn lämpötilapisteen. Palautusviesti 
muodostetaan, kun lämpötila palaa takaisin 
kynnyslämpötilapisteeseen.

 
MCT-560 

J. Magneettikytkin MCT-320. MCT-
320 on täysin ohjattu, PowerCode-
tuotteissa käytettävä PowerCode-
magneettikytkin. Lähettimessä on kiinteä 
nuolikatkaisin (joka avautuu kun sen 
viereen asetettu magneetti otetaan pois) 
MCT-320-takakansikytkentä aktivoituu, 
kun kansi irrotetaan tai tunnistin irrotetaan 
seinästä. Ajoitettu valvontaviesti 
lähetetään automaattisesti 
kohdevastaanotin saa siis säännöllisesti 
tietoja yksikön aktiivisesta osallistumisesta 
järjestelmässä MCT-320 

E2 Yhteensopivat lähettimet 
Powermax Pron kanssa voidaan käyttää moni- ja yksi-
painikkeisia avaimenperä- ja käsilähettimiä, jotka käyttävät 
PowerCode ja CodeSecure koodeja.  
Monipainikkeinen PowerCode-lähetin lähettää saman 
koodin joka kerta kun samaa näppäintä painetaan. Niitä 
voidaan käyttää hätäkutsun lähettämiseen, tai aktivoimaan 
PGM –ulostulo tai ohjaamaan laitteita X-10:llä. Niitä ei voi 
käyttää hälyttimen virittämiseen / poiskytkentään. 
CodeSecure-lähettimet ovat vaihtuvatunnuksisia – ne 
lähettävät uuden tunnuksen joka kerta kun samaa 
näppäintä painetaan. Tämä takaa korkean tuvallisuus 
tason, eteenkin sovellusten päälle/pois kytkemisessä, 
koska koodia ei voi kopioida. 
Seuraavassa on perustiedot erityyppisistä lähettimistä. 
Mahdolliset sovellukset jokaiselle näppäimelle on esitetty 
kuvassa. 
A. MCT-234 

Yksisuuntainen 4-painikkeinen 
PowerCode-kauko-ohjain. 
AUX-painikkeen voi 
ohjelmoida suorittamaan eri 
tehtäviä käyttäjän tarpeiden 
mukaan. 
Painamalla 2 sekunnin ajan 
KOTONA- ja VIRITETTY-
näppäimiä käynnistät 
PANIIKKI-hälytyksen. 
VIRITETTY-näppäimen 
painaminen 2 s. käynnistää 
avainvirityksen. 

POIS
KYTKENTÄVIRITYS

AUX

KOTONA

 
MCT-234 

B. MCT-237 
Kaksisuuntainen 6-
painikkeinen CodeSecure-
kauko-ohjain. AUX-
painikkeen voi ohjelmoida 
suorittamaan eri tehtäviä 
käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Painamalla 2 sekunnin ajan 
KOTONA- ja VIRITETTY-
näppäimiä käynnistät 
PANIIKKI-hälytyksen. 
VIRITETTY-näppäimen 
painaminen kahdesti 2 s 
aikana käynnistää 
avainvirityksen. 

AUX 2

AUX 1

TILAN
JAKAMINEN

(VALINNAINEN)

POIS
KYTKENTÄ

VIRITYS

KOTONA

NÄYTTÖ

MCT-237 

C. MCT-231/MCT-201
Yksipainikkeinen. MCT- 231 
(CodeSecure) käytetään vain 
järjestelmän pois kytkemiseen 
ja MCT-201:stä (PowerCode) 
hätä- ja ohjaustoimintoihin. 
Molemmat yksiköt ovat 
samannäköisiä.

MCT-20 1:
HÄTÄ TAI
OHJAUS

MCT-231 :
POIS

AINOASTAAN  
MCT-231 / 201 

D. MCT-134 / MCT-104 4-
painikkeinen kädessä 
pidettävä ohjain. MCT-134 
(CodeSecure) voi korvata 
MCT-234 ohjaimen. MCT-104 
(Powercode) voi suorittaa 
hätäkutsun ja ohjaustoiminnot. 
Molemmat yksiköt ovat 
samannäköisiä.

PANIIKKI
HUOM: HUOM: Painikkeiden toiminta
ainoastaan MCT-134

POIS
KYTKENTÄ

VIRITYS AUX

KOTONA

MCT-134 / 104 
E. MCT-132 / MCT-102 

kaksipainikkeinen. MCT- 
132:lla (CodeSecure) voi 
virittää/ pois kytkeä. MCT-102 
(Power- Code) voi suorittaa 
hätäkutsun ja 
ohjaustoiminnot. Molemmat 
yksiköt ovat samannäköisiä.  

POIS
KYTKENTÄ

VIRITYS

MCT-132 / 102 
F. MCT-131/MCT-101 

Yksipainikkeinen. MCT- 131 
(CodeSecure) pois 
kytkemiseen ja MCT-101 
(PowerCode) hätä- ja 
ohjauskutsujen lähetykseen. 
Molemmat yksiköt ovat 
samannäköisiä. 

MCT-101: HÄTÄ
TAI OHJAUS MCT- 131:

POIS
AINOASTAAN

 
MCT-131 / 101 

G. MCT-211*  
Tämä ohjain on vesitiivis, 
ranteessa pidettävä 
PowerCode-lähetin. Tällä 
saadaan aikaan hätäkutsu tai 
ohjaustoiminto.

HÄTÄ
TAI OH JAUS

 
MCT-211 

H. MCM-140+
MCM-140+ on langaton 
kauko-ohjain. Laite tarjoaa 
käyttäjälle mahdollisuuden 
virittää/kytkeä pois 
hälytysjärjestelmän, 
käynnistää hätä / tulipalo / 
paniikki-hälytykset ja 
kytkeä valaisimet päälle ja 
pois. Näppäimistöön sisältyy 
RF-lähetin, joka lähettää 
erilaisen koodatun RF-
signaalin kullekin komennolle.

 

MCM-140+ 

I. MKP-150/151 
MKP-150 / MKP-151 toimii 
käyttämällä kaksisuuntaista, 
salattua, koodattua 
lähetystä ja ilmaisee 
tapahtumat auditiivisesti ja 
visuaalisesti. Kuhunkin 
ohjauspaneeliin voidaan 
rekisteröidä enintään kaksi 
MKP-150 / MKP-151-
näppäimistölaitetta. 
Laite tarjoaa käyttäjälle 
mahdollisuuden 
virittää/kytkeä pois 
hälytysjärjestelmän, 
käynnistää hätä / tulipalo / 
paniikki-hälytykset ja kytkeä 
valaisimet päälle ja pois.

AWAY

 

MKP-150/151 

* Ei UL-listausta. 
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E3 Yhteensopiva langaton sireeni 
MCS-710 / MCS-720 / MCS-
730 (*) langaton sireeni voidaan 
asentaa Powermax Pron 
kanssa paikkoihin, johon 
johdottaminen on hankalaa. 
MCS-710 / MCS-720 / MCS-
730 on täysin valvottu 
kaksisuuntainen langaton 
sireeni. Kun oikea tunnistettu 
lähetys on saatu PowerMax 
Prolta, sireeni hälyttää ja 
vilkkuvalo vilkkuu 1,5 s 
jaksoissa. 
Kun oikea tunnistettu lähetys on 
saatu PowerMax Prolta, sireeni 
hälyttää ja vilkkuvalo vilkkuu 1,5 s 
jaksoissa. 
 
* Ei UL-listausta. 
 
 

 
MCS-710 

 
MCS-720 

 
MCS-730 

E4. Yhteensopiva puherasia 
Puherasia (*) on johdollinen 
etäkaiutin ja mikrofoni ulkokäyttöön. 
Sen avulla kaksisuuntainen 
kommunikaatio käyttäjän tai 
keskusaseman tai yksityispuhelimen 
välillä PowerMax Pro -keskusyksikön 
kautta on mahdollinen. Visuaalinen 
toiminta ilmaistaan yhdellä tasaisesti 
palavalla LED-valolla. Puherasia 
* Ei UL-listausta. 

E5. Yhteensopiva GSM-modeemi 
Sisäinen  GSM-laite mahdollistaa Powermax 
Pron lähettää hälytyksiä ja viestejä GSM-
verkossa. Yksityiskohtaiset asennusohjeet 
GSM- Modeemin asennusohjeissa.   

Sisäinen 
GSM 

E6. PowerLink 

Sisäinen PowerLink mahdollistaa 
PowerMax Pron seuraamisen ja valvonnan 
Internetin kautta. Yksityiskohtaiset 
asennusohjeet PowerLinkin 
käyttöohjeissa.  

 Plink Pro

E7. Lähestymistagi 
Lähestymistagien avulla voi suorittaa 
erilaisia toimintoja käyttäjäkoodia 
antamatta. Näitä ovat esimerkiksi 
virittäminen, virityksen purku, 
tapahtumalokin lukeminen jne. Kun 
käyttäjäkoodia tarvitaan, sen 
asemesta voi hyvin esittää voimassa 
olevan lähestymistagin. 

 
LÄHESTYMISTAGI 
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WARRANTY  

Visonic Limited (the “Manufacturer") warrants this product only (the "Product") to the original purchaser only 
(the “Purchaser”) against defective workmanship and materials under normal use of the Product for a period 
of twelve (12) months from the date of shipment by the Manufacturer.   
This Warranty is absolutely conditional upon the Product having been properly installed, maintained and 
operated under conditions of normal use in accordance with the Manufacturers recommended installation 
and operation instructions.  Products which have become defective for any other reason, according to the 
Manufacturers discretion, such as improper installation, failure to follow recommended installation and 
operational instructions, neglect, willful damage, misuse or vandalism, accidental damage, alteration or 
tampering, or repair by anyone other than the manufacturer, are not covered by this Warranty. 
The Manufacturer does not represent that this Product may not be compromised and/or circumvented or 
that the Product will prevent any death and/or personal injury and/or damage  to property resulting from 
burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate warning or 
protection.   The Product, properly installed and maintained, only reduces the risk of such events without 
warning and it is not a guarantee or insurance that such events will not occur.  
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, 
OBLIGATIONS OR LIABILITIES, WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR 
OTHERWISE.  IN NO CASE SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER 
WARRANTIES WHATSOEVER, AS AFORESAID. 
THE MANUFACTURER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE, INCLUDING 
LOSS OF USE, PROFITS, REVENUE, OR GOODWILL, DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM 
PURCHASER’S USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, OR FOR LOSS OR DESTRUCTION OF 
OTHER PROPERTY OR FROM ANY OTHER CAUSE, EVEN IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
THE MANUFACTURER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY DEATH, PERSONAL AND/OR BODILY 
INJURY AND/OR DAMAGE TO PROPERTY OR OTHER LOSS WHETHER DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, BASED ON A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED 
TO FUNCTION.  

However, if the Manufacturer is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising 
under this limited warranty, THE MANUFACTURER'S MAXIMUM LIABILITY (IF ANY) SHALL NOT IN 
ANY CASE EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, which shall be fixed as liquidated 
damages and not as a penalty, and shall be the complete and exclusive remedy against the Manufacturer.  
When accepting the delivery of the Product, the Purchaser agrees to the said conditions of sale and 
warranty and he recognizes having been informed of. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these 
limitations may not apply under certain circumstances.  
The Manufacturer shall be under no liability whatsoever arising out of the corruption and/or malfunctioning 
of any telecommunication or electronic equipment or any programs. 
The Manufacturers obligations under this Warranty are limited solely to repair and/or replace at the 
Manufacturer’s discretion any Product or part thereof that may prove defective.  Any repair and/or 
replacement shall not extend the original Warranty period.  The Manufacturer shall not be responsible for 
dismantling and/or reinstallation costs.  To exercise this Warranty the Product must be returned to the 
Manufacturer freight pre-paid and insured.  All freight and insurance costs are the responsibility of the 
Purchaser and are not included in this Warranty. 
This warranty shall not be modified, varied or extended, and the Manufacturer does not authorize any 
person to act on its behalf in the modification, variation or extension of this warranty. This warranty shall 
apply to the Product only.  All products, accessories or attachments of others used in conjunction with the 
Product, including batteries, shall be covered solely by their own warranty, if any.  The Manufacturer shall 
not be liable for any damage or loss whatsoever, whether directly, indirectly, incidentally, consequentially or 
otherwise, caused by the malfunction of the Product due to products, accessories, or attachments of others, 
including batteries, used in conjunction with the Products. This Warranty is exclusive to the original 
Purchaser and is not assignable.  
This Warranty is in addition to and does not affect your legal rights. Any provision in this warranty which is 
contrary to the Law in the state or country were the Product is supplied shall not apply.  
Warning:The user must follow the Manufacturer’s installation and operational instructions including testing 
the Product and its whole system at least once a week and to take all necessary precautions for his/her 
safety and the protection of his/her property. 
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