





























durano circa 1 anno se non si preme un tasto piu di 10
volte al giorno. Quando la batteria & scarica &€ chiaramente
evidente in quanto lampeggia il led rosso di trasmissione
mentre si preme il tasto (invece di un’accensione fissa).
Quando appare per la prima volta I'indicazione di batteria
scarica, potreste considerarlo un pre-allarme. General-
mente occorrono circa 30 giorni prima che la batteria si
scarichi completamente, ma durante questo periodo il
rilevatore, o il trasmettitore, funzionera correttamente.
Comunque per non incappare in problemi € consigliabile
non aspettare troppo a lungo prima di sostituire le batterie.
Usare le batterie specificate nel manuale d’installazione
del rilevatore. Se non si hanno a disposizione i manuali,
chiedete consiglio all'installatore o chiedete di effettuare
personalmente la sostituzione.

Dopo la sostituzione della batteria, il sensore trasmettera
alla centrale una segnalazione di “batteria ripristinata”, e

9.3 Test periodico

Le apparecchiature del vostro sistema di sicurezza sono
progettate per non aver bisogno di alcuna manutenzione.
Comunque, consigliamo caldamente di effettuare un “test
di attraversamento” almeno una volta alla settimana e
dopo un evento d’allarme verificare che tutti i rilevatori
funzioni correttamente, Procedere come descritto nel
Paragrafo 6.7, e se si presenta un problema avvisare
subito il vostro installatore.

9.4 Pulizia della centrale

La centrale pud sporcarsi se viene toccata con mani
sporche e pud impolverarsi dopo l'installazione. Pulirla
solamente con un panno morbido o una spugna umida e
del detersivo neutro, e infine asciugatela.

L’'uso di abrasivi &€ sconsigliato. Inoltre non usare mai
solventi come kerosene o acetone, dal momento che
danneggerebbero la vernice esterna e il coperchio traspa-
rente della centrale.

sara cancellato il messaggio di “batteria scarica”.

10. LIMITI DELLE PRESTAZIONI \
Sebbene il sistema d’allarme che avete acquistato € d‘alta
affidabilita, non garantisce la protezione dai furti o dalle
possibilita d’incendio. Persino i sistemi piu avanzati
possono essere scollegati o, occasionalmente, non
funzionare. Ecco le cause piu comuni:

Mancanza di manutenzione: se il sistema viene utilizzato
per un lungo periodo senza effettuare la normale
manutenzione, un dispositivo fondamentale, come un
sensore o la sirena, potrebbe guastarsi senza nessuna
evidente segnalazione, sia visiva sia acustica. Se non
viene presa in considerazione una segnalazione di batteria
scarica, non ci sara lalimentazione di backup per
mantenere in funzione il sistema durante un black-out.
Mancanza d’alimentazione: in caso di assenza
prolungata dal sito protetto, l'alimentazione di rete
potrebbe venire a mancare improvvisamente (potrebbe
scattare un dispersore di terra, disconnettendo I'alimenta-
zione di rete). Dopo un evento di questo tipo il sistema
sara alimentato dalla batteria di backup, fino ad esauri-
mento della stessa, lasciando il sito senza protezione.
Guasto della linea telefonica: le linee telefoniche
possono essere scollegate o corto-circuitate. In assenza di
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linea il sistema d’allarme non sara in grado di trasmettere
gli eventi alla stazione di monitoraggio centrale.

Sirene poco potenti: le sirene o le campane che sono
state installate devono essere estremamente potenti, da
svegliare le persone che dormono o i residenti delle case
adiacenti.

Il sistema viene scollegato: con conoscenze tecniche
sufficiente, un intruso potrebbe trovare un modo per
scollegare i vari tipi di sensore o le sirene. Gli intrusi
normalmente si servono di ingressi non protetti come i
lucernari, o possono persino entrare usando la violenza..

| sensori fumo hanno i loro limiti: in molti casi i sensori
fumo non danno in tempo la segnalazione perché
'incendio & cominciato ad un piano diverso della casa,
oppure troppo lontano dal sensore installato.

Tutto questo fornisce una sufficiente dimostrazione
che persino con un buon sistema d’allarme installato,
c’é sempre bisogno di un’assicurazione. Inoltre, gli
utenti dovrebbero testare i lori sistemi d’allarme ad
intervalli regolari per assicurarsi di rilevare un eventu-
ale malfunzionamento prima di avere un allarme reale.
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APPENDICE A. OSSARIO

Elenco dei termini in ordine alfabetico. La
descrizione di ogni termine scritto in corsivo puo

essere guardata separatamente.

Allarme: Ci sono tre tipi di allarme:

Allarme sirena — suonano sia la sirena interna che quella
esterna e la centrale trasmette I'evento attraverso il
telefono.

Allarme silenzioso — le sirene rimangono silenziose, ma la
centrale trasmette I'evento attraverso il telefono.

La condizione d’allarme puo essere causata da:
e Movimento rilevato da un sensore di movimento

e Cambio di stato rilevato da un contatto magnetico — una
finestra o una porta chiusa viene aperta

¢ Rilevazione di fumo da parte di un rilevatore fumo
e Tamper di un qualsiasi rilevatore

* Premendo contemporaneamente i due tasti d’emergenza
(panico)

Centrale: la centrale &€ una scatola che contiene il circuito
elettronico e il microprocessore che gestiscono il sistema
d’allarme. Raccoglie informazioni dai vari sensori, le
gestisce e risponde in modi differenti. Inoltre include
l'interfaccia utente — tasti di gestione — tastiera numerica —
altoparlante e microfono.

Codici utente: la PowerMax & progettata per obbedire ai
vostri comandi, a patto che siano preceduti dall'inseri-
mento di un codice di sicurezza valido. Le persone non
autorizzate non conoscono questo codice, dunque
qualsiasi tentativo di disinserire o scollegare il sistema
avra esito negativo. Alcune operazioni, comunque,
possono essere eseguite senza l'inserimento del codice
utente, dal momento che non compromettono il livello di
sicurezza del sistema d’allarme.

Contatto magnetico via radio: un commutatore
PowerCode controllato da un magnete e un trasmettitore
PowerCode via radio nello stesso contenitore. Il contatto
viene installato su porte e finestre per rilevare i
cambiamenti di stato (da chiuso ad aperto e vice versa).
Quando rileva l'apertura della porta o della finestra, il
contatto trasmette alla centrale il suo codice d’identifica-
zione unico accompagnato da una segnalazione
“d’allarme” insieme ad altre segnalazioni di stato varie. La
centrale, se in quel momento disinserita, considerera il
sistema d’allarme come “non pronto per l'inserimento” fino
a quando riceve dallo stesso rilevatore una segnalazione
di “ripristino”.

Disinserimento: 'opposto di inserimento — cioé un’azione
che ripristina la centrale allo stato normale di standby. In
questa condizione, sono attive solamente le zone 24 ore e
incendio, ma pud essere azionato anche un ‘“allarme
panico”.

Inserimento: [inserimento del sistema d’allarme e
un’azione che lo prepara ad emettere una segnalazione
acustica se una zona viene “violata”, o a causa di un
movimento o dell’'apertura di una porta o di una finestra.
La centrale pud essere inserita in diverse modalita:
(vedere GLOBALE, PARZIALE, ISTANTANEO e
CHIAVE).

Inserimento forzato: Quando una zona qualsiasi del
sistema & disturbata (aperta), I'impianto non pud essere
inserito. Un modo per risolvere questo problema e di
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trovare e di eliminare la causa del disturbo (chiusura porte
e finestre); mentre un altro modo € quello di imporre un
Inserimento forzato — disattivazione automatica delle
zone che sono disturbate. Dopo l'inserimento forzato e
mentre il sistema & ancora inserito, disattivate la/e zona(e)
che si ripristinera (chiusa) e dunque automaticamente
diventera protetta, ed avviera un allarme se nuovamente
“aperta”.

Il permesso di utilizzare questo metodo d’inserimento
viene abilitato o non abilitato dall'installatore durante la
programmazione del sistema.

Inserimento veloce: I'inserimento senza il codice utente.
La centrale non richiede il vostro codice utente quando
premete uno dei tasti di inserimento. Il permesso di
utilizzare questo metodo d’inserimento viene abilitato o
non abilitato dall'installatore durante la programmazione
del sistema.

Istantaneo: & possibile inserire il sistema in modalita
GLOBALE-ISTANTANEO oppure PARZIALE-ISTANTANEO, cioé
annullando il ritardo d’ingresso in tutte le zone ritardate per
tutto il tempo di inserimento impianto.

Ad esempio, & possibile inserire il sistema nella modalita
PARZIALE-ISTANTANEO rimanendo all'interno dell'area
protetta. Solamente la protezione perimetrale € attiva, e se
non ci sono possibilita che qualcuno riesca ad entrare
nell’area da altre vie, mentre il sistema & inserito, I'allarme
azionato al momento dell'ingresso attraverso la porta
principale € un vantaggio.

Per disinserire il sistema senza provocare un allarme,
usare la tastiera della centrale (che normalmente é
accessibile senza disturbare una zona perimetrale) o
usare il trasmettitore miniaturizzato.

Parziale — questo tipo d’inserimento viene usato quando le
persone sono presenti allinterno del sito. Un esempio
classico si puo fare per la notte, quando le persone vanno
a dormire, con l'inserimento PARZIALE le zone perimet-
rale sono protette, mentre non lo sono quelle volu-
metriche. Di conseguenza il movimento all'interno delle
zone volumetriche sara ignorato dalla centrale, mentre il
disturbo a una zona perimetrale azionera un allarme.

Ripristino: quando un sensore dalla condizione d’allarme
ritorna allo stato di normale standby si considera come
“ripristinato”.

Un sensore di movimento si ripristina automaticamente
dopo la rilevazione di un movimento, ed & nuovamente
pronto per rilevare ancora. Questo tipo di “ripristino” non
viene trasmesso ai risponditori remoti.

Un contatto magnetico si ripristina solamente con chiusura
della porta o della finestra protetta. Questo tipo di
“ripristino” viene trasmesso ai risponditori remoti.

Risponditore remoto: un risponditore pud essere sia un
servizio professionale di telegestione con il quale il
proprietario della casa o il titolare di un’azienda sottoscrive
un abbonamento (una stazione di monitoraggio centrale)
oppure un familiare/amico che concorda con il sorvegliare
il sito protetto durante I'assenza dei suoi occupanti. La
centrale trasmette gli eventi tramite telefono ad ambedue i
risponditori.

Sensore di movimento via radio: un infrarosso passivo e
un trasmettitore via radio PowerCode nello stesso
contenitore. Quando rileva un movimento, il sensore
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trasmette alla centrale il suo codice d’identificazione unico
accompagnato da una segnalazione “d’allarme” insieme
ad altre segnalazioni di stato varie. Dopo la trasmissione,
attende per rilevare un successivo movimento.

Sensore fumo via radio: un normale rilevatore fumo e un
trasmettitore via radio PowerCode nello stesso conteni-
tore. Alla rilevazione del fumo, il sensore trasmette alla
centrale il suo codice d’identificazione unico accompag-
nato da una segnalazione “d’allarme” insieme ad altre
segnalazioni di stato varie. Dal momento che il sensore
fumo e collegato ad una speciale zona Incendio, viene
avviato un allarme incendio.

Tempo di cancellazione: quando viene provocato un
allarme, per prima si attiva la sirena interna che funziona
per il periodo di tempo limitato, che viene definito tempo di
cancellazione, programmato dall’installatore. Se si provoca
accidentalmente un allarme, & possibile disinserire il
sistema entro questo periodo di tempo prima che le sirene
reali comincino a suonare e prima che l'allarme venga
trasmesso ai risponditori remoti.

Totale: questo tipo d'inserimento viene usato quando

Iintero sito & totalmente vuoto. Tutte le zone, sia
volumetriche sia perimetrali, sono protette.

Zona: una zona € un’area all'interno del sito protetto sotto
sorveglianza di un rilevatore specifico. Durante la
programmazione [installatore abilita la centrale ad
apprendere il codice d’identificazione del rilevatore e di
collegarlo alla zona desiderata. Dal momento che la zona
& contraddistinta per numero e nome, la centrale puo
trasmettere all’'utente lo stato della zona e registrare nella
sua memoria tutti gli eventi trasmessi dal sensore relativo
alla zona stessa. Le zone istantanee e quelle ritardate
sono “di guardia” solamente “quando la centrale € inserita,
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mentre le altre (zone 24 ore) sono “di guardia” sia ad
impianto inserito che ad impianto disinserito.

Zona campanello: consente di avere una traccia delle
attivita nell’area protetta mentre l'impianto € disinserito.
Ogni volta che “viene aperta” una zona campanello, il
buzzer suona due volte. Al contrario, il buzzer non suona
quando si richiude la zona (ritorna alla normalita). Negli
impianti civili questa funzione pud servire proprio come un
campanello oppure per monitorare i movimenti dei
bambini nelle varie stanze; negli impianti industriali pud
essere utilizzata per segnalare i visitatori esterni che
entrano negli uffici o quando il personale entra in aree
riservate.

Nota: il vostro installatore non programmera mai una zona
24 ore o una zona incendio come zona campanello, dal
momento che ambedue le zone, se disturbate, provocano
un allarme anche ad impianto disinserito.

Nonostante una o piu zone siano programmate con la
funzione di campanello, &€ ancora possibile abilitare o
disabilitare questa funzione.

Zona disturbata: una zona in condizione d’allarme (che
pud essere provocato da una porta aperta o dal
movimento nel campo di un rilevatore di movimento). Una
zona disturbata viene considerata una zona “non sicura

Zona non-allarme: il vostro installatore pud programmare
una zona con funzioni differenti a parte lallarme. Ad
esempio, un rilevatore di movimento installato in un
ingresso buio pud essere utilizzato per accendere
automaticamente le luci al passaggio di una persona. Un
altro esempio & un trasmettitore via radio miniaturizzato
collegato a una zona che controlla il meccanismo
d’apertura di un cancello.
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POWERMAX V13 — AGGIORNAMENTO MANUALE

Questo addendum descrive alcune modifiche riguardanti le funzioni e le caratteristiche del sistema PowerMax
versione 13. Le modifiche menzionate in questo addendum sono degli aggiornamenti a quanto descritto sui

manuali Installatore e Utente.

Le modifiche riguardano le seguenti funzioni:
o Configurazione degli Eventi da Trasmettere ai privati

e Opzione Zona Chiave

Configurazione degli Eventi da Trasmettere ai Privati

Questa sezione si riferisce al Manuale Installatore della PowerMax - par. 4.5 "Definire i Parametri di
Comunicazione" e al Manuale Utente della PowerMax, capitolo "Programmazione Utente".

Nella configurazione degli eventi da trasmettere ai privati, € ora possibile selezionare distintamente quali eventi
trasmettere via SMS e quali eventi trasmettere via voce, tramite i menu TRASM SMS e TRASM VOCE, invece
che selezionare un'unica impostazione per entrambi i metodi di trasmissione.

Configurare la trasmissione Vocale e via SMS ai privati

Per configurare la trasmissione Voce e SMS, eseguire le seguenti indicazioni.

[y > |

5 0 1ok |

I=°CODICE

R . G

g 0 o<

I I o G

5 0 1ok

5 0 1ok

1.

6.

Assicurarsi che il sistema sia disinserito e premere il tasto [ > |
ripetutamente fino a che il display della centrale PowerMax visualizza
"PROG. IMSTALL" (0 "PROG. UTEMTE" per configurare tramite la modalita
utente).

Inserire il Codice Installatore (o Codice Utente se si esegue la procedura
attraverso il menu "PROG. UTEHTE").

Nota: Entrando attraverso il menu "FR0G. UTEHTE", saltare la guida fino
al passo numero 4 immediatamente dopo aver inserito il codice utente.

Premere i tasti IES oppure ripetutamente fino a che il
display visualizza "@S:DEFIMIRE COM.".

Entrare nel menu "0OFZ. PRIVATI" per configurare il tipo di evento che
sara trasmesso ai telefoni privati tramite messaggio vocale o via SMS.

Premere KXEZ® rer configurare gli eventi ai telefoni privati (vocale),
oppure, premere il tasto 3] rer configurare gli eventi trasmessi ai
telefoni privati solo via SMS (vedere passo 8).

Entrare in questo menu per configurare gli eventi da trasmettere in
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Opzione Zona Chiave

Vocale.

Selezionare un opzione di trasmissione dalla Tabella 1 per la
PowerMaxPro (centrale con sintesi vocale), o dalla Tabella 2 per
PowerMaxExpress (centrale senza sintesi vocale):

Tabella 1

Opzione Descrizione
"tutti” Tutti i messaggi
"tutti (—ins<dis)" Tutti i messaggi, eccetto inserito/disinserito
"tutti (—allertad’ Tutti i messaggi, eccetto allerta
"allarme" Messaggi di allarme
"allerta" Messaggi di allerta
"ins~dis" Inserito/disinserito
"dizab. trasm" Non sara riportato alcun messaggio

Nota: “Tutti” significa tutti gli eventi inclusi i guasti di batteria e mancanza
rete.

Nota: Tutte le opzioni sopra possono essere inviate ai telefoni privati
tramite SMS.

Tabella 2
Opzione Descrizione
"allarme+allerta” Messaggi di allerta e allarme
"allarme" Messaggi di allarme
"allerta" Messaggi di allerta
"dizab. trasm" Non sara riportato alcun messaggio

La procedura per configurare la trasmissione dei messaggi vocali ai telefoni
privati & ora completata.

8. Entrare nel menu "OFZ. MSG. SMS" per configurare le trasmissioni ai

privati tramite SMS.

9. Selezionare un opzione dalla Tabella 1 al passo 7.

La procedura per configurare la trasmissione via SMS & ora completata.

Questa sezione € un aggiornamento al Manuale Installatore della PowerMax par. 4.4.39 "Opzioni Zona Chiave".
Quando si utilizzano le zone chiave wireless, in aggiunta ai trasmettitori MCT-100 e MCT-102, & possibile utilizzare
anche i trasmettitori MCT-302 e MCT-320.

Utilizzando i trasmettitori MCT-302 e MCT-320, un circuito chiuso (magnete posizionato vicino al trasmettitore)

inserisce il sistema di allarme in modalita TOTALE e un circuito aperto (magnete lontano dal trasmettitore)
modifica lo stato da TOTALE alla modalita DISINSERITO.
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