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Пассивные инфракрасные извещатели невосприимчивые к движению животных

Охранна дома/Защита имущества  (Прод.)

a detector for every purpose

K-940MCW 
Область обнаружения:  •	
9х9 м, 90° град.

Алгоритм обработки: счетчик •	
импульсов (1/3/5 импульса).

Технология TSI•	
Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

K-980MCW 
Невосприимчивость к •	
животным массой менее 36 кг

Область обнаружения:  •	
12х12 м, 90° град.

Алгоритм обработки:  •	
True Motion Recognition

Технология TSI•	
Кронштейн в комплекте•	

NEXT K9-85 MCW 
Область обнаружения:  •	
12х12 м, 90° град.

Невосприимчивость к •	
животным до 38кг.

Сферическая линза с •	
цилиндрическими секторами

Алгоритм обработки:  •	
True Motion Recognition и  
Digital FM Processing

Технология TSI•	

Охранные радиоканальные извещатели и устройства

TOWER-40 MCW
Пассивный инфракрасный детектор с зеркальной 
оптикой. 

“Black Obsidian Mirror” – специальное покрытие 
зеркала обеспечивает высочайший уровень защиты 
от засветки солнечным светом. Эллиптически-
параболическое зеркало с секторами “вертикальные 
шторы” позволяет расширить границы зоны 
обнаружения до 18м. 

“V-Slot Technology” – конструктивные элементы, 
которые предохраняют оптическую систему от 
вандализма, попадания пыли и проникновения 
насекомых. 

Область обнаружения: 18м; 90°•	  град

Зеркальная оптика•	
Невосприимчивость к засветке: более 20000 люкс •	
Алгоритм обработки: True Motion Recognition и •	
Digital FM Processing

Невосприимчивость к животным до 18кг. •	
(опционально)
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Protecting lives around the 
clock around the world

Пассивный инфракрасный извещатель для уличной установки с функцией антимаскирования

Охранна дома/Защита имущества  (Прод.)

be safe and secure

TOWER-20AM MCW 
Пассивный инфракрасный извещатель для уличной 
установки с функцией антимаскирования

Уличный пассивный инфракрасный детектор с •	
зеркальной оптикой

Черное зеркал•	 о Black Obsidian Mirror  
(см. в отделе “Технологии”)

Снабжен 8-ю независимыми 2-х элементными •	
сенсорами «OCTA-QUAD Pir TM”  
(см. в отделе «Технологии»)

Область обнаружения: 12м; 90°•	  град. 

Алгоритм обработки: •	 True Motion Recognition  
(см. в отделе «Алгоритмы»)

Функция «Антимаскирования» (•	 рис 1, рис 2) 

Технология V-Slot (•	 рис. 1, рис. 2) 

Невосприимчивость к животным 18кг •	
Невосприимчивость к засветке: более 25000 люкс •	
Диапазон рабочих температур: -35°...60°C •	
Антивандальный корпус. Класс защиты: IP64 •	
Габариты/Вес: 157 x 147 x 124мм/600гр. •	
Встроенный кронштейн. •	

CLIP MCW 
Пассивный инфракрасный извещатель с зоной 
обнаружения “Штора”(защита 24часа)

Область обнаружения: 6м х2,4м х1м  •	
(длина, высота, ширина)

Регулировка дальности: 6м, 4м, 2м•	
Цифровой алгоритм обработки:  •	
True Motion Recognition и Digital FM Processing

Два тамперных контакта: фронтальный и тыловой•	

MCT-501 
Извещатель разбития стекла (защита 24часа)

Область обнаружения: 6м/360°•	  град.

Регулировка чувствительности детектора 
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Магнитоконтактный детекторы и универсальные передатчики (защита 24часа)

Охранна дома/Защита имущества  (Прод.)

MCT-302 
Дополнительный вход тревоги•	
Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-320
малые габариты и новый дизайн•	
Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-100 
2 входа тревоги: Н.З./Н.Р.•	
Срок службы литиевой батарейки •	
при 10 сигналах в день: 10 лет
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don’t take any chances. protect your family and home

Безопасность и комфорт в доме

Аварийные радиоканальные извещатели и устройства

MCT-425 
Пожарный извещатель дыма

Фотоэлектрический детектор •	
дыма: 0,15..0,2 дБ/м

Звуковая и световая •	
индикация разряда батареи, 
тревога, запыленность камеры 
детектора

MCT-426
Пожарный извещатель дыма 

Уровень задымленности: •	
0,09..0,14 дБ/м

Звуковая и оптическая •	
индикация разряда батареи, 
тревога, запыленность камеры 
детектора

Встроенная пьезосирена: •	
85дБ/м

Срок службы литиевой •	
батарейки: 5 лет (CR123A) или 
8 лет (CR17450)

MCT-427
Комбинированный пожарный 
извещатель  

Уровень задымленности: •	
0,09..0,14 дБ/м

Встроенный тепловой сенсор•	
Звуковая и оптическая •	
индикация разряда батареи, 
тревога, запыленность камеры 
детектора

Встроенная пьезосирена: •	
85дБ/м

Срок службы литиевой •	
батарейки: 5 лет (CR123A) или 
8 лет (CR17450) 
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Безопасность и комфорт в доме  (Прод.)

did I forget something 

before I left home

MCT-550 
Извещатель протечки воды

Длина кабеля к сенсору: 3м•	
Источник питания: 3В литиевая •	
батарейка; CR-2

MCT-560 
Извещатель температуры

4 значения температуры: -10°С; •	
7°С; 19°С; 35°С

Длина кабеля к внешнему •	
зонду: 3,5м

Температура в помещении: •	
-20°…50°С

Температура на улице: -30°…•	
70°С

MCW-570 KIT
Автономная работа•	
До 10-ти радиоканальных •	
детекторов протечки MCT-550

Клапаны холодной и горячей •	
воды

Возможность интеграции с •	
панелями серии PowerMax

Комплект состоит из:•	
1х контролер
1х MCT-550
1x клапан холодной воды
1х блок питания

Автономная система перекрытия подачи воды

MCT-441 
Извещатель газа

Предназначен для обнаружения природного газа: •	
бутан, метан

Чувствительность: регистрация  газа при уровне •	
концентрации на 25% меньше нижней границы 
концентрации для возможности взрыва.

Дополнительный звуковой сигнал: 85дБ/3м•	
Питание: 220…240В/50Гц•	

MCT-442 
Извещатель газа

Предназначен для обнаружения природного  •	
газа: угарный газ

Тревога: 50ppm 69-90 мин; 100ppm 10-40 мин;  •	
150ppm 3 мин

Звуковой сигнал: 95дБ/(3м)•	
Температура/Влажность:  •	
-10...+ 40 °С/ 10%-93%
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wireless security you can count on now you can relax

MKP-150 
Радиоканальная клавиатура с 
речевыми подсказками

Встроенный приемник и •	
передатчик; дуплексная радио 
связь

Визуальная индикация и •	
речевое сопровождение на 
русском языке

Встроенный 16-ти знаковый •	
ЖК-дисплей, динамик и 
микрофон

Совместимость: PowerMax+/Pro/
Express 

MCM-140
Радиоканальный пульт 
управления серии PowerMax

Функции: постановка/•	
снятие; кнопки паники; 
включение PGM; управление 7 
устройствами Home Automation

Встроенная мини сирена•	
Изменяемая подсветка клавиш•	

Совместимость: все панели серии 
PowerMax

MCT-237 
6-ти кнопочный брелок 
управления с 2-х сторонней 
радиосвязью. 

Символьный ЖК-дисплей и •	
звуковые сигналы

Функции: управление системой; •	
PGM, домашней автоматикой, 
запрос статуса системы/Panic

Совместимость: PowerMaxPro/ 
PowerMaxExpress

Клавиатуры, пульты и брелоки управления

Локальные радиоканальные устройства для управления системой охраны (Code-Secure)

MCT-234
Четырехканальный 
радиопередатчик-брелок

Сигналы: постановка/снятие, •	
активация PGM/Panic

MCT-231 
Одноканальный радиопередатчик-
брелок

MCT-231WP в водозащитном •	
корпусе

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-131, MCT-132, 
MCT-134
Переносные радиопередатчики 

MCT-131 однокнопочный,  •	
MCT-132 двухкнопочный, 
MCT-134 четырехкнопочный 
передатчик

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года
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welcome home keeping my family protected

MCT-201/ MCT-201WP 
Одноканальный радиопередатчик- 
брелок

MCT-201WP в водозащитном •	
корпусе

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-211 
Одноканальный радиопередатчик-
брелок с браслетом

Водозащитный корпус•	
Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-101, MCT-102, 
MCT-104
Носимые радиопередатчики

MCT-101 однокнопочный,  •	
MCT-102 двухкнопочный, 
MCT-104 четырехкнопочный 
передатчик

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

Носимые радиоканальные передатчики

Радиоканальные устройства тревожной  
сигнализации для дома

MDT-122 
Носимый радиопередатчик с 
датчиком наклона 

Сигнал тревоги при: наклоне •	
свыше 60° град.; нажатие 2 
боковых кнопок, вытягивание 
сигнального троса.

Наиболее используемый •	
персоналом в местах 
отбывания наказания 

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-241MD
Носимый радиопередатчик с 
датчиком наклона 

Сигнал тревоги при: наклоне •	
свыше 60° и нажатии овальной 
кнопки

Влагозащитный корпус для •	
использования в ванной, 
душевой, бассейне.

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-241 
Влагозащитный корпус для •	
использования в ванной, 
душевой, бассейне.

Срок службы литиевой •	
батарейки: 3 года

MCT-220
Извещатель охранный ручной

Монтируется на поверхности •	
стены, стола и т..д

Срок службы литиевой •	
батарейки 3 года
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MCR-304
Одноканальный радиоприемник 

Максимальное количество •	
передатчиков на 1 канал: 10шт

Релейный выход  •	
«зона в тревоге»: Н.Р./Н.З

3 выхода «статус»: «низкое •	
напряжение», «тампер», «тест»

MCR-308 
4-х-канальный радиоприемник 

4 канала; до 4 передатчиков на •	
канал

Разъем для подключения 8-ми •	
канального расширителя  
MCX-8 (максимум до 3) 

4 выхода «тревога»•	
4 выхода «статус»: «низкое •	
напряжение», «тампер», «тест», 
«посторонний радиосигнал»

MCX-8 
8-ми канальный расширитель для 
MCR-308

Количество выходов  •	
«тревога»: 8 

Максимальное количество •	
передатчиков на 1 канал: 4

Автономные приемники и расширители (поддерживают Code-Secure)

Универсальные решения для интеграции с проводными 
контрольными панелями и построения гибридных 
систем охраны
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Передача речевых сообщений по телефонной линии 
Установление 2-х сторонней аудио связи.

Экстренный вызов нажатием одной кнопки или при 
использовании радиобрелка.

Встроенный коммуникатор для передачи цифровых 
сообщений на Станцию Центрального Мониторинга.

Amber система экстренного вызова медицинской  
помощи.

Устройства серии Amber предназначены для преду-
преждения пользователей системы или сотрудников 
различных служб о возможной угрозе здоровью 
оставшихся в доме пожилых людей.  

В случае использования детекторов NEXT MCW си-
стема Amber может определять отсутствие передви-
жения людей в течение определенного промежутка 
времени.

Для экстренного вызова помощи служат миниатюр-
ные передатчики в виде брелков. 

Amber позволяет установить аудио связь с челове-
ком, которому требуется медицинская помощь.

Замечание:
Поддерживает речевые подсказки и напоминания•	
Имеет жидко кристальный дисплей•	
Поддерживает технологию full duplex•	

AmberSelect

Радиоканальные системы экстренной медицинской помощи с встроенным телефонным коммуникатором 
Радиоканальные системы экстренного вызова медицинской помощи
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AmberBasic

Передача речевых сообщений по телефонной линии 
Установление 2-х сторонней аудио связи.

Экстренный вызов нажатием одной кнопки или при 
использовании радиобрелка.

Встроенный коммуникатор для передачи цифровых 
сообщений на Станцию Центрального Мониторинга.

Amber Select система экстренного вызова медицин-
ской помощи.

Устройства серии Amber предназначены для преду-
преждения пользователей системы или сотрудников 
различных служб о возможной угрозе здоровью 
оставшихся в доме пожилых людей.  

В случае использования детекторов NEXT MCW си-
стема Amber может определять отсутствие передви-
жения людей в течение определенного промежутка 
времени.

Для экстренного вызова помощи служат миниатюр-
ные передатчики в виде брелков. 

Amber позволяет установить аудио связь с челове-
ком, которому требуется медицинская помощь.

Радиоканальные системы экстренной медицинской помощи с встроенным телефонным коммуникатором 
Радиоканальные системы экстренного вызова медицинской помощи
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security comes first

CORAL PLUS
Аналоговый пассивный инфракрасный детектор

Область обнаружения: 15х15 м, 90•	 0 град. 

Алгоритм обработки: счетчик импульсов; 1/3 имп.•	

NEXT 
Пассивный инфракрасный детектор

Область обнаружения: 12х12 м, 90•	 0 град.

Сферическая линза с цилиндрическими секторами•	
Алгоритм обработки: True Motion Recognition; Digital •	
FM Processing

Проводные извещатели

Пассивные инфракрасные извещатели для установки внутри помещений
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security that simplifies your life

Проводные извещатели  (Прод.)

a solution for every installation

K-940 
Невосприимчивость к •	
животным массой менее 18 кг

Область обнаружения:  •	
9х9 м, 900 град.

Алгоритм обработки: счетчик •	
импульсов: 1/3 имп.

Технология TSI•	

K-980 
Невосприимчивость к •	
животным массой менее 36 кг

Область обнаружения:  •	
12х12 м, 90° град.

Алгоритм обработки: счетчик •	
импульсов: 1/2/3 имп.

Технология TSI•	

NEXT K9-85 
Невосприимчивость к •	
животным до 36кг.

Область обнаружения:  •	
12х12 м, 90° град.

Сферическая линза с •	
цилиндрическими секторами

Алгоритм обработки:  •	
True Motion Recognition и  
Digital FM Processing

Технология TSI•	

Пассивные инфракрасные извещатели невосприимчивые к движению животных

Tower-10AM 
Пассивный инфракрасный детектор с зеркальной оптикой.   

Область обнаружения (зеркало в комплекте): 25м; 90•	 0 град.

Область обнаружения (шторка под заказ): 35х2,5м; 5•	 0

Алгоритм обработки: True Motion Recognition и Digital FM Processing•	
Функция “Антимаскирования”•	
V-Slot Technology – сверхминиатюрное окно (патент)•	
SCM – специальный механизм соединения верхней и нижней части корпуса•	
Невосприимчивость к животным 18кг (при использовании специальной маски)•	
Невосприимчивость к засветке: более 15000 люкс •	
Диапазон рабочих температур: -20•	 0…500C

Класс защиты: IP41•	

Пассивные инфракрасные извещатели для установки внутри помещений с функцией антимаскирования
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Проводные извещатели  (Прод.)

a detector for every purpose

TOWER 20AM
Область обнаружения:  •	
12м; 90°град. 

Алгоритм обработки:  •	
True Motion Recognition

Функция «Антимаскирования»•	
Невосприимчивость к •	
животным 18 кг

Невосприимчивость к засветке: •	
более 25000 люкс

Диапазон рабочих температур: •	
-35°…60°C

Класс защиты: IP64 •	

GL-1, 2, 3, 4
Тип корпуса: водозащитный•	
GL-1: область обнаружения: •	
12х12 м/90° град.

GL-2: область обнаружения: •	
27х3 м

GL-3: область обнаружения: •	
12х18 м/145° град.

GL-4: область обнаружения: •	
13.5х13.5 м/ 90° град.  
“Аллея для животных”

Регулировка: день/ночь; •	
регулируемый таймер:  
от 4 с до 5 мин.

Выход реле тревоги:  •	
240VAC/8 А

PL-1, 2 
Тип корпуса: водозащитный•	
PL-1: область обнаружения: •	
12х12 м/90° град. 

PL-2: область обнаружения: •	
27х3 м

Регулировка: день/ночь•	
Регулировка дальности •	
действия

Пассивный инфракрасный извещатель для уличной установкиClip-4N 
Цифровой сверхминиатюрный пассивный 
инфракрасный детектор “шторка” (защита 24часа)

Область обнаружения: 6х3.6 м линза «шторка»•	
Регулировка дальности: 6м, 4м, 2м•	
Алгоритм обработки: True Motion Recognition;  •	
Digital FM Processing

DISC 
Потолочный пассивный инфракрасный детектор

Область обнаружения: круг диаметр 7.3 м,  •	
(высота 2.4 м)

Алгоритм обработки: счетчик импульсов;  •	
1/2 разнополярных имп. 

Асферическая линза с переменным фокусным •	
расстоянием
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Проводные извещатели  (Прод.)

peace of mind for you and your family

Комбинированные ПИК и СВЧ извещатели для установки внутри помещений
TOWER-12AM

Два канала обнаружения: ИК+МВ•	
Область обнаружения (зеркало в комплекте): 25х30м; 90° град.•	
Область обнаружения (шторка под заказ): 25х2м; 5° град.•	
Алгоритм обработки: True Motion Recognition и Digital FM Processing•	
Нет ограничения на число детекторов в одном помещении•	
Функция “Антимаскирования”•	
V-Slot Technology – сверхминиатюрное окно (патент)•	
SCM – специальный механизм соединения верхней и нижней части корпуса•	
Невосприимчивость к животным 18кг (при использовании специальной маски)•	
Невосприимчивость к засветке: более 15000 люкс •	
Диапазон рабочих температур: -20°…50°C•	
Класс защиты: IP41•	

NEXT DUO
ПИК+МВ детектор•	
Дальность обнаружения : 6/9/12м; 90° град.•	
Сферическая линза с цилиндрическими секторами•	
Алгоритм обработки: True Motion Recognition•	

DUO 240 
Потолочный комбинированный ПИК и СВЧ •	
извещатель

Область обнаружения (высота установки 4.5 м): •	
круг диаметром 9 м

Алгоритм обработки: True Motion Recognition•	
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Проводные детекторы разбития стекла и Коммуникатор

Glass Tech 
Детектор разбития стекла 

Стекло листовое, армированное, •	
закаленное и многослойное

Область обнаружения:  •	
10 м, 170° град.

Алгоритм обработки: •	
распознавание акустического 
образа по 18 критериям в 
частотных и 3 временных 
областях

Glass Tech-AM
Детектор разбития стекла с 
“антимаскированием” 

Стекло листовое, армированное, •	
закаленное и многослойное

Область обнаружения:  •	
10 м, 170° град.

Алгоритм обработки: •	
распознавание акустического 
образа по 18 критериям в 
частотных и 3 временных 
областях

Обнаружение блокировки •	
микрофона

DL-125C 
Коммуникатор речевых 
сообщений 

2 входа тревоги: Н.Р./Н.З. •	
контакты

4 независимых телефонных •	
номера для каждого входа 
тревоги

Возможность прослушать •	
звуковую обстановку через 
встроенный микрофон сразу 
после получения тревожного 
сообщения  
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Патенты и инновационные технологии Visonic
Алгоритмы обработки сигнала и конструктивные особенности
Аналоговый счетчик импульсов 

При пересечении источником теплового излучения зоны обнаружения, которая образуется одним сег-
ментом линзы Френеля, на выходе ИК сенсора формируется сигнал периодического вида. Если мгно-
венное значение сигнала достигает порогового значения, то формируется импульс обнаружения, поляр-
ность которого зависит от полярности самого сигнала. Специальный логический блок детектора подсчи-
тывает число импульсов обнаружения, возникающих за определенный временной интервал. За начало 
принимается момент времени поступления первого импульса. 

True Motion Recognition (TMR)

Алгоритм True Motion Recognition™ предназначен для выявления с выхода ИК сенсора таких сигналов, 
которые характерны для перемещения человека в зоне обнаружения детектора. Микропроцессорной 
обработке подвергаются такие параметры сигнала, как пиковое значение, длительность, полярность, 
форма, скорость нарастания, температура и многие другие. В основе анализа True Motion Recognition™ 
лежит принцип принятия решений Fuzzy Logic (распределенная логика), который, в отличие от пороговых 
методов обработки определяет истинность движения по соотношениям между многочисленными пара-
метрами. Если сигнал соответствует критерию движения, формируется событие обнаружения. Специ-
альный блок программы ведет подсчет таких событий. При достижении суммарного значения определен-
ной величины, которая устанавливается при наладке детектора (1,2 или 3 события), детектор переходит 
в состояние тревоги. Данный алгоритм позволяют эффективно отсеивать сигналы от тепловых и радио-
частотных помех.   

Digital Frequency Modulation (FM) Processing

Сигнал после выхода с сенсора подвергается частотному преобразованию, обработке и уже  далее по-
ступает на блок TMRTM. Таким образом, сигнал лишен искажений и шумов, которые присутствуют в тра-
диционных цифровых алгоритмах. Т.е. тех искажениях, которые получаются вследствие предваритель-
ного усиления и дальнейшего аналогово-цифрового преобразования. Технология FM processing является 
революционным шагом в цифровой обработке сигнала. Данная  технология  значительно улучшает 
отношение сигнал-шум и приводит к наиболее точной передаче формы сигнала, что определяет эффек-
тивную защиту от ложных срабатываний. 	

Target Specific Imaging™ (TSI)

Технология Target Specific Imaging™ (TSI), запатентован-
ная компанией Visonic Ltd, обеспечивает детектору невос-
приимчивость к перемещению животного массой до 36 кг. 
Идея технологии TSI основана на использовании двух от-
личительных признаков животного и человека: домашние 
животные перемещаются в основном в нижней области 
помещения и голова, руки и верхняя часть туловища че-

ловека имеют более высокую температуру, чем у животного. Сущность метода состоит в создании не-
равномерной чувствительности детектора в вертикальной плоскости, за счет применения специальной 
линзы. Линза состоит из вертикальных ячеек цилиндрической формы, которые в нижней части имеют 

большую толщину по сравнению с верхними участками и соответственно обеспечивают большее затуха-
ние инфракрасного излучения. 

Линзы с цилиндрическими секторами.

Цилиндрические линзы компания Visonic выпускает в трех основных разновидностях. 
Первый тип – это линзы, которые устанавливаются в детекторы с функцией защиты от 
воздействия домашних животных. Второй тип похож на первый, за исключением того, что 
линза имеет одинаковую толщину по всей длине цилиндров. Такая линза, в отличие от 
стандартной линзы Френеля, характеризуется: большей  способностью собирать тепловое 

излучение, отсутствием мертвых зон в вертикальной плоскости, меньшей восприимчивостью к конвек-
ционным восходящим потокам воздуха. Третий тип линз представляет собой модификацию второго, но в 
отличие от него эта линза имеет не плоскую, а сферическую форму с вертикальными цилиндрическими 
секторами. Диаграмма направленности всех этих линз имеет сектора чувствительности в виде целого 
ряда “шторок” в вертикальной плоскости. Причем верхний край такого сектора имеет положительный угол 
по отношению к  поверхности земли, что позволяет детектору дополнительно  контролировать потолоч-
ное пространство.  

Obsidian Black Mirror ™

Во всех детекторах серии Tower используется черное зеркало со специальным 
покрытием. Зеркало обладает уникальными свойствами  - высокой отража-
тельной способностью для электромагнитных волн инфракрасного диапазона и 
эффективным поглощением  излучения вне этого диапазона длин волн. Данная 
особенность обеспечивает экстра защиту от засветки солнечным светом на 

уровне 20000люкс. Форма зеркала - эллиптически-параболическое. Зеркало составлено из многочислен-
ных секторов, которые создают сплошные вертикальные зоны обнаружения (“шторы”). Использование 
зеркальной оптики позволяет расширить границы зоны обнаружения по сравнению с традиционными 
(линзовыми) детекторами. Например, для Tower 10AM со стандартным широкоугольным зеркалом  зона 
обнаружения достигает 25м (для вертикальной “шторы” – 35м).

Антимаскирование.

В ряде радиоканальных и проводных детекторах Visonic (Tower 20 MCW, Tower 
10AM, Tower 12AM)  реализована функция антимаскирования. Данная функция 
служит для предотвращения блокировки оптической системы извещателя. На-
пыление на линзу извещателя материала, который приводит к поглощению или 
отражению теплового излучения от нарушителя – один из способов маскирова-
ния. Соответственно, извещатель без функции “антимаскирования” становится 
“слепым” и не может выполнить возложенную на него задачу. Естественно, 

осуществить маскирование возможно тогда, когда система не находится в режиме охраны, и к извеща-
телю можно беспрепятственно подойти на расстояние ближе одного двух метров. Если брать во внима-
ние такие объекты как музеи, галереи или библиотеки, то важность наличия функции “антимаскирова-
ния” становиться очевидной. 
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V-Slot  technology ™

“V-Slot” обеспечивают высокую защиту оптической системы от 
вандализма. Данная особенность достигается за счет сверхми-
ниатюрного окна, через которое проникает инфракрасное излуче-
ния от движущегося человека. В отличие от всех существующих 
ПИК извещателей, в которых применяется обычная линза, “V-Slot” 
не дает возможности простым способом повредить оптическую 
систему, например, путем продавливания линзы пальцем. 

Sliding Closing Mechanism (SCM)

В детекторах Tower 10AM и Tower12AM используется специ-
альный механизм для соединения верхней и нижней частей 
корпуса. Данная конструктивная особенность обеспечивает 
плотное прилегание частей детектора по всему контуру соеди-
нения, что является надежной защитой от попадания пыли и 
проникновения насекомых внутрь корпуса.  

OCTA- QUAD PIR™ 

Революционная технология, которая способна с большой точностью отли-
чить движущегося человека  от качающихся веток деревьев, кустарников, 
травы или мелких животных. Для Tower 20 AM характерно практически 
полное отсутствие ложных тревог в сложных погодных условиях таких как: 
дождь, снег, сильный ветер, прямое воздействие солнечных лучей и.д. 
Tower 20 AM анализирует охраняемое пространство в нескольких плоско-
стях (“3D” анализ). Детектор имеет восемь независимых  двухэлементных 

ИК сенсоров, каждый из которых действует как отдельный детектор со своей зоной обнаружения. Цен-
тральный процессор получает информацию от каждого сенсора, сравнивает, оценивает и анализирует 
полученные данные  для корректного определения реального события. Событие «ВТОРЖЕНИЕ» опреде-
ляется только при наличии соответствия массива данных (амплитуда сигналов, их форма, временные 
параметры, корреляция информации между соседними секторами зоны обнаружения и пр.) от всех ПИК 
сенсоров определенным соотношениям. 
Примечание. В традиционных уличных детекторах для подтверждения тревоги  используется два  
канала обнаружения (верхний и нижний). Режим тревоги возникает при одновременной активации  
обоих каналов.

Запатентованные радио протоколы Visonic
Кодирование PowerCode

Формат сообщений PowerCode имеет расширенный пакет сервисных функций, неограниченное количе-
ство каналов и предотвращение наложения радиосигналов. Длина сообщения в формате PowerCode со-
ставляет 36 бит. Первые 24 бита определяют идентификационный номер передатчика ID, который уста-
навливается на заводе изготовителе. Причем если устройство имеет два входа, то каждый из них будет 
иметь свой персональный ID.
Следующие 4 бита информируют о характере сообщения: тампер/восстановление, тревога/восстанов-
ление, батарея разряжается/восстановление, периодическое тестовое сообщение. Биты с 29 по 32 от-
ражают тип передатчика, а именно: посылает радиопередатчик периодические тестовые сообщения и 
сигналы восстановления или не посылает. Последние 4 бита являются контрольной суммой сообщения.
Для предотвращения наложения радиосигналов и потери информации сообщение посылается не один 
раз, а 18. Структура цикла передачи имеет следующий вид: первая группа из 6 сообщений — одна треть 
секунды, пауза со случайным интервалом (300–750 мкс), вторая группа из 6 сообщений — одна треть 
секунды, пауза со случайным интервалом (300–750 мкс), последняя группа из 6 сообщений — одна треть 
секунды. 
Общие характеристики устройств  PowerCode и Code-Secure:

Рабочая частота 433.92МГЦ•	
Дальность в прямой видимости: 150м•	

Кодирование Code-Secure

Переносные радиопередатчики, использующие запатентованную технологию Code-SecureТМ (66 бит), 
предназначены для включения / выключения режима охраны  контрольной панели и гарантируют пол-
ную секретность радиокода. Передатчики серии Code-SecureТМ различаются количеством радиоканалов 
и вариантами используемых корпусов.
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Пассивны

й 
инф

ракрасны
й

Пассивны
й 

инф
ракрасны

й
Пассивны

й 
инф

ракрасны
й

Пассивны
й 

инф
ракрасны

й
Пассивны

й ин-
ф

ракрасны
й

Пассивны
й ин-

ф
ракрасны

й
М

агнитно-
контактны

й
Разбития 

стекла
Универсальн.

Совместимы
е 

приемники 
Visonic

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

M
CR304/308

Совмести-
мость со 
всеми пане-
лями серии 
Pow

erM
ax

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Кодирование
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode

Ретранслятор
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600
M

CX600

Параметры

Д
альность 12м, 

90град, устой-
чивость к за-
светки > 6500 

лю
кс; IP64

Д
альность 

18м, 90град, 
устойчивость 

к засветки 
>20000 лю

кс

Д
альность 12м, 

90град
Д

альность 12м, 
90град

«Ш
торка», 

дальность 6м,  
регулировка

Д
альность 9м, 

90град
Д

альность 
12м, 90град

Д
альность 

12м, 90град, 

Д
оп.вход НЗ/

НР или EO
L 

резистор 
47кО

м

Д
альность 

6м, 360градг, 
регулировка

2 входа, НЗ/
НР или EO

L 
резистор 

47кО
м

Устойчивость 
к ж

ивотны
м

<18кг
-

<36кг
-

-
<18кг

<36кг
-

-
-

-

О
собенность

Зеркало Black 
M

irror;Циф
ровой; 

TM
R; O

cta-PIR; 
Антимаскиро-

вание

Зеркало Black 
M

irror;Циф
ровой; 

TM
R; Digital 

FM
 Processing; 

V-Slot

Циф
ровой; 

TM
R; D

igital FM
 

Processing TSI

Циф
ровой; 

TM
R; TSI; 

D
igital FM

 
Processing

Циф
ровой; 

TM
R; D

igital FM
 

Processing

Аналоговы
й 

алгоритм
Циф

ровой; 
TM

R; TSI
Аналоговы

й 
алгоритм

-
Циф

ровой 
алгоритм

-

Д
альность 

(прямая 
видимость),м

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180

Д
иапазон раб. 

температур 
(C)

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50

Батарейка 
Литиевая, 

3В,CR-123; 2ш
т

Литиевая, 
3В,CR-123

Литиевая, 
3В,CR-123

Литиевая, 
3В,CR-123

Литиевая, 
3В,CR-123A

Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В,1/2AA



50 51

РА
Д

И
О

К
А

Н
А

Л
ЬН

Ы
Е К

Л
А

ВИ
АТУРЫ

 УП
РА

В
Л

ЕН
И

Я
, ТРЕВ

О
Ж

Н
Ы

Е К
Н

О
П

К
И

 И
 БРЕЛ

О
К

И
 УП

РА
В

Л
ЕН

И
Я

М
одель

M
KP-150

M
CM

-140
M

CT-237
M

CT-234
M

CT-201/201W
P

M
CT-211

M
CT-101/102/104

M
CT-131/132/134

M
DT-122

Совместимы
е при-

емники Visonic
-

M
CR304/308

-
M

CR304/308
M

CR304/308
M

CR304/308
M

CR304/308
M

CR304/308
M

CR304/308

Совместимость с 
панелями серии 
Pow

erM
ax *

Все,кроме 1-ой 
модели серии*

Все PM
PM

 EXP/PRO
Все PM

Все PM
Все PM

Все PM
Все PM

Все PM

Кодирование
C

odeSecure
C

odeSecure
C

odeSecure
C

odeSecure
PowerC

ode
PowerC

ode
PowerC

ode
C

odeSecure
PowerC

ode

Ретранслятор
-

-
-

-
M

CX600
M

CX600
M

CX600
-

M
CX600

Тип радиосвязи (1 
или 2сторон.) 

2
1

2
1

1
1

1
1

1

Тип
Клавиатура управ-

ления
Клавиатура управ-

ления
Брелок

Брелок
Брелок

Брелок с браслетом 
Носимы

й ПД
У

Носимы
й ПД

У
Носимы

й ПД
У

Количество кно-
пок

Клавиатура
Клавиатура

6
4

1
1

1/2/4
1/2/4

3 

О
собенность

Управление всеми 
панелями PM

, 
набором кода; Ж

К-
дисплей; речевы

е 
ф

ункции

Управление всеми 
панелями PM

, на-
бором кода

Управление PM
 

EXP/PRO
 индикация 

реж
има охраны

Управление всеми 
панелями PM

Стандартны
й/ водо-

защ
итны

й
 Водозащ

итны
й

-
-

Д
атчик наклона/ 

60град.

Управление вы
-

ходами
+

+
+

+
+

+
+

«-»/+/+
-

Сигнал тревоги
+

+
+

+
+

+
+

«-»/+/+
+

Постановка на 
охрану

+
+

+
+

-
-

-
«-»/+/+

-

Снятие с охраны
+

+
+

+
-

-
-

«+»/+/+
-

Д
альность (пря-

мая видимость),м
100

100
60

60
180

180
180

60
180

Батарейка 
Литиевая, 3В,CR-

123 2ш
т**

Литиевая, 3В,CR-
123

Alkaline, 1,5В; AAA
Alkaline, 12В; 23А

Alkaline, 12В; 23А
Литиевая, 3В; 

CR-2025
Литиевая, 
3.6В,1/2AA

Литиевая, 
3.6В;1/2AA

Литиевая, 
3.6В;1/2AA

* серия PowerM
ax: PowerM

ax, PowerM
ax+, PowerM

ax Express, PowerM
ax  PRO

; ** в качестве резервного источника; рекомендуется использовать сетевой адаптер, которы
й поставляется в комплекте.

Сравнительные таблицы П
РО

В
О

Д
Н

Ы
Е П

АС
С

И
ВН

Ы
Е И

НФ
РА

К
РАС

Н
Ы

Е Д
ЕТЕК

ТО
РЫ

М
одель

Tow
er 10AM

Next K9-85
Next

Clip-4N
K-940

K-980
Coral Plus  306C

DISC
G

L-1/2/3/4
PL-1/2

Д
альность обнаруж

ения 
(м)

25 станд.     35 
ш

торка
12

12
6

9
12

15
2,4 вы

сота
-12 (90гр)   -27х3         
-12х18       -13х13

-12 (90гр)   -27х3       

Угол обнаруж
ения, град

90 станд.       5 
ш

торка
90

90
ш

торка
90

90
90

360
-90гр          -ко-
ридор    -145гр        

-гор.ш
тора 

-90гр          -ко-
ридор     

Тип линзы
M

irror
SCL

SCL
CL

CL
CL

F
F

F
F

Зоны
17 сект.*

9 сект.*
9 сект.*

2 сект.*
9 сект.*

9 сект.*
7,7,3***

Круг 7,3

ПИК сенсор
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

М
икропроцессор

+
+

+
+

-
-

-
-

-
-

Аналоговы
й счетчик 

импульсов
-

-
-

-
АРС

АРС
АРС

АРС
АРС

АРС

Циф
ровой алгоритм

TM
R

TM
R

TM
R

TM
R

-
TM

R
-

О
собенность

D
igital FM

; Black 
M

irror; V-slot; IP41; 
>15000лю

кс

D
igital FM

; TSI
D

igital FM
; TSI

D
igital FM

; 
 TSI

D
igital FM

; TSI
-

На потолок
Управл. освещ

ен.
Управл. освещ

ен.

Ф
ункция «Антимаскиро-

вание»
+

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Иммунитет от ж
ивотны

х
<18кг**

<36кг
-

-
<18кг

<36кг
-

-
-

-

Встроенны
й ф

отоэле-
мент

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+

Регулировка дальности
-

-
-

-
-

-
-

-
+

+

Регулировка времени 
вклю

чения
-

-
-

-
-

-
-

-
4с-5мин

-

Коммут.ток резист.на-
грузка (220В)

-
-

-
-

-
-

-
-

8А
-

Коммут.ток индукт.на-
грузка (220В)

-
-

-
-

-
-

-
-

5А
-

Д
етектируемая скорость 

(м/сек)
0,3-3

0,3-3
0,3-3

0,3-3
0,3-3

0,3-3
0,3-3

0,3-3
0,3-3

0,3-3

Автомат. температ. 
компенсация

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Д
иапазон раб. темпера-

тур (C)
-20+55

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50
-10+50

-10+50
-20+50

-10+50

Невосприимчивость к 
RFI  (в/м)

20
20

20
20

20
30

30
30

20
20

Напряж
ение (В)

8-16
9-16

9-16
10-16

9-16
9-16

9-16
9-16

~220В
9-16

Потребление тока (мA)
12

8
8

12
21

18
12

15
15

Кронш
тейн

BR-1/2/3
не нуж

ен
не нуж

ен
CB-1

BR-1/2/3
В компл.

BR-1/2/3
не нуж

ен
В компл.

В компл.

Ниж
няя зона обнару-

ж
ения

+
+

-
-

-
-

+
-

-

Водозащ
итны

й корпус
-

-
-

-
-

-
-

+
+

* сегм. - каж
ды

й сегмент представляет собой вертикальную
 ш

тору; ** при использовании специальной маски;*** кол-во сегментов в каж
дом из 3-х уровней; Линзы:  F- Линза Ф

ренеля, CL - Плоская с цилиндрическими 
сегментами, SCL - С

ф
ерическая линза с цилиндрическими сегментами,  TSI -Target Specific Im

aging, M
iror - черное элептически-параболическое зеркало
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ POWERMAX

Характеристики
PM PM+ PM Exp PM PRO

Разделы Охраны
1 1 3 3

Кол-во RF зон
29 28 28 28

Кол-во проводных зон
1 2 1 2

Кол-во радиокан клав. MKP-150  
(2-стор.связь, речевые функции)

2 2 2

Кол-во радиокан клав. MCM-140  
(1-стор.связь)

8 8 8 8

Кол-во брелоков управления(mct-234/
mct-237)

8/- 8/- 8/8 8/8

Кол-во радиокан уличных сирен  
MCS-710/720/730 (2-стор.связь)

- 2 2 2

Кол-во бесконтактных карт или 
жетонов*****

- - 8 8

Выход на внеш. перегов. устройства
- - - 1***

Выход на сирену (внутрен. и внешн.)
2 2 - 2

Транз. програм. выход
1 1 - 1

Выход питания 12В на внеш. устрой-
ства

1 1 - 1

Порт RS-232
- (1****) - (1****) - (2****) - (2****)

Журнал событий, дата и время
100 100 250 250

Время работы от аккумулятора, ч
12 12 16 24(48**)

 * при установке платы расширения; ** При установке двух кассет аккумуляторов; *** При установке  интерфейса «Speech Box interface»; **** при 
установке адаптера RS-232 (для PRO и COM в адаптере 2 порта RS-232);***** при установки бесконтактного считывателя

Сравнительные таблицы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ POWERMAX

Особенности PM PM+ PM Exp PM PRO

Встроенная клавиатура, ЖК-дисплей зеленый зеленый зеленый голубой

Речевые подсказки; микрофон и динамик V V - V

Встроенная сирена V V V V

Встроенный телефонный коммуникатор V V V V

Речевые сообщения на телефон польз V V - V

SMS сообщения на телефон польз - опция опция опция

Полное управление через телефон V V V V

Управление домашней автоматикой X10 V V - V

TCP/IP модуль - - опция опция

GSM/GPRS модуль - внешн* опция V

Поддержка внешей GSM антенны - V V V

Поддержка MKP-150, MCS-710/720/730 - V V V

Поддержка MCT-237,MCT-560 - - V V

Поддержка встроенного б/к считывателя - - - опция

Поддержка PowerLink (видео;интернет) - опция** опция*** опция

опция - модули поствляются отдельно; *только GSM; **только внешний модуль; *** встроенный модуль в разработке






