
MCX-610 Repetidor 
Avanzado Inalámbrico

Especificaciones

Alimentación: 230VAC, 50Hz/9VAC, 0,35A

Batería tipo: 4,8 Volt 1300mAh (recargable)

Tiempo de Backup 
(Batería):

36 horas

Peso (incluye 
batería):

463 gramos

Temperatura de 
funcionamiento:

0ºC a 49ºC

Tipo de instalación: Interior

Dimensiones: 161 x 161 x 50 mm

•	Soporta Mandos monodireccionales 
y bidireccionales*, teclados 
monodireccionales y todos los 
detectores PowerCode

•	Unidad compacta y fácil de instalar

•	Alimentación con AC y batería 
recargable de backup hasta 36 horas

•	Protección con doble tamper  
(tapas frontal y trasera)

•	Leds indicadores de fallo de 
alimentación, actividad de dispositivos 
y diagnóstico

•	Cumple las normas EN y FCC

•	Hasta 50 dispositivos pueden 
memorizarse

*Sólo mandos marcados con “PRT”, nueva 
versión de particiones.

El Repetidor MCX-610 proporciona 

una cobertura RF adicional entre 

el panel de control PowerMax y 

dispositivos PowerCode, Mandos 

MCT-234 y MCT-237*, y todos los 

detectores PowerCode. La unidad 

MCX-610 recibe alarmas, señales 

de status y control de los diferentes 

dispositivos inalámbricos, y los 

retransmite al panel de control.

 y PowerMax son marcas registradas de Visonic Ltd. Otros nombres son propiedad de sus registradores. 
Visonic se reserva el derecho a modificar esta información sin previo aviso.


