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1. INLEDNING
MC-302EPG2 är en trådlåsPowerG-enhet medmagnetkontakt och tvåvägskommunikation. Apparaten
innehåller ett inbyggt tungelement som öppnasnär magneten tasbort från kontakten. Det finnsen separat,
inbyggd AUX-ingång som kan programmeras somN.O., N.C. eller EOL för att användasmed ytterligare
sensorer, exempelvis tryckknappsdetektorer, dörrkontakter m.m.
MC-302EPG2 kan konfigureras via PowerMasters kontrollpanel, vilket låter installatören avaktivera det
magnetstyrda tungelementet om det endast är AUX-ingången som behövs. Tungelementet och AUX-ingången
fungerar som separata sändare även om båda triggar sammaRF-sändare. MC-302EPG2 skickar
larminformation till kontrollpanelenmed hjälp avPowerG:s tvåvägskommunikationsprotokoll.
MC302EPG2:s sabotagebrytare aktiverasnär kåpan tasbort.
Med jämnamellanrum sändsett övervakningsmeddelande automatiskt till kontrollpanelen.
En lysdiod tändsnär en larm- eller sabotagehändelse rapporteras. LED lyser inte när ett
övervakningsmeddelande skickas.
Strömförsörjning sker från ett inbyggt 3 V litiumbatteri. När batterispänningen är låg visasett "lågt batteri"-
meddelande som sänds tillmottagaren.

A. Överföringslampa
B.Magnet

Bild 1. Utsida

2. INSTALLATION
2.1. Montering
Vi rekommenderar starkt att du fäster sändaren på dörren eller fönstrets övre del, på den fasta ramen, ochmagneten på dörrenseller fönstrets rörliga
del. Se till att magneten inte är placeradmer än 6mm från sändarensmarkerade sida.

Observera: När kåpan har tagits bort skickasen sabotagevarning tillmottagaren. Efterföljande borttagning avbatteriet förhindrar överföring av
"ÅTERSTÄLL SABOTAGE", vilket lämnar mottagaren i permanent beredskap. För att undvika detta, tryck på sabotagekontakten när du tar ur batteriet.

Varning!

Risk för explosion om batteriet byts ut mot felaktig typ. Kassera använda batterier enligt tillverkarensanvisningar.
Attention! Enheten har en bakre sabotagekontakt (tillval) under PCB. Så länge somPCBär ordentligt fastsatt i basen trycks kontaktspakenmot en
särskild avtagbar basdel som är lätt ansluten till basen (Figur 2 och 3a).Se till att fästa den avtagbara delen i väggen.Omdetektorenheten tas
bort från väggenmed våld, kommer denna del att lossna från basen, vilket gör att sabotagekontakten öppnas.

A. Flexibel hållare
B. Avtagbart segment (för bakre sabotagekontakt)
C. Kanthållare för PCB
D. Monteringshål
E. Kabelintag
F. Plastdistans för låsskruv till kåpa

Bild 2. Bas utan PCB

1. För in en skruvmejselmed platt huvud i öppningen och tryckuppåt för att ta bort kåpan.
2. Avlägsna skruven.
3. Separera basen från kåpan.
4. Böj hållaren och avlägsna PCB.

MC-302E PG2

Trådlös PowerG, dörr- och fönsterkontakt med trådbunden ingång
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5. Markera och borra två hål imonteringsytan. Fäst basenmed två försänkta skruvar.
6. Monteramagnetenmed tvåmedföljande skruvar och fäst magneten påmagnetbasen.

Figur 3a. Montering

A. Registreringsknapp

B. Sabotagekontakt

Observera: I exemplet ovan användsen enhet med 868MHz. Sammamonteringsprocedur ska
användas för enheter med 433MHzoch 915MHz.

* Denna extraskruvanvändsendast för den bakre sabotagekontakten.

Figur 3b. Montering

C. Fast ram

D. Rörlig del

VARNING! För att överensstämmamed exponeringsvillkoren från FCC och IC RF skamagnetkontakten placeraspå ett avstånd som är minst 20 cm
från alla personer, under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte placeras vid eller användas tillsammansmed någon annan
antenn eller sändare.

2.2. AUX-ingångsledning
Anmärkningar:
För UL-installationer måste enheten som är kopplad till startkretsen placeras i samma rum som
sändaren.
Vid UL-installationer, anslut endast UL-listade tillbehör för bostadsinbrottslarm.
Vid ULC-installationer, anslut ULC-listade produkter endast till AUX-kabelingången.

Bild 4. EOL Kabelexempel

A. Anslut AUX-sensorkontakterna till AUX-ingångsportarna påMC-302E.
B. OmAUX-ingången påMC-302EPG2 är definierad som ”normalt stängd” (N.C.), får endast seriekopplade N.C-sensorkontakter användas.

Någon EOL-resistor krävs inte.
C. OmAUX-ingången påMC-302EPG2 är definierad som ”normalt öppen” (N.O.), får endast seriekopplade N.O-sensorkontakter användas. En 47

kΩEOL-resistor måste anslutas i zonloopensände.
D. För EOL-övervakning:

Sensorkontakter som normalt är stängda (N.C.) kan användas, se figur 4. En 47 kΩEOL-resistor måste anslutas i zonloopensände.
Figuren ovan visar en N.O- och N.C-larmkretsmed EOL-resistor.

Observera: Ett larmmeddelande aktiverasom loopen öppnaseller kortsluts.
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2.3. Täckningsområdets riktningar

Ej metallyta Stöd Metallyta

Bild 5. Täckningsområdets riktningar

Öppen Stängd Riktning Öppen Stängd

21mm 19mm X 16mm 15mm

27mm 24mm Y 12mm 10mm

13mm 12mm Z 12mm 10mm

Observera: Ovanstående värden kan varieramed upp till 10%. För UL-
installationer får mellanrummet inte vara större än ovanstående värden. För
stålinstallationer får mellanrummen inte varamindre än 3,175mm.

2.4. Registrering
Se den aktuella panelens Installationsguide och följ förfarandet under "02:SEKT/ENH" i Installationsmenyn. En allmän beskrivning av förfarandet hittar
du i följande flödesschema.

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6
Gå in i

Installationsmeny
n och välj

”02:SEKT/ENH”

Välj alternativet LÄGGTILL NY
ENHET. Se anm 1.

Registrera enheten eller
ange enhets-ID

Välj önskat zonnummer Konfigurera plats,
zontyp och

signalinställningar

Konfigure
ra

detektorn

02.SEKT/ENHð LÄGGA TILL NYA ENHETER
6

ÄNDRA ENHETER

ð REGISTRERA NU eller
ANGE ID:XXX-XXXX

ð Z06:Kontaktsensor
ID-nr. 101-XXXX

ð Z06.PLATS
Z06.ZONTYP
Z06.STÄLL IN SIGNAL

ð betyder skrollaww och väljOK. Z06.ENH.INSTÄLLNINGARSe anm
2.

Anmärkningar:

1. Ommagnetkontakten redan är registrerad kan du konfigureramagnetkontaktensparametrar via alternativet "Ändra enheter" – se steg 2.
2. Välj alternativet "Enhetsinställningar" och se Konfigureramagnetkontaktensparametrar för att konfigurera kontaktens inställningar.

2.5. Konfigurera parametrar för magnetkontaktenheten
Gå in i menyn ENHETSINSTÄLLNINGAR och följ konfigurationsinstruktionerna för magnetkontakten MC-302E PG2 enligt beskrivningen i följande
tabell.

Alternativ Konfigurationsanvisningar
Larmlampor Besluta om larmlampan ska aktiveraseller inte.

Inställningsalternativ:PÅ (standard) eller AV.
Reed-kontakt Besluta om den interna reed-kontakten ska aktiveraseller avaktiveras.

Inställningsalternativ:Aktiverad (standard) eller Avaktiverad.
Ingång nr. 1 Ange den externa ingången enligt installatörens krav.

Inställningsalternativ:Avaktiverad (standard),EOL – End of Line,Normalt öppen eller Normalt stängd.

3. LOKALT DIAGNOSTISKT TEST
Separera basen från kåpan före test, se "Figur 3a. Montering" on the previouspage för mer information.

A. Trycken gång på sabotagekontakten för att lossa den.
B. Sätt tillbaka kåpan för att återställa sabotagekontakten till sitt vanliga (ostörda) läge och fäst främre kåpan till basenmed låsskruven.
C. Öppna tillfälligtvis dörren eller fönstret och bekräfta att den röda lysdioden blinkar, vilket indikerar detektion.
D. Efter 2 sekunder blinkar 3 gånger.

I följande tabell visas indikation ommottagen signalstyrka.
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Lysdiodrespons Mottagning
Grön lampa blinkar Stark

Orange lampa blinkar Bra

Röd lampa blinkar Svag

Ingen blinkar Ingen kommunikation

VIKTIGT! Pålitlig mottagningmåste garanteras. Därför är "svag" signalstyrka inte acceptabelt. Om du får en "svag" signal från enheten, lokalisera den
på nytt och testa igen tills en "bra" eller "stark" signalstyrka tasemot.

Anmärkningar:

i) För UL är endast signalstyrka "Stark" godtagbart.
ii) Utförligare anvisningar om diagnostest hittar du i kontrollpanelens Installationsguide.

4. DIVERSE KOMMENTARER
Visonic Ltd. trådlösa system är mycket tillförlitliga och är testade enligt höga standarder. På grund av låg sändningseffekt och begränsad räckvidd (krävd
avFCC och andra tillsynsmyndigheter) finnsdet emellertid vissa begränsningar som ska beaktas:

A. Mottagare kan blockerasav radiosignaler som förekommer på eller i närheten avderas frekvenser, oavsett den digitala kod som används.
B. Enmottagare svarar endast på en överförd signal åt gången.
C. Trådlösa enheter bör regelbundet testas för att avgöra om det finns störningskällor och för att skyddamot fel.

5. ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER
Europa: EN 301489, EN 50130-4, EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-5, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50131-2-6, EN 50131-1
Grad 2 Klass2.

Härmed förklarar Visonic Ltd. att radioutrustningstypenMC-302EPG2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EG.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finnspå följande internetadress:
http://www.visonic.com/download-center.

Certifierad avnorska certifieringsorganet Applica Test &Certification i enlighet med EN 50131-2-6,
EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50130-4 och EN 50130-5.
Applica T&C har bara certifierat 868Mhz-varianten avdenna produkt.
Storbritannien: Denna produkt är lämplig för användning i system installerade för att överensstämmamed PD6662: 2010 i grad 2
ochmiljöklass2. DD243 och BS8243.

Svenska Stöldskyddsföreningens:
SSF 1014, utgåva 5, Materiel inbrottslarm – anläggning
Magnetkontakt – trådlös
LarmklassR

USA: FCC-CFR 47Del 15, UL 634
Kanada: IC-RSS210, ULC-C634

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och IndustryCanada-licensundantaget och RSS-
standard/standarder. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Power G-kringutrustning har tvåvägskommunikationsfunktionalitet, vilket ger ytterligare fördelar enligt beskrivningen i den tekniska broschyren. Denna
funktion har inte testats för att överensstämmamed de respektive tekniska kraven och bör därför övervägas utanför produktens
certifieringsomfattning.

FCC-bestämmelser

Enhetensdigitala kretsar har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är
avsedda att ge rimligt skyddmot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och
om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radio- och TV-mottagning. Det finns emellertid
ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om enheten orsakar sådan störning, vilket kan verifierasgenom att enheten slås av och
på, uppmanasanvändaren att eliminera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

l Rikta eller lokalisera ommottagarantennen.
l Öka avståndet mellan enheten ochmottagaren.
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l Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den som ger ström tillmottagaren.
l Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker

Utlåtande från Industry Canada:

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC- reglerna och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard/standarder. Användningen är
föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskad verksamhet i enheten.

Le present appareil est conforme auxCNR d'Industrie Canada applicablesauxappareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux
conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pasproduire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi,
meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VARNING! För att överensstämmamed exponeringsvillkoren från FCC och IC RF ska enheten placeraspå ett avstånd påminst 20 cm från alla
personer under normal drift. Antennerna som används för denna produkt får inte placeras vid eller användas tillsammansmed någon annan antenn
eller sändare.

VARNING! Användaren varnas för att ändringar eller modifieringar avdenna enhet som inte uttryckligen godkänts avVisonic Ltd kan upphäva
användarensFCC eller andra behöriga att använda utrustningen.

W.E.E.E. Produktåtervinningsdeklaration
För information om återvinning av denna produkt måste du kontakta företaget där du köpte produkten. Om du ska kassera produkten och inte returnera den för reparation såmåste du se till att den
returneras enligt din tillverkares identifiering. Produkten ska inte slängas med hushållssoporna.
Direktiv 2002/96/EGWaste Electrical and Electronic Equipment.

6. BILAGA: SPECIFIKATIONER
Frekvensband (MHZ) Europa och resten av världen: 433-434, 868-869USA: 912-919
Maximal Tx-effekt 10 dBm vid 433MHz, 14 dBm vid 868MHz
Kommunikationsprotokoll PowerG
Alarmingång En intern och en AUX
Övervakning Signaleringmed 4min. intervaller
Sabotagevarning Rapporterasnär ett sabotage inträffar
Energiförsörjning Typ C
Batterityp 3 V LitiumCR-123 batterityp, Panasonic, Sanyo eller endast GP.

För UL-installationsanvändare endast Gold Peak (GP) och PanasonicCR123A.
Förväntad batteritid 8 år (vid normal användning)
Låg batteritröskel 2,2 V
Max / Min värde för normal strömkälla, för
korrekt funktion

Min 2.2 V, Max3.2 V

Strömförbrukning minsta och största Min 5 μAMax180mA
Batteriövervakning Automatisk sändning avbatteritillståndsdata som en del avperiodisk statusrapportering och

omedelbart om lågt batteritillstånd upptäcks
Driftstemperatur 0 °C till 49 °C (32 °F till 120 °F)
Luftfuktighet Relativmedelluftfuktighet på ungefär 75% icke-kondenserande. För 30 dagar per år kan den

relativa luftfuktigheten varieramellan 85%och 95% icke-kondenserande
Note: För UL-installationer är den relativa fuktigheten 93%.

Mått (LxBxD) 81 x34 x25mm
Vikt (med batteri) 53 g
Mjukvarukatalog nr. JS-702016
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GARANTI
Visonic Limited (Tillverkaren) garanterar endast denna produkt (Produkten) för den ursprungliga köparen (Köparen) mot tillverkningsfel ochmaterial
vid normal användning avprodukten under en period på tolv (12) månader från Tillverkarens leveransdag.

Denna garanti beror absolut på att Produkten har installerats, underhållits och drivits under normala användningsförhållanden i enlighet med
Tillverkarens rekommenderade installations- och bruksanvisningar. Produkter som har blivit defekta avnågon annan anledning, enligt Tillverkarens
gottfinnande, till exempel felaktig installation, underlåtenhet att följa rekommenderade installations- och driftsinstruktioner, försummelse, skadegörelse,
felaktigt brukeller vandalism, oavsiktlig skada, ändring eller alternering eller reparation utförd avnågon annan än Tillverkaren, omfattas inte avdenna
garanti.

Det finnsabsolut inga garantier för programvara, och alla programvaruprodukter säljsmed en användarlicensenligt villkoren i
programvarulicensavtalet sommedföljer med en sådan produkt.

Tillverkaren representerar inte att denna Produkt inte kan komma att äventyrasoch/eller kringgås, eller att Produkten kommer att förhindra dödsfall
och/eller personskada och/eller skada på egendom till följd av inbrott, rån, brand eller annat, eller att Produkten i alla fall kommer att ge adekvat varning
eller skydd. Produkten, korrekt installerad och underhållen, minskar endast risken för sådana händelser utan varning och utgör inte någon garanti eller
försäkring att sådana händelser inte kommer att inträffa.

Förhållanden som gör garantin ogiltig: Denna garanti gäller endast för defekter i delar och utförande i sambandmed normal användning av
produkterna. Den omfattar inte:

* skador som uppstår under transport och hantering;

* skador som orsakats på grund av katastrofer, som brand, översvämning, vind, jordbävning eller blixnedslag;

* skador orsakade avanledningar som som står utanför Försäljarens kontroll, såsom överdriven spänning, mekanisk chockeller vattenskada;

* skador orsakade av obehörig fastsättningar, ändringar, modifieringar eller att främmande föremål används med eller i samband med
Produkterna;

* skador orsakade av kringutrustning (såvida inte denna kringutrustning tillhandahölls avFörsäljaren;

* defekter orsakade avunderlåtenhet att tillhandahålla en lämplig installationsmiljö för Produkterna;

* skador orsakade genom användning avProdukterna för andra ändamål än dessavsedda ändamål;

* skador från felaktigt underhåll;

* skador till följd avannanmisskötelse, felaktig hantering eller felaktig tillämpning avProdukterna.

Punkter som inte täcks av denna garanti: Förutom de punkter som gör garantin ogiltig, skall följande punkter inte omfattas avgarantin: (i)
fraktkostnaden till serviceverkstad; (ii) tullavgifter, skatter eller mervärdesskatt som kan bero på; (iii) Produkter som inte är identifierademed säljarens
produktetikett och partinummer eller serienummer; (iv) Produkter som tagits isär eller reparerats på ett sådant sätt att det påverkar prestandan negativt
eller förhindrar tillräcklig kontroll eller provning för att verifiera garantianspråk. Passerkort eller taggar som returneras för utbyte enligt garantin kommer
att krediteras, alternativt bytasut (säljarens val).

DENNAGARANTI ÄR EXKLUSIVOCH ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLAANDRAGARANTIER, ÅTAGANDEN ELLER FÖRPLIKTELSER,
OAVSETT SKRIFTLIGA,MUNTLIGA, UTTRYCKLIGAELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVEGARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER PÅANNAT SÄTT. I INGET FALL SKALL TILLVERKAREN KUNNAHÅLLASANSVARIGFÖR
EVENTUELLAFÖLJDSKADOR ELLER INDEREKTASKADOR FÖR BROTT MOT DENNAGARANTI ELLER EVENTUELLAANDRAGARANTIER,
SOMNÄMNTSOVAN.

TILLVERKAREN SKALLUNDER INGAOMSTÄNDIGHETER HÅLLASANSVARIGFÖR SÄRSKILDA, INDERKETA, TILLFÄLLIGA, PÅFÖLJANDE
ELLER STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖR FÖRLUST, SKADA, ELLER KOSTNADER, INKLUSIVEFÖRLUST AVANVÄNDNING, VINST,
INTÄKTER ELLERGOODWILL, SOMDIREKT ELLER INDERKET HÄRRÖR FRÅN KÖPARENSANVÄNDNINGELLEROFÖRMÅGAATT
ANVÄNDAPRODUKTEN, ELLER FÖR FÖRLUST ELLER FÖRSTÖRELSEAVANNAN EGENDOMELLER AVNÅGON ANNANORSAK, ÄVENOM
TILLVERKARENHAR INFORMERATSOMSÅDANASKADOR.

TILLVERKAREN TAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLADÖDSFALL, PERSON- OCH /ELLER KROPPSSKADOROCH/ELLER SKADOR PÅ
EGENDOMELLER ANNAN FÖRLUST, DIREKT, INDEREKT, TILLFÄLLIGT ELLER PÅANNAT SÄTT, BASERAT PÅETT SÅDANT PÅSTÅENDE
ATT PRODUKTEN INTEFUNGERADE.MENOMTILLVERKARENHÅLLSANSVARIG, VARESIGDIREKT ELLER INDEREKT, FÖR NÅGON
FÖRLUST ELLER SKADASOM INTRÄFFAR UNDERDENNABEGRÄNSADEGARANTI, SKATILLVERKARENSMAXIMALAANSVAR (FÖR
NÅGOT) INTE I NÅGOT FALLÖVERSTIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, VILKET SKAFASTSTÄLLASSOMVITEOCH INTESOM
STRAFF, OCH SKAVARADEN KOMPLETTAOCH EXKLUSIVAÅTGÄRDEN FÖR TILLVERKAREN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE
UNDANTAGELLER BEGRÄNSNINGAVTILLFÄLLIGASKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅDESSABEGRÄNSNINGAR KAN KOMMAATT INTE
GÄLLAUNDER VISSAOMSTÄNDIGHETER.
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När Köparen tar emot leveransen avProdukten samtycker denne till nämnda villkor för försäljning och garanti och erkänner sig att ha blivit informerad
om dem.

Tillverkaren ska inte ha något som helst ansvar som härrör från korruption och/eller funktionsstörningar i någon telekommunikation eller elektronisk
utrustning eller andra program.

Tillverkarens skyldigheter under denna garanti är begränsade till enbart reparation och/eller byte efter Tillverkarensgottfinnande, aveventuell Produkt
eller del som däravmåste bevisas vara defekt. Eventuella reparationer och/eller byten ska inte förlänga den ursprungliga garantiperioden. Tillverkaren
ska inte vara ansvarig för demontering- och/eller ominstallationskostnader. För att utnyttja denna garantimåste Produkten skickas till Tillverkarenmed
förbetald frakt och försäkring. Alla frakt- och försäkringskostnader är köparensansvar och ingår inte i denna garanti.

Denna garanti ska inte ändras, modifieraseller förlängas, och Tillverkaren tillåter inte någon person att agera på dennes vägnar gällandemodifiering,
ändring eller förlängning avdenna garanti. Denna garanti ska endast gälla Produkten. Alla produkter, tillbehör eller fästen från andra som används
tillsammansmed Produkten, inklusive batterier, täcksenbart av sina egna garantier om någon. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador eller
förluster, vare sig direkta, indirekta, oavsiktliga, eller på annat sätt, som orsakasav fel som uppstår på grund avprodukter, tillbehör eller fästen från
andra, inklusive batterier, som används i sambandmed Produkten. Denna garanti är exklusiv för den ursprungliga Köparen och kan inte överlåtas.

Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte dina lagliga rättigheter. Alla bestämmelser i denna garanti som strider mot lagen i den stat eller det land
där produkten levereras ska inte gälla.

Tillämplig lag: Denna friskrivning från garantier och begränsad garanti är tillämplig för den nationella lagstiftningen i Israel.

Varning

Användarenmåste följa Tillverkarens installations- och driftsinstruktioner inklusive tester avprodukten och hela dess systemminst en gång i veckan och
att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för sin egen säkerhet och skydd avhans/hennesegendom.

* Vid en konflikt, motsägelse eller tolkningenmellan den engelska versionen avgarantin och andra versioner, skall den engelska versionen gälla.

Email: info@visonic.com
Internet: www.visonic.com
©VISONIC LTD. 2018 MC-302EPG2 D-307345 (Rev. 0 02/18)
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