
Bei den Meldern PG2 und  
Next K9 PG2 handelt es sich um 
digitale 2-Wege PIR-Melder, die 
kompatibel mit Sicherheitssystemen 
der PowerMaster Produktfamilie 
sind. Die Melder nutzen Visonics 
innovative PowerG-Technologie 
und vereinen verschiedene 

praxiserprobte und fortschrittliche 
Technologien, die eine höhere 
Übertragungsreichweite und 
eine längere Batterielebensdauer 
ermöglichen. Davon profitieren nicht 
nur Fachinstallateure, sondern auch 
Notrufleitstellen und Endnutzer.

Next PG2 / Next K9 PG2 
PowerG Funk-PIR/Tierimmuner 
Bewegungsmelder

Spezifikationen

Batterietyp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V, CR123A Lithium-Batterie

Batterielebensdauer. . . . . . . . . . . . . . . 6 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung

Gewicht (inkl. Batterie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70g

Betriebstemperatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C bis 50°C

Betriebsumgebung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In Gebäuden

Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,5 x 63,5 x 53 mm

Merkmale, die den 
Unterschied machen:

•	Vorhangartige 
90°-Erfassungsbereiche mit  
15 m Reichweite und Schutz 
gegen Entlangschleichen an  
der Wand

•	Tiertoleranz (Next K9 PG2) für Tiere 
bis zu einem Gewicht von 38 kg

•	PowerG mit 2-Wege-Frequency-
Hopping-Spread-Spectrum-  
(FHSS-) und TDMA-Technologie 
ermöglicht eine Robustheit und 
Zuverlässigkeit, die der von 
verdrahteten Systemen gleicht

•	Die große Übertragungsreichweite 
ermöglicht Installationen ohne 
Signalwiederholer  

•	Optische Anzeige der Signalqualität

•	Optimierte Fehlalarmsicherheit 
durch Fresnel- kombiniert mit 
zylinderförmiger Optik

•	Optische Anzeige und Funksignal 
bei niedrigem Batteriestand

mit

Technologie
PowerG
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Kontaktieren Sie Visonic für weitere Informationen
E-Mail: info@visonic.com

www.visonic.com


