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SMD-427 PG2 
Détecteur de fumée 
& de chaleur sans fil 

Des fonctions qui font 
toute la différence:

•	Compatible	Série	PowerMaster

•	Technologie	radio	PowerG	
révolutionnaire	offrant	une	fiabilité,	
une	robustesse,	et	une	puissance	
hors	pair

•	Technologies	intégrées:		
TDMA	/	FHSS	/	AES	128bits

•	Puissance	sonore:	85	dB	à	3m

•	Double	technologie	réduisant	le	
temps	de	détection

•	Fonction	sirènes	incendie	
connectées	et	déclenchement		
sur	alarmes	intrusion

•	Autoprotection	à	l’arrachement

•	Durée	de	vie	batterie:	5	à	8	ans

•	Conforme	à	la	norme	EN	14604		
&	UL	268

Double technologie 

Le	SMD-427	PG2	est	un	détecteur	
de	fumée	&	chaleur	sans	fil,	qui	
en	combinant	deux	technologies,	
réduit	le	temps	de	détection.	Il	
dispose	d’une	autonomie	et	de	
fonctions	de	supervision	évoluées.	
Il	émet	des	alertes	sonores	et	
visuelles.	Il	est	conforme	aux	
certifications	internationales	les	
plus	stricts	EN	14604	(Europe)	et	
UL	268	(USA/Canada).

Installation facile

•	Led	d’état	de	la	qualité	de	
transmission	radio

•	Bouton	Apprentissage,	Bouton		
test/silence,	Auto-test

•	Indication	de	batterie	basse	à		
la	centrale

•	Configuration	&	Maintenance		
à	distance

Caractéristiques techniques

Fréquences	radio.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 433-434	/	868-869	/	912-919	MHz

RF/Radio	technologie		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.PowerG

Supervision		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. toutes	les	4	mn

Puissance	sirène .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	dB	à	3	m

Plage	de	couverture		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 50	–	100	mètres	cubes

Autoprotection.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arrachage

Type	de	batterie.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Lithium	3V	-	CR123A	/	CR17450

Durée	de	vie	batterie .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 5	à	8	ans	(usages	&	conditions	normales)

Température		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. de	-10	à	50°	en	intérieur

Dimensions		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.120	x	63	mm

Poids.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 165	g	(avec	la	batterie)

Couleur .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Blanc

Certifications

avec la

Technologie
PowerG


