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© VISONIC 2001  SPD-1000 CE3652S1  (REV 09/01)

is a registered trade mark of Visonic Ltd. SPD-1000 is a trade mark of Visonic Ltd.

SPD-1000 Verschiebungsdetektor
Revolution‰rer Schutz für Gem‰lde und Kunstobjekte

Die innovativen drahtlosen SPD-Detektoren von Visonic bieten zuverl‰ssigen und
diskreten Schutz für Gem‰lde und einzelne Kunstwerke in Museen, Galerien,
Kirchen, Privatsammlungen und befristeten Ausstellungen.

Unterputz-Verlegung mit geringer Profiltiefe für unsichtbaren Schutz

Weiteres Leistungsmerkmal: Leinwand-Schnitterfassung

Drahtlose Signalgebung und leichte Montage
an der Wand oder am Kunstwerk

Einstellbare Alarmpegel für extreme Empfindlichkeit
gegen Berührung und Entfernen des Objektes

Hohe Fehlalarmfestigkeit

Leichte und saubere Sofortinstallation

SPD-1000 Displacement Detector
Revolutionizing protection for paintings and object d’art

Visonic’s innovative SPD wireless detectors provide reliable and discreet protection
for paintings and individual works of art in museums, galleries, churches, private
collections and temporary displays

Low profile, concealed design for undetected protection

Canvas cutting detection

Wireless signaling with easy attachment to the wall or artwork

Selectable alarm levels for extreme sensitivity to touch and removal

Superior immunity to false alarms

Immediate, easy and clean installation
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SPECIFICATIONS
Movement Detection Sensitivity: 0.1 mm
Transmission Frequency (MHz): 315, 433.92
Overall Message Length: 36 bits, including 24-bit identification
code, pulse width modulation
Supervision Transmission: Every 60 minutes (USA)
or 15 minutes (Europe)
Power Source: Two 3V 160 mAh Lithium batteries,
GP CR-2025 or equivalent
Current Consumption: 8 mA (transmission),  8 µA (STBY)
Battery Life: 5 years, under normal installation conditions
Battery Supervision: Automatic transmission of battery condition
data as part of any status report
Operating Temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Dimensions (H x W x D): 96 x 28 x 22 mm
 (3-13/16 x 1-1/8 x 7/8 in.)
Weight (with battery): 35 g (1.2 Oz.)
Color: Housing - white, spring - nickel
Patents: Patent pending
Standards: Comply with FCC Part 15, ETS 300-220 and MPT1349
The 433.92 MHz model of this device comply with the European
Council Directive EMC 89/336/EEC & 92/31/EEC

PowerArt™ SPD-1000
Wireless Magnetic Displacement Detector

Web site: http://www.visonic.com

Head Office (Israel)Tel (972-3) 6456789Fax (972-3) 6456788
Visonic Inc. (U.S.A.)Tel (860) 243-0833, (800) 223-0020Fax (860) 242-8094
Visonic Ltd (U.K.)Tel (44-1767) 600857Fax (44-1767) 601098
Visonic Iberica (Spain)Tel (34-91) 413-4575Fax (34-91) 413-4597
Visonic GmbH (Germany)Tel (49-2202) 104930Fax (49-2202) 104959
Visonic Desson (East Asia)Tel (852) 2157-7111Fax (852) 2512 9071
Visonic Rep. (Nordic countries)Tel (47) 6758-0843Fax (47) 6758-0814
Visonic Rep. (Singapor)Tel (66) 223-6768Fax (66) 223-6769
Visonic Rep. (Pacific)Tel (61-2) 9687-1333Fax (61-2) 9687-2333

FEATURES

Visonic Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.
Full warranty statement availble upon request.
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TECHNISCHE DATEN
Empfindlichkeit der Bewegungserfassung: 0,1 mm
Übertragungsfrequenz (MHz): 315, 433,92
Meldungsl‰nge gesamt: 36 Bit, einschl. 24-Bit-Kenn-Code,
Impulsbreitenmodulation
Überwachungsimpulsübertragung: Alle 60 Minuten (USA)
oder 15 Minuten (Europa)
Stromquelle: Zwei Lithiumbatterien, 3V, 160 mAh,
GP CR-2025 oder gleichwertig
Stromaufnahme: 8 mA (Sendebetrieb), 8 µA (Bereitschaft)
Batterielebensdauer: 5 Jahre unter normalen Einsatzbedingungen
Batterieüberwachung: Automatische Übermittlung des
Batteriezustands im Rahmen jedes Statusberichts
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 50°C
Abmessungen (H x B x T): 96 x 28 x 22 mm
Gewicht (einschl. Batterie): 35 g
Farbe: Geh‰use: weiß, Feder: Metall
Patente: Patent angemeldet
Standards: Entspricht den Normen FCC Part 15, ETS 300-220 und
MPT1349
Das 433,92-MHz-Modell entspricht der EU-Richtlinie EMV
89/336/EWG & 92/31/EWG

PowerArt™ SPD-1000
Drahtloser magnetischer Verschiebungsdetektor

W e b  s i t e :  h t t p : / / w w w . v i s o n i c . c o m

Hauptverwaltung (Israel) Tel (972-3) 645 6789 Fax (972-3) 645 6788
Visonic Inc. (U.S.A.) Tel (800) 223 0020 Fax (860) 242 8094
Visonic Ltd (Großbritannien) Tel (44-870) 730 0800 Fax (44-870) 730 0801
Visonic Iberica (Spanien) Tel (34-91) 659 3120 Fax (34-91) 663 8468
Visonic GmbH (Deutschland) Tel (49-2202) 104 930 Fax (49-2202) 104 959
Visonic SARL (Frankreich) Tel (33-1) 5334 3223 Fax (33-1) 4655 6136
Visonic Desson (Ostasien) Tel (852) 2157 7142 Fax (852) 2512 9071
Visonic Rep. (Skandinavien) Tel (47) 6758 0843 Fax (47) 6758 0814
Visonic Rep. (Süd-Amerika) Tel (972-3) 645 6721 Fax (972-3) 645 6788

FUNKTIONSMERKMALE

Visonic Ltd beh‰lt sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.
Vol lst‰ndige Garant ieerkl‰rung auf  Anfrage erh‰lt l ich.

Selectable alarm levels for sensitivity of object movement

Superior false alarm immunity with displacement sensitivity higher than 0.1 mm

Integral unit for easy placement with no infrastructure work

Secure PowerCode™ transmission

5-year battery life with power-saving "Sleep" mode

The SPD-1000 is a discreet and effective wireless
PowerCode™ detector especially designed for
protection of paintings and individual artwork in
galleries, churches, private collections, and temporary
displays in museums. Secure PowerCode™  anti-
collision signaling guarantees operation even when
multiple detectors are activated at the same time.
A restore message is sent when the item is re-installed.

The SPD-1000 attaches to the back of the painting
or to the base of the sculpture. Because it is wireless,
installation is immediate and easy, with no mess,
eliminating costly infrastructure work. Utilizing
Visonic’s advanced magnetic field technology (patent
pending), with extreme sensitivity to the slightest
displacement, the detector has superior immunity
to false alarms. Selectable alarm levels sensetive to
object removal and touch, and indicate event severity.

The SPD-1000 can be used with Visonic’s PowerArt™
and PowerMax™ security and control systems,
SpiderAlert™ network or any of Visonic’s PowerCode™
recievers.

With its miniature, low profile design, the SPD-1000
can be completely concealed. Spacers enable to
adjust the distance between the artwork and the
wall or base. It has three operational modes:
"Installation", "Operation", and the power-saving
"Sleep" mode (when not in use), which extends the
battery’s 5-year lifespan, guaranteeing long-term,
cost-efficient operation.

Der SPD-100 ist ein unsichtbarer und wirkungsvoller
drahtloser PowerCode™-Detektor, der speziell für
den Schutz von Gem‰lden und einzelnen
Kunstobjekten in Galerien, Kirchen, Privatsammlungen
und befristeten Ausstellungen in Museen entwickelt
wurde. Die sichere PowerCode™-Antikollision-
übertragung gew‰hrleistet selbst dann noch
ordnungsgem‰ße Funktion, wenn mehrere Detektoren
gleichzeitig ansprechen. Eine „Restore“-Meldung wird
übermittelt, wenn der Kunstgegenstand wieder an
seinen Platz geh‰ngt bzw. gestellt wird.

Der SPD-1000 l‰sst sich an der Rückseite des Gem‰ldes
oder am Fuss der Skulptur befestigen. Er funktioniert
drahtlos und ist daher schnell und leicht zu installieren,
ohne dass dies große Umst‰nde oder kostspielige
Infrastrukturarbeiten erfordert. Durch Verwendung
der fortschrittlichen Magnetfeld-Technologie von
Visonic (zum Patent angemeldet), die extrem schnell
auf die geringste Verschiebung anspricht, ist der
Detektor zugleich hervorragend gegen Fehlalarme
geschützt. Durch w‰hlbare Alarmpegel, die das
Kunstobjekt gegen Wegtragen und Berührungen
schützen, registriert der SPD-1000 wie ein
Seismograph“ den Schweregrad jedes Ereignisses.

Dank seiner kleinformatigen Auslegung mit flachem
Profil l‰sst sich der SPD-1000 fast unsichtbar
installieren. Mit Hilfe von Abstandhaltern kann der
Abstand zwischen Kunstwerk und Wand oder Podest
eingestellt werden. Der SPD-1000 hat drei
Betriebsarten: „Installation“ und „Betrieb“ sowie
den energiesparenden „Sleep“-Modus (wenn das Ger‰t
nicht in Betrieb ist), der die Lebensdauer der Batterie
auf 5 Jahre verl‰ngert und damit eine langfristige
und kostengünstige Einsatzdauer bedingt.

W‰hlbare Alarmstufen zur Einstellung der Reaktionsempfindlichkeit bei Objektbewegungen

Hohe Fehlalarmfestigkeit mit einer Verschiebungsempfindlichkeit von mehr als 0,1 mm

Integrale Bauweise ermˆglicht leichtes Anbringen, ohne dass Infrastrukturarbeiten
erforderlich sind

Sichere PowerCode™-Übertragung

Batterie-Lebensdauer von 5 Jahren mit energiesparendem „Sleep“-Modus
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© VISONIC 2001  SPD-1000 CE3652S1  (REV 09/01)

is a registered trade mark of Visonic Ltd. SPD-1000 is a trade mark of Visonic Ltd.

SPD-1000 Verschiebungsdetektor
Revolution‰rer Schutz für Gem‰lde und Kunstobjekte

Die innovativen drahtlosen SPD-Detektoren von Visonic bieten zuverl‰ssigen und
diskreten Schutz für Gem‰lde und einzelne Kunstwerke in Museen, Galerien,
Kirchen, Privatsammlungen und befristeten Ausstellungen.

Unterputz-Verlegung mit geringer Profiltiefe für unsichtbaren Schutz

Weiteres Leistungsmerkmal: Leinwand-Schnitterfassung

Drahtlose Signalgebung und leichte Montage
an der Wand oder am Kunstwerk

Einstellbare Alarmpegel für extreme Empfindlichkeit
gegen Berührung und Entfernen des Objektes

Hohe Fehlalarmfestigkeit

Leichte und saubere Sofortinstallation

SPD-1000 Displacement Detector
Revolutionizing protection for paintings and object d’art

Visonic’s innovative SPD wireless detectors provide reliable and discreet protection
for paintings and individual works of art in museums, galleries, churches, private
collections and temporary displays

Low profile, concealed design for undetected protection

Canvas cutting detection

Wireless signaling with easy attachment to the wall or artwork

Selectable alarm levels for extreme sensitivity to touch and removal

Superior immunity to false alarms

Immediate, easy and clean installation

© VISONIC 2001  SPD-1000 CE3652S9  (REV 09/01)

©
 V

ISO
N

IC
 2001  SPD

-1000 C
E3652S0  (R

EV
 09/01)

SPECIFICATIONS
Movement Detection Sensitivity: 0.1 mm
Transmission Frequency (MHz): 315, 433.92
Overall Message Length: 36 bits, including 24-bit identification
code, pulse width modulation
Supervision Transmission: Every 60 minutes (USA)
or 15 minutes (Europe)
Power Source: Two 3V 160 mAh Lithium batteries,
GP CR-2025 or equivalent
Current Consumption: 8 mA (transmission),  8 µA (STBY)
Battery Life: 5 years, under normal installation conditions
Battery Supervision: Automatic transmission of battery condition
data as part of any status report
Operating Temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Dimensions (H x W x D): 96 x 28 x 22 mm
 (3-13/16 x 1-1/8 x 7/8 in.)
Weight (with battery): 35 g (1.2 Oz.)
Color: Housing - white, spring - nickel
Patents: Patent pending
Standards: Comply with FCC Part 15, ETS 300-220 and MPT1349
The 433.92 MHz model of this device comply with the European
Council Directive EMC 89/336/EEC & 92/31/EEC

PowerArt™ SPD-1000
Wireless Magnetic Displacement Detector

Web site: http://www.visonic.com

Head Office (Israel)Tel (972-3) 6456789Fax (972-3) 6456788
Visonic Inc. (U.S.A.)Tel (860) 243-0833, (800) 223-0020Fax (860) 242-8094
Visonic Ltd (U.K.)Tel (44-1767) 600857Fax (44-1767) 601098
Visonic Iberica (Spain)Tel (34-91) 413-4575Fax (34-91) 413-4597
Visonic GmbH (Germany)Tel (49-2202) 104930Fax (49-2202) 104959
Visonic Desson (East Asia)Tel (852) 2157-7111Fax (852) 2512 9071
Visonic Rep. (Nordic countries)Tel (47) 6758-0843Fax (47) 6758-0814
Visonic Rep. (Singapor)Tel (66) 223-6768Fax (66) 223-6769
Visonic Rep. (Pacific)Tel (61-2) 9687-1333Fax (61-2) 9687-2333

FEATURES

Visonic Ltd reserves the right to change specifications without prior notice.
Full warranty statement availble upon request.
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TECHNISCHE DATEN
Empfindlichkeit der Bewegungserfassung: 0,1 mm
Übertragungsfrequenz (MHz): 315, 433,92
Meldungsl‰nge gesamt: 36 Bit, einschl. 24-Bit-Kenn-Code,
Impulsbreitenmodulation
Überwachungsimpulsübertragung: Alle 60 Minuten (USA)
oder 15 Minuten (Europa)
Stromquelle: Zwei Lithiumbatterien, 3V, 160 mAh,
GP CR-2025 oder gleichwertig
Stromaufnahme: 8 mA (Sendebetrieb), 8 µA (Bereitschaft)
Batterielebensdauer: 5 Jahre unter normalen Einsatzbedingungen
Batterieüberwachung: Automatische Übermittlung des
Batteriezustands im Rahmen jedes Statusberichts
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 50°C
Abmessungen (H x B x T): 96 x 28 x 22 mm
Gewicht (einschl. Batterie): 35 g
Farbe: Geh‰use: weiß, Feder: Metall
Patente: Patent angemeldet
Standards: Entspricht den Normen FCC Part 15, ETS 300-220 und
MPT1349
Das 433,92-MHz-Modell entspricht der EU-Richtlinie EMV
89/336/EWG & 92/31/EWG

PowerArt™ SPD-1000
Drahtloser magnetischer Verschiebungsdetektor

W e b  s i t e :  h t t p : / / w w w . v i s o n i c . c o m

Hauptverwaltung (Israel) Tel (972-3) 645 6789 Fax (972-3) 645 6788
Visonic Inc. (U.S.A.) Tel (800) 223 0020 Fax (860) 242 8094
Visonic Ltd (Großbritannien) Tel (44-870) 730 0800 Fax (44-870) 730 0801
Visonic Iberica (Spanien) Tel (34-91) 659 3120 Fax (34-91) 663 8468
Visonic GmbH (Deutschland) Tel (49-2202) 104 930 Fax (49-2202) 104 959
Visonic SARL (Frankreich) Tel (33-1) 5334 3223 Fax (33-1) 4655 6136
Visonic Desson (Ostasien) Tel (852) 2157 7142 Fax (852) 2512 9071
Visonic Rep. (Skandinavien) Tel (47) 6758 0843 Fax (47) 6758 0814
Visonic Rep. (Süd-Amerika) Tel (972-3) 645 6721 Fax (972-3) 645 6788

FUNKTIONSMERKMALE

Visonic Ltd beh‰lt sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.
Vol lst‰ndige Garant ieerkl‰rung auf  Anfrage erh‰lt l ich.

Selectable alarm levels for sensitivity of object movement

Superior false alarm immunity with displacement sensitivity higher than 0.1 mm

Integral unit for easy placement with no infrastructure work

Secure PowerCode™ transmission

5-year battery life with power-saving "Sleep" mode

The SPD-1000 is a discreet and effective wireless
PowerCode™ detector especially designed for
protection of paintings and individual artwork in
galleries, churches, private collections, and temporary
displays in museums. Secure PowerCode™  anti-
collision signaling guarantees operation even when
multiple detectors are activated at the same time.
A restore message is sent when the item is re-installed.

The SPD-1000 attaches to the back of the painting
or to the base of the sculpture. Because it is wireless,
installation is immediate and easy, with no mess,
eliminating costly infrastructure work. Utilizing
Visonic’s advanced magnetic field technology (patent
pending), with extreme sensitivity to the slightest
displacement, the detector has superior immunity
to false alarms. Selectable alarm levels sensetive to
object removal and touch, and indicate event severity.

The SPD-1000 can be used with Visonic’s PowerArt™
and PowerMax™ security and control systems,
SpiderAlert™ network or any of Visonic’s PowerCode™
recievers.

With its miniature, low profile design, the SPD-1000
can be completely concealed. Spacers enable to
adjust the distance between the artwork and the
wall or base. It has three operational modes:
"Installation", "Operation", and the power-saving
"Sleep" mode (when not in use), which extends the
battery’s 5-year lifespan, guaranteeing long-term,
cost-efficient operation.

Der SPD-100 ist ein unsichtbarer und wirkungsvoller
drahtloser PowerCode™-Detektor, der speziell für
den Schutz von Gem‰lden und einzelnen
Kunstobjekten in Galerien, Kirchen, Privatsammlungen
und befristeten Ausstellungen in Museen entwickelt
wurde. Die sichere PowerCode™-Antikollision-
übertragung gew‰hrleistet selbst dann noch
ordnungsgem‰ße Funktion, wenn mehrere Detektoren
gleichzeitig ansprechen. Eine „Restore“-Meldung wird
übermittelt, wenn der Kunstgegenstand wieder an
seinen Platz geh‰ngt bzw. gestellt wird.

Der SPD-1000 l‰sst sich an der Rückseite des Gem‰ldes
oder am Fuss der Skulptur befestigen. Er funktioniert
drahtlos und ist daher schnell und leicht zu installieren,
ohne dass dies große Umst‰nde oder kostspielige
Infrastrukturarbeiten erfordert. Durch Verwendung
der fortschrittlichen Magnetfeld-Technologie von
Visonic (zum Patent angemeldet), die extrem schnell
auf die geringste Verschiebung anspricht, ist der
Detektor zugleich hervorragend gegen Fehlalarme
geschützt. Durch w‰hlbare Alarmpegel, die das
Kunstobjekt gegen Wegtragen und Berührungen
schützen, registriert der SPD-1000 wie ein
Seismograph“ den Schweregrad jedes Ereignisses.

Dank seiner kleinformatigen Auslegung mit flachem
Profil l‰sst sich der SPD-1000 fast unsichtbar
installieren. Mit Hilfe von Abstandhaltern kann der
Abstand zwischen Kunstwerk und Wand oder Podest
eingestellt werden. Der SPD-1000 hat drei
Betriebsarten: „Installation“ und „Betrieb“ sowie
den energiesparenden „Sleep“-Modus (wenn das Ger‰t
nicht in Betrieb ist), der die Lebensdauer der Batterie
auf 5 Jahre verl‰ngert und damit eine langfristige
und kostengünstige Einsatzdauer bedingt.

W‰hlbare Alarmstufen zur Einstellung der Reaktionsempfindlichkeit bei Objektbewegungen

Hohe Fehlalarmfestigkeit mit einer Verschiebungsempfindlichkeit von mehr als 0,1 mm

Integrale Bauweise ermˆglicht leichtes Anbringen, ohne dass Infrastrukturarbeiten
erforderlich sind

Sichere PowerCode™-Übertragung

Batterie-Lebensdauer von 5 Jahren mit energiesparendem „Sleep“-Modus


