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avec la

Technologie
PowerG

Des fonctions qui font 
toute la différence:
•	Compatible	Série	PowerMaster

•	Technologie	radio	PowerG	
révolutionnaire	offrant	une	fiabilité,	
une	robustesse,	et	une	puissance	
hors	pair

•	Technologies	intégrées:		
TDMA	/	FHSS	/	AES	128bits

•	Puissance	de	la	sirène:	110	dB

•	Plusieurs	tonalités	selon	le	type	
d’alarme	(intrusion,	incendie)

•	Volume	&	Durée	programmable

•	Report	programmable	des	Bips	
Entrée/Sortie	et	Temporisation

•	Durée	de	vie	batterie:	8	ans

•	Conforme	à	la	norme	N	50131-4	
Grade	2

SR-730 PG2 
Sirène extérieure sans fil 
flash stroboscopique intégré

Sirène extérieure 

La	SR-730	PG2	est	une	sirène	
extérieure	élégante	destinée	à	
protéger	les	sites	résidentiels	et	
commerciaux	avec	possibilité	
d’y	apposer	le	logo	de	son	
entreprise.	Disposant	d’un	son	
extrêmement	puissant	et	d’un	flash	
stroboscopique	avec	des	lentilles	de	
couleurs	différentes	(bleu,	ambre,	
rouge,	transparent),	elle	permet	une	
dissuasion	efficace.

Installation facile

•	Led	d’état	de	la	qualité	de	
transmission	radio

•	Bouton	Apprentissage	et	Auto-test

•	Indication	de	batterie	basse	à		
la	centrale

•	Configuration	&	Maintenance		
à	distance

Caractéristiques techniques

Fréquences	radio.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 433-434	/	868-869	/	912-919	MHz

RF/Radio	technologie		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.PowerG

Puissance		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	110	dB	à	1	m

Autoprotection.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. Ouverture	et	Arrachage

Type	de	batterie.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. Lithium	3.6	V	/	14.5	Ah

Durée	de	vie	batterie .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8	ans	(usages	&	conditions	normales)

Température		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. de	-33°	à	70°	en	extérieur

Indice	de	protection.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.IP55

Dimensions		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.295	x	186	x	63	mm

Poids.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 970	g	(avec	la	batterie)

Couleur .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Blanc

Options .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 1	ou	2	batteries

Certifications


