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con Tecnología

SR-730 PG2 
Sirene sem fio 
para ambientes 
externos PowerG

Recursos que fazem 
a diferença:
•	Com tecnologia de comunicação 
sem fio bidirecional PowerG 
utiliza a metodologia de salto 
de frequência no espectro de 
dispersão (Frequency Hopping 
Spread Spectrum) FHSS-TDMA - 	
fornecendo uma robustez e 
confiabilidade, semelhantes com 
as obtidas em sistemas utilizando 
comunicação com fio

•	 Invólucro à prova d’água com 
design elegante e robusto (IP55) 
com luz estroboscópica de alta 
potência

•	Sons de alarme de intrusão 	
e de incêndio diferenciados

•	Sirene Piezo com som alto 	
de 110dB

•	Amplo alcance de transmissão 
permite instalações sem repetidor

•	Ciclo de vida útil da bateria de 	
8 anos com uso padrão

•	 Indicação de qualidade de conexão 
visível exibida no dispositivo

•	Opção de lente vermelha, azul, 
laranja ou branca, com grande 
área de tela de impressão livre para 
informações e logotipo da empresa

•	Compatível com sistemas de 
alarme de intrusos PowerMaster 	
e receptores PowerG

A SR-730 PG2 é uma sirene 
bidirecional sem fio autoacionada 
para ambientes externos (IP55) 
compátivel com os sistemas de 
alarme contra intrusão PowerMaster. 

Ela fornece a solução de segurança 
perfeita para proprietários de 
residências, que estejam em busca 
de uma sirene para ambientes 
externos acessível e fácil de instalar. 

Especificações

Tipo de bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Bateria de lítio de 3,6 V / 14,5 A/H

Peso (com a bateria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       970 g

Temperatura operacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             -33 °C a 70 °C

Ambiente operacional . . . . . . . . . . . . . . .              Apropriada para ambientes externos

Dimensões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    295 x 186 x 63 mm

Certificações


