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Przemystowe czujniki z
antymaskingiem

Profesjonalny poziom Grade 3 normy EN50131

W dzisiejszych czasach istnieje bezwzgledna ko-
niecznosc¢ zabezpieczania mienia, a to wymaga bez-
kompromisowego, skutecznego detektora, w celu
ochrony mienia przed nieustannie udoskonalanymi
metodami witaman i kradziezy oraz innymi, trudnymi

do przewidzenia zagrozeniami.

Przemystowe czujniki TOWER-10AM (PIR) oraz TO-
WER-12AM (technologia dualna PIR+MW) firmy Viso-
nic spetniajg to zadanie poprzez zastosowanie kilku
opatentowanych, rewolucyjnych rozwigzan techno-
logicznych, potgczonych z przetomowym projektem
i konstrukcja.

Zapewniajg one wysoka czutos¢ wykrywania, obej-
mujaca swym zasiegiem olbrzymi obszar 25 x 30m.
Maksymalna odpornos¢ na wandalizm oraz niemal
nieograniczona skutecznos¢ przeciwmaskujgca
czyni je idealnym rozwigzaniem w przypadku duzych
komplekséw o charakterze przemystowym, handlo-
wym, instytucjonalnym czy rzadowym, w tym maga-

zyny, muzea, szkoly, szpitale, sklepy oraz dworce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze odwiedzié¢
strone internetowa: www.visonic.com.pl, www.visonic.com

*Siedziba gtéwna Izrael Tel.: (+972-3) 645 6789 sHiszpania Tel.: (+34-91)659 3120 ¢USA Tel.: (+860) 243 0833
*Hong Kong Tel.: (+852) 2157 7147 eSkandynawia Tel.: (+47) 6758 9843 *Polska Tel.: (+48-22) 639 3436
eNiemcy Tel.: (+49) 211 600 6960 *Zjednoczone Krdlestwo Tel.: (+44-870) 730 0800

*Republika Potudniowej Afryki Tel.: (+27) 84 577 8668

A Visonic Tower i V-slot sa zarejestrowanymi znakami handlowymi nalezacymi do firmy Visonic Ltd. Inne nazwy stanowia wiasno$é
ich odnosnych wtascicieli. Firma Visonic zastrzega sobie prawo do zmiany informacji lub danych technicznych bez uprzedniego
powiadomienia.
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Innowacja w czujnikach przemystowych

Obudowa odporna na celowe zniszczenie

(antywandal)

Lepszy zasieg i ochrona obszaru -
25 m x 30 m /90°

Lider na rynku z optyka czarnego lustra
- zapewnia wyjgtkowo wysokg czutos$é i

odpornosé na fatszywe alarmy

tatwa instalacja - z mozliwoscia

dostosowania wysokosci w zakresie 1.5-4 m
Niezawodna ochrona, peilny antymasking

Peina kompatybilno$¢é z poziomem Grade 3

normy EN 50131

= Visonic:
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Podnosimy wykrywalnosé przemystfowa na nowy poziom

Opatentowane Technologie

Technologia V-Slot®

Rewolucyjne, mate i wkleste okienko jest niezwykle wytrzymate i
bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wandalizmem.

Unikalny, niezawodny projekt odporny na wandalizm
Ultra-wytrzymalty, a jednak elegancki i nowoczesny
Unikalny przesuwny liniowy mechanizm zamykajacy, ktory wokot
catego obwodu detektora tworzy niezawodnag, niemal hermetyczng
strukture.

Innowacyjne elementy z dziedziny optyki
Kombinacja eliptyczno-paraboliczna
Innowacyjng technologig jest wyjatkowo wydajne lustro o szczegdlnie
wysokich mozliwosciach optycznych, zapewniajgce wiekszy zasieg
i umozliwiajgce doskonatg czuto$¢ wykrywania oraz odpornos¢ na
fatszywe alarmy.

Technologia Obsidian Black Mirror™ (obsydianowa technologia
czarnego lustra)

Unikalna, oparta na niklu i obsydianie powierzchnia odbijajaca dziata
jak selektywny filtr optyczny, eliminujac interferencje biatego Swiatta.

Ochrona antymaskujaca nie do pokonania
Bardzo duzy poziom zabezpieczenia przed zamaskowaniem
czujnika
Koputowaty element optyczny na podczerwien chroni wlot wigzek pod
kazdym katem i z kazdej strony, w tym dolng strefe podejscia.

Rowki obwodowe zabezpieczajace przed sprayem
Wytwarzajg uktad wigzek rozszczepiajacych podczerwien,
zapewniajac petng ochrone przed sprayem badz lakierem.

tatwosé Instalaciji

tatwa instalacja, bez koniecznosci regulacji w pionie
Wyjmowany terminal okablowania; przytacza podtaczone do centrali

Whbudowane rezystory E.O.L. dla wyj$¢: alarm, trouble, tamper,
umozliwiajgce sygnalizacje w przypadku préb ingerencji w okablowanie
czujnika

Zwigkszona wysokos¢ instalacji— 1,5 -4 m.

Dostosowanie czutosci funkcji antymaskingu

Unikalne, solidne zamkniecie z mechanizmem przesuwnym i ukrytg srubg
Instalacja: wymienna ostona lustra — 35 m, 5°

Zabezpieczenie przed zwierzetami do 18 kg — przy uzyciu specjalnej
ostony

Opcjonalne uchwyty montazowe

Dane Techniczne

Napiecie robocze: 8-16 VDC

Pobér pradu w trybie oczekiwania: 12 mA (TOWER-10AM), 15mA (TOWER-12AM)
do 100mA

10.525 GHz (EU/USA) i 10.687 GHz (UK)

Pobor pradu podczas alarmu:
Czestotliwos¢ mikrofali:

Ochrona zaktécenia sygnatéw o
wysokiej czestotliwosci:

Zwiekszona jakos$¢ czujnika:
kompensacjg temperatury

Temperatura pracy:
Wymiary (W. x S. x G.):
Wysokos$¢ montazu:

>20V/m (do 2000 mHz)
cyfrowa obrébka sygnatu TMR z podwdjng

od -20°C do 55°C

160 X 77 x 47 mm

1,5 x 4 m bez koniecznosci regulacji
uchwyty BR-1, BR-2 oraz BR-3

Grade 3 EN 50131-2-2 (10AM),
EN 50131-2-4 (12AM) Europa

Montaz akcesoriow:
Zgodnosé:

Wzor uktadu
wigzek rozszc-
zepiajgcych
podczerwien

Po opryskaniu

Pokrycie obszaru chronionego
TOWER-10/12AM lustro TOWER-10AM lustro
»szeroki kat” »kurtyna dalekiego zasiggu”
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