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Funk-Alarmsysteme 
von Visonic
Grenzen der Sicherheit neu definiert

Visonic ist der führende Entwickler 
und Hersteller von fortschrittlichen 
Sicherheitslösungen für private sowie 
klein- und mittelständige Anwendungen.

Dank seiner kontinuierlichen  Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten ist 
Visonic führend bei innovativen 
Sicherheitstechnologien und -lösungen. 
Alle Produkte werden mit den höchsten 
Qualitätsstandards entworfen, entwickelt 
und hergestellt.

Visonic ist Teil des Geschäftsbereichs 
für Sicherheitsprodukte von Tyco (NYSE: 
TYC), des weltweit größten Brandschutz- 
und Sicherheitsunternehmens.



Funk-Alarmsystem 
(verdeckt installiert)

mit

Technologie
PowerG

PowerMaster 
Familie - mit 
PowerG 
Technologie
Führende Sicherheitslösungen, mit 
PowerG-Funktechnologie 

Die PowerMaster-Familie ist Visonics 
zukunftsweisende Produktlinie professioneller 
Sicherheitssysteme für private und 
gewerbliche Anwendungen. Dazu gehören 
mehrere Zentralen, die für verschiedene 
Anwendungen und eine sehr große Zahl an 
Funk-Peripheriegeräte geeignet sind und eine 
unübertroffene Kombination von Zuverlässigkeit, 
Leistung und fortschrittlichen Funktionen bieten.

Alle PowerMaster-Systeme und Peripheriegeräte 
basieren auf der PowerG-Funk-Technologie, 
der fortschrittlichsten Funktechnologie für 
Sicherheitsanwendungen, die heute verfügbar 
ist. Die Komponenten mit PowerG-Technologie 
liefert unübertroffene Detektionsgenauigkeit, 
dauerhafte Zuverlässigkeit, Systemrobustheit 
und Benutzerfreundlichkeit. Seit seiner 
Einführung im Jahr 2011 hat PowerG 
sich in hunderttausenden privaten sowie 
kleingewerblichen Anwendungen rund um die 
Welt bewiesen.



Zwei-Wege-Fernbedienung

Rauch- und Hitzemelder

Miniatur Kontakt

Bewegungsmelder mit
integrierter Kamera
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PowerMaster Produktübersicht

PIR-Melder mit  
integrierter Kamera
Next CAM PG2 / Next CAM K9 PG2

Sirenen

Außensirene
SR-730 PG2 / 
SR-740 PG2

Innensirene
SR-720 PG2

Außensirene
SR-740 HEX PG2

Einbruchmelder

PIR-Melder mit & 
Dualtechnologie 
TOWER-32AM PG2

PIR- Außenmelder 
mit Spiegeloptik 
TOWER-20AM PG2

Magnet-kontakt
MC-302/E PG2

Miniatur Magnet-
kontakt
MC-302V PG2

PIR-
Vorhangmelder
Clip PG2

Erschütterungs-
melder
SD-304 PG2

PIR-Melder mit 
Spiegeloptik & 
Abdecküberwachung 
TOWER-30 PG2

PIR-Melder
Next PG2 / 
Next K9 PG2

Security

Gefahrenmelder

Temperaturmelder
TMD-560 PG2

Gasmelder
GSD-441 PG2

Rauchmelder
SMD-426 PG2

Rauch- & Hitze-
melder
SMD-427 PG2

Kohlenmonoxid-
(CO)-Melder
GSD-442 PG2

Wasserstands
FLD-550 PG2

Safety

Signalwiederholer

Signalwiederholer
RP-600 PG2

Wireless

PowerMaster-33
Professioneller Funk-Alarm

PIR-Außenmelder mit 
Spiegeloptik & Kamera 
TOWER CAM PG2

Siren

mit

Technologie
PowerG

Neu

NeuNeu
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Panels

mit

Technologie
PowerG

Alarmkommunikation

GSM/GPRS-Modul
GSM-350

IP Empfangs- & 
Managementplattform 
PowerManage

Su
rveillance

IP Module
PowerLink3

LCD-Bedienteil
KP-250 PG2

Touchscreen-Bedienteil
KP-160 PG2

Paniktaster

Handsender

Handsender
KF-234 PG2

Flacher Handsender
KF-235 PG2

Paniktaster
PB-102 PG2

Paniktaster
PB-101 PG2

Re

mote Control

Bedienteile

Mobiles Bedienteil
KP-140 / 141 PG2

Proximity Tags
Chicklets

Re

mote Control

PowerMaster-10 G2
30-Meldelinien Alarmzentrale

PowerMaster-30
64-Meldelinien Alarmzentrale

Em
ergency

Neu

Neu Neu
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Alarmzentralen

PowerMaster-33 G2 Funk-Alarmsystem
PowerMaster-33 G2 ist die Alarmzentrale für verdeckte Installationen. 

Die PowerMaster-33 G2 kann an einem versteckten Ort installiert werden, da die 
gesamte Bedienung und Programmierung über das Funk-Bedienteil KP-250 PG2 
erfolgen kann. Sie bietet die ideale Lösung für den sicherheitsbewussten privaten 
Anwender sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

•	 Die Zwei-Wege-Kommunikation vermeidet unnötige Mehrfachübertragungen sowie das 
Verlorengehen von Alarm- und Steuerungsmeldungen

•	 64 Funk-Zonen/Meldelinien

•	 48 Benutzercodes

•	 Unterstützt Teilbereiche

•	 Bis zu zehn KP-250 PG2-Bedienteile + 32 Handsender

•	 Eingebautes analoges (PSTN) Wählgerät

•	 Optionale GSM/GPRS- und IP-Module

PowerMaster-30 G2 Funk- Alarmsystem
PowerMaster-30 G2 ist ein professionelles Funk-Sicherheitssystem für 
anspruchsvolle  Anwendungen und komfortable Bedingungen. Die Zentrale verfügt 
über eine hohe Reichweite, eine lange Batterielaufzeit sowie eine unübertroffene 
Robustheit in der Funkkommunikation. Alle angebunden Komponenten werden von 
der Zentrale aus konfiguriert; es gibt keine Dip-Schalter an Komponenten. 

•	 Die Zwei-Wege-Kommunikation vermeidet unnötige Mehrfachübertragungen sowie das 
Verlorengehen von Alarm- und Steuerungsmeldungen

•	 64 Funk-Zonen/Meldelinien

•	 48 Benutzercodes

•	 Unterstützt Teilbereiche

•	 Bis zu 2 verdrahtete Zonen, 1 verdrahtete Sirene und 1 programmierbarer Ausgang

•	 Eingebautes analoges (PSTN) Wählgerät

•	 Optionale GSM/GPRS- und IP-Module

•	 Erhältlich in vielen Sprachen 

PowerMaster-10 G2 Kompakte Funk-Alarmanlage 
PowerMaster-10 G2 ist ein kompaktes Funk-Sicherheits- und -Überwachungssystem 
für Ihr Zuhause. Durch die Verwendung der PowerG Funk-Technologie, bietet 
das System eine überlegene Reichweite, eine lange Batterielaufzeit sowie eine 
unübertroffene Funk-Robustheit. Eine perfekte Lösung für Wachdienste, die hohe 
Leistung zu einem guten Preis benötigen. Geeignet für private und kleingewerbliche 
Anwendungen.

•	 Die Zwei-Wege-Kommunikation vermeidet unnötige Mehrfachübertragungen sowie das 
Verlorengehen von Alarm- und Steuerungsmeldungen 

•	 30 Funk-Zonen/Meldelinien

•	 8 Benutzercodes

•	 Unterstützt Teilbereiche

•	 Eine verdrahtete Zone

•	 Eingebautes analoges (PSTN) Wählgerät 

•	 Optionale GSM/GPRS- und IP-Module

•	 Erhältlich in vielen Sprachen

coming soonNEU
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Bedienteile und Aktivierungsgeräte

KP-250 PG2 LCD-Funk-Bedienteil
KP-250 PG2 ist ein Funk-Bedienteil, das mit PowerMaster-Alarmzentralen 
kommuniziert. Es wurde speziell entworfen, um mit der PowerMaster-33 G2-
Alarmzentrale zu arbeiten, kann aber auch mit der PowerMaster-10 G2 und der 
PowerMaster-30 G2 ab einem bestimmten Versionstand genutzt werden.

•	 Bietet die gesamten Bedien- und Programmiermenüs für Benutzer und Installateure

•	 Ermöglicht den vollständigen Überblick und die volle Kontrolle über das System, während 
die Alarmzentrale versteckt installiert ist

•	 Eingebauter Summer für Hinweistöne (z.B. Ein-/Austrittsverzögerung)

•	 Einfache Aktivierung/Deaktivierung des Systems mittels Codetastatur oder Proximity Tag 
(eingebauter RFID-Leser)

•	 Die zweizeilige 16-Stellige LCD-Anzeige sowie diverse Icons bieten einen schellen 
Systemüberblick und ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung sowie 
Programmierung

KP-160 PG2 Funk-Bedienteil mit Proximity Leser
KP-160 PG2 ist ein Bedienteil mit Icon-Touchscreen, für PowerMaster-
Systeme. Es hat ein stilvolles Design, einen graphisches Touchscreen und für die 
Systembedienung einen eingebauten Proximity Tag Leser. sowie eine grafische 
Codetastatur für den Fall das der Proximity Tag mal nicht direkt zur Hand ist.

•	 Einfache Aktivierung/Deaktivierung des Systems mittels Proximity Tag (eingebauter RFID-
Leser) oder Codetastatur

•	 Unterstützt Systeme mit Teilbereichen – bis zu 3 Bereiche

•	 Wandmontage, Mobil oder auf Standfuß 

KP-140/141 PG2 Funk-Fernbedienung
KP-140/141 PG2 ist eine Fernbedienung, die mit den PowerMaster-Alarmzentralen 
kommuniziert. Sie bietet eine benutzerfreundliche Steuerung des Sicherheitssystems.

•	 Attraktives, ergonomisches Design für die mobile Verwendung oder Wandmontage

•	 Integrierte Panikfunktion

•	 Stellt visuelle und akustische Statusanzeigen einschließlich Austritts-/Eintrittssignalisierung 
sowie Störungs- und Alarmmeldungen bereit

•	 Proximity-Lesegerät (nur KP-141 PG2)

NEU
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Handsender und Aktivierungsgeräte

KF-235 PG2 PowerG, stilvoller Funk-Handsender
KF-235 PG2 ist ein flacher Handsender mit 4 Tasten, der verwendet werden kann, 
um das System zu aktivieren und deaktivieren, einen Notruf auszulösen oder 
um den Systemstatus anzuzeigen. Er bietet die sofortige visuelle und akustische 
Verifizierung, ob der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.

•	 Erhältlich in verschiedenen Designs und Farben: z.B.: Schwarz, Silber, Holz usw.

•	 Lange Batterielaufzeit (5 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Abmessungen: 60 x 34,5 x 12,5mm (2,3 x 1,3 x 0,5 Zoll)

KF-234 PG2 PowerG, Funk-Handsender
KF-234 PG2 ist ein kompakter und robuster Funk -Handsender mit 4 Tasten, 
der die PowerMaster-Alarmzentrale aktiviert und deaktiviert. Er kann auch für ein 
Notrufsignal, für die Heimautomation sowie andere ferngesteuerte Anwendungen 
verwendet werden, er bietet die umgehende visuelle und akustische Verifizierung, 
ob der angeforderte Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.

•	 Bestätigt, dass das System den Befehl des Benutzers ausgeführt hat

•	 Kompatibel mit internationalen Standards 

•	 Verlängerte Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Komfortables, attraktives Miniaturdesign

•	 Abmessungen: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 Zoll)

Chicklets Mehrfarbige Proximity Tags
Chicklets sind kleine Proximity Tags für die einfache Aktivierung und Deaktivierung 
des Systems. Sie sind ideal für Objekte mit mehreren Benutzern und Anwendern, 
die das System unregelmäßig bedienen und sich deswegen nicht an den 
Aktivierungs-/Deaktivierungscode erinnern können. 

•	 Kinderleichte Aktivierung/Deaktivierung des Systems

•	 Kompatibel mit ausgewählten Alarmzentralen und Bedienteilen

•	 Kann an einem Schlüsselbund für die einfache Verwendung befestigt werden

•	 Verfügbar in acht verschiedenen Farben

Pro Tags Proximity Tags
Klein und kinderleicht in der Verwendung können diese Proximity Tags für den 
leichten Zugang an einem Schlüsselbund befestigt werden. Der Benutzer hält den 
Tag einfach an das Lesegerät, um das System zu aktivieren oder zu deaktivieren.

•	 Kinderleichte Aktivierung/Deaktivierung des Systems

•	 Kompatibel mit internationalen Standards

•	 Kompatibel mit ausgewählten Alarmzentralen und Bedienteilen

•	 Kann an einem Schlüsselbund für die einfache Verwendung befestigt werden

•	 Verfügbar in grau, schwarz und weiß
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Paniktaster

PB-101 PG2 PowerG, Funk-Paniktaster mit 1-Taste 
PB-101 PG2-Paniktaster ist ein stilvoller tragbarer PowerG-Funk-Sender, der für 
Notfall- und Steuerungsanwendungen entworfen wurde.

Der PB-101 PG2 verfügt über eine Taste, die erhöhte Sicherheit und ein beruhigendes 
Gefühl bietet, da er dem Benutzer erlaubt, Alarmmeldungen mit nur einem einzigen 
Tastendruck auszulösen.

•	Lange Batterielaufzeit (7 Jahre bei normaler Benutzung)

•	Montagehalter, Gürtelclip, Schlüsselring und Halsband sind im 
Lieferumfang enthalten

•	Komfortables, attraktives und flexibles Design, für die mobile  
oder installierte Nutzung

•	Abmessungen: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 Zoll)

PB-102 PG2 PowerG, Funk-Paniktaster mit zwei Tasten 
PB-102 PG2-Paniktaster verfügt über zwei Tasten und wurde für Notruf - und 
Steuerungsanwendungen entworfen.

Mit dem PB-102 PG2 kann der Benutzer einen Notruf durch gleichzeitiges Drücken 
beider Tasten auslösen.

•	 Sicherheitsmechanismus zur Verhinderung falscher Panikalarme

•	 Lange Batterielaufzeit (7 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Montagehalter, Gürtelclip, Schlüsselring und Halsband sind im Lieferumfang enthalten

•	 Komfortables, attraktives und flexibles Design, für die mobile oder installierte Nutzung.

•	 Abmessungen: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 Zoll)

NEU

NEU
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Einbruchmelder

Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2 PowerG,  
Funk-PIR-Melder mit integrierter Kamera 
Next CAM PG2 ist die perfekte Lösung für die visuelle Alarmverifizierung, bei Tag und 
bei Nacht. Wenn das Alarmsystem aktiviert ist und der PIR-Sensor Bewegung erkennt, 
sendet der Detektor einen Alarm an die Alarmzentrale und aktiviert umgehend die 
Kamera. Durch Überprüfen der Aufnahmen in Echtzeit, kann das Sicherheitspersonal 
feststellen, ob der Alarm berechtigt ist, und dementsprechend reagieren.

•	 Sendet, je nach Einstellung Farb- oder SW-Bilder des Erfassungsbereiches an die 
Notrufleitstelle

•	 Kamera Erfassungsbereich deckungsgleich zur PIR-Abdeckung - stellt sicher, dass 
während der Kameraaufnahme keine „toten Winkel“ entstehen

•	 Sofortaufnahmefunktion - beginnt sofort mit der Aufnahme, wenn ein Alarm ausgelöst wird

•	 Haustiertolerantes Modell (Next CAM K9-85 PG2), tiertolerant für Tiere bis zu 38kg (85lb)

•	 Abmessungen: 125 x 63 x 60mm (4,9 x 2,5 x 2,4 Zoll)

Next PG2, NEXT K9-85 PG2 PowerG, Funk-PIR-
Bewegungsmelder
Next PG2 ist ein digitaler Zwei-Wege-Funk PIR-Detektor, der mit der PowerMaster-
Familie kompatibel ist. Basierend auf der bahnbrechenden PowerG-Technologie 
von Visonic kombiniert Next PG2 zahlreiche felderprobte fortschrittliche 
Technologien sowie die höchst zuverlässige AES-Verschlüsselungsmethode. 
Diese Kombination an Technologien liefert einen erweiterten Übertragungsbereich 
und eine erhöhte Batterielaufzeit sowie unübertroffene Vorteile für professionelle 
Installateure, zentrale Überwachungsstationen und Endverbraucher gleichermaßen.

•	 15m (50ft) / 90° und Überwachung der Unterkriechzone  

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät

•	 Lange Batterielaufzeit (6 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Haustiertolerantes Modell (Next K9-85 PG2), ignoriert Tiere bis zu 38kg (85lb)

•	 Abmessungen: 94,5 x 63,5 x 53mm (3,7 x 63,5 x 2,06 Zoll)

TOWER-32AM PG2 Funk-Bewegungsmelder mit 
Spiegeloptik, Abdecküberwachung und Dualtechnologie
Der TOWER-32AM PG2-Melder mit Dualtechnologie kombiniert fortschrittliche PIR-
Erkennungsalgorithmen mit K-Band Mikrowellen-Erfassung, um Fehlalarme, auch 
unter anspruchsvollsten Bedingungen in privaten und gewerblichen Umgebungen, 
drastisch zu reduzieren. Die einzigartige Anti-Tarn-Funktion erhöht desweiteren 
die Zuverlässigkeit der Erfassung, denn sie erkennt sogar einen Eindringling, der 
durch Verhüllung/tarnung seine Körpertemperatur manipuliert, um sehr nah an der 
Umgebungstemperatur zu sein. 

•	 Dual-PIR- und K-Band-Mikrowellen-Technologien reduzieren Fehlalarme und damit 
verbundene Einsatz- und Betriebskosten drastisch

•	 Unübertroffene Anti-Masking (AM)- Abdecküberwachung für den Schutz des PIR-und 
Mikrowellensensoren vor Abdeckung, Spray und ähnlicher Manipulationsversuche. 

•	 Anti-Tarn-Modus erfasst Einbrecher auch unter extremen Temperaturbedingungen

•	 Vor Vandalismus geschütztes Design – dank der patentierten V-Slot-Technologie

•	 Abmessungen: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 Zoll)
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Einbruchmelder

TOWER-30AM PG2 PowerG, Funk-Bewegungsmelder mit 
Spiegeloptik, Abdecküberwachung
TOWER-30AM PG2 erfüllt  die Bedürfnisse von gewerblichen und privaten 
Anwendungen für hervorragende und zuverlässige Erfassung, selbst unter härteste 
Bedingungen. 

•	 Abgedeckter Bereich – 15m (50ft) / 90°

•	 Kleines, eingefasstes und robustes Fenster zur innenliegenden Spiegeloptik –  
patentierte V-Slot-Technologie

•	 Aktive Anti-Masking (AM)- Abdecküberwachung 

•	 Einfache Installation, ohne vertikale Ausrichtung

•	 Abmessungen: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 Zoll)

Clip PG2 PowerG, Funk-PIR-Vorhangmelder 
Clip PG2 ist ein kompakter, eleganter Funk-PIR-Vorhangmelder für den 
Schutz von Türen, Fenstern und Glaswänden. Dieser Detektor ist mit der 
PowerMaster-Familie kompatibel.

•	 Auswählbare Erfassungsbereich 2, 4 und 6m (6, 12, 18ft) für optimierte Leistung 
entsprechend dem benötigten Erfassungsbereichs 

•	 Lange Batterielaufzeit (5-7 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät

SD-304 PG2 PowerG, Funk-Erschütterungsmelder mit 
Magnetkontakt und verdrahtetem Eingang 
Der innovative Funk-Erschütterungsmelder SD-304 PG2 ermöglicht eine effektive 
Außenhautüberwachung für private und gewerbliche Objekte. Er liefert frühzeitig 
Warnmeldungen bei einem Einbruchsversuch, indem er ein gewaltsames Eindringen 
erfasst, noch bevor der Einbrecher tatsächlich das Eigentum betreten hat. Dies 
reduziert Schäden und Verluste durch Einbrüche drastisch und gibt Haus- und 
Gewerbeeigentümern erhöhte Sicherheit.

Die fortschrittliche digitale Auswertung des Melders verwendet einen Piezo-
Erschütterungssensor, um präzise Sabotageversuche oder eine Reihe von 
unterschwelligen Erschütterungen zu erfassen und zu analysieren, während 
Hintergrundvibrationen ignoriert werden, welche häufiger Grund für Fehlalarme sind.

•	 Frühzeitige Erkennung von groben Einbruchsversuchen sowie Versuchen bei denen  
mehreren kleineren Erschütterungen stattfinden. 

•	 Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Hintergrundvibrationen, welche Fehlalarme 
auslösen können

•	 Schützt Fenster, Türen, Wände und Dächer gegen gewaltsame Einwirkungen

•	 Schnelle und einfache Installation, dank der integrierten 7 Segmenten Anzeige 
und zweier Tasten

•	 Optionaler Eingang, um verdrahtete Melder, Tasten oder andere Erfassungsgeräte 
anzuschließen

•	 Lange Batterielaufzeit (5 Jahre bei normaler Benutzung) mit allen Sensoren im 
aktiven Zustand
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MC-302V PG2 PowerG, Miniatur Funk Tür-/Fensterkontakt 
MC-302V PG2 ist ein extrem kleiner und flacher Funk-Magnetkontakt, der 
hauptsächlich für den Schutz von Türen und Fenstern entworfen wurde. Wenn er 
installiert ist, kann man den MC-302V PG2 praktisch nicht mehr erkennen, weil 
er sich nahtlos in die Installationsumgebung einfügt. Konform mit internationalen 
Standards ist der MC 302V PG2 ein höchst zuverlässiger Funk-Magnetkontakt, der 
mit den PowerG-Alarmsystemen kompatibel und sehr leicht zu installieren ist.

•	 Sehr gute Übertragungsreichweite trotz kompakter Bauform 

•	 Einfache Installation und Inbetriebnahme

•	 Lange Batterielaufzeit (5 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Abmessungen: 62 x 25,4 x 7,7mm (2,45 x 1 x 0,3in)

•	 Erhältlich in weiß und braun

MC-302 PG2 PowerG, Funk-Tür-/Fensterkontakt 
MC-302 PG2 ist ein vollständig überwachter Funk-Magnetkontakt, der 
hauptsächlich für den Schutz von Türen und Fenstern entworfen wurde. Dieser 
höchst zuverlässige und leistungsfähige Melder ist leicht zu installieren und ist für 
den Einsatz in privaten und gewerblichen Umgebungen gedacht.

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Melder

•	 Die große Übertragungsreichweite ermöglicht Installationen ohne Signalwiederholern

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Abmessungen: 81 x 32 x 25mm (3,19 x 1,25 x 1 Zoll)

Einbruchmelder

NEU
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MC-302E PG2 PowerG, Funk-Tür-/Fensterkontakt mit 
verdrahtetem Eingang 
MC-302E PG2 ist ein vollständig überwachter Funk-Magnetkontakt, der hauptsächlich 
zum Schutz von Türen und Fenstern entworfen wurde. Dieses höchst zuverlässige 
Gerät ist leicht zu installieren und ist für den Einsatz in privaten und gewerblichen 
Umgebungen gedacht. Er ist mit PowerMaster-Einbruchalarmsystemen kompatibel.

•	 Ideal für den Schutz von Türen, Fenstern und anderen Öffnungen

•	 Vom Benutzer wählbarer Betrieb der Eingänge als NC oder EOL

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Optionen für die Sabotageüberwachung (Modell MC-302E T PG2)

•	 Abmessungen: 81 x 32 x 25mm (3,19 x 1,25 x 1 Zoll)

GB-501 PG2 PowerG, Funk-Glasbruchmelder 
GB-501 PG2 ist ein digitaler Funk-Glasbruchmelder, der mit PowerMaster-
Einbruchalarmsystemen kompatibel ist. Er wurde für private und kleingewerbliche 
Anwendungen entworfen, bei denen die zuverlässige Glasbrucherkennung  
erforderlich ist.

•	 Hochwertige und bewährte Technologie für akustische Geräuschmustererkennung mit 
einem 360° Erfassungsbereich

•	 Maximaler Erfassungsbereich für Flach-, Sicherheits-, Verbund- und Drahtglas: 6m (20ft)

•	 Sendet Alarm-, Sabotage-, Wartungs- und Batteriestandmeldungen an die Alarmzentrale

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

Einbruchmelder
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TOWER CAM PG2 PowerG, Funk-PIR-
Außenbewegungsmelder mit Spiegeloptik und integrierter 
Kamera 
TOWER CAM PG2 ist ein innovativer Funk-PIR-Außenmelder mit Spiegeloptik 
und integrierter Kamera, der die perfekte Lösung für die visuelle Alarmverifizierung 
darstellt. Er verfügt über zahlreiche innovative Technologien, um anspruchsvolle 
Herausforderungen im Außenbereich zu meistern, wie zum Beispiel Tag oder Nacht, 
Regen, direkte Sonneneinstrahlung, Tiere, Änderungen der Lichtverhältnisse und 
vieles mehr. Wenn das Alarmsystem aktiviert ist und der PIR-Sensor Bewegung 
erkennt, dann sendet der Detektor eine Meldung an die Alarmzentrale und 
aktiviert umgehend die Kamera. Durch Überprüfen der Aufnahmen in Echtzeit, 
kann das Wachdienstpersonal feststellen, ob der Alarm berechtigt ist, und kann 
dementsprechend reagieren. 

•	 Sendet, je nach Einstellung Farb- oder SW-Bilder des Erfassungsbereiches an die 
Notrufleitstelle

•	 Kamera Erfassungsbereich deckungsgleich zur PIR-Abdeckung - stellt sicher, dass 
während der Kameraaufnahme keine „toten Winkel“ entstehen

•	 Die innovative Octa-Quad-Technologie kann zwischen sich bewegenden Personen, 
Bäumen und Büschen unterscheiden und minimiert Fehlalarme, während die Erkennung 
von wahren Bedrohungen sichergestellt ist

•	 Lange Batterielaufzeit (3 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Sofortaufnahmefunktion - beginnt sofort mit der Aufnahme, wenn ein Alarm ausgelöst wird

TOWER-20AM PG2 PowerG, Funk-PIR-
Außenbewegungsmelder mit Spiegeloptik und Anti-Masking 
TOWER-20AM PG2, ein innovativer Funk-PIR-Außenmelder mit Spiegeloptik, wird 
den Sicherheitsbedürfnissen von Grundstückseigentümern für die präzise Erfassung 
mit einem Minimum an Fehlalarmen im umfassenden Maße gerecht.

TOWER-20AM PG2 verfügt über zahlreiche innovative Technologien, um 
anspruchsvolle Herausforderungen im Außenbereich zu meistern, wie zum Beispiel 
Tag oder Nacht, Regen, direkte Sonneneinstrahlung, Tiere, Änderungen der 
Lichtverhältnisse und mehr. Die revolutionäre Octa-Quad-Technologie von Visonic, 
welche acht PIR-Sensoren verwendet, wovon jeder einzelne als Quad-Detektor 
agiert, ermöglicht dem TOWER-20AM PG2, präzise und zuverlässig zu bestimmen, 
ob ein Alarm berechtigt ist oder nicht 

•	 Die innovative Octa-Quad-Technologie kann zwischen sich bewegenden Personen, 
Bäumen und Büschen unterscheiden und minimiert Fehlalarme, während die Erkennung 
von wahren Bedrohungen sichergestellt ist

•	 Lange Batterielaufzeit (3 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Vor Vandalismus geschütztes Design – dank der patentierten V-Slot-Technologie

•	 Unübertroffener, vollständiger Schutz gegen Abdeckung

•	 Marktführende schwarze Spiegeloptik – Bietet eine außergewöhnlich hohe 
Unempfindlichkeit gegenüber falschen Alarmen, die durch Sonnenlicht und 
Autoscheinwerfern ausgelöst werden

Einbruchmelder

NEU
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SMD-426 PG2 PowerG, Funk-Rauchmelder 
SMD-426 PG2 ist ein optischer Funk-Rauchmelder, der mit den PowerMaster-Funk-
Alarmsystemen kompatibel ist. Entworfen für einen großen Bereich an Anwendungen 
hat der leicht zu installierende Rauchmelder ein schlichtes Design und eine lange 
Batterielaufzeit für die leichte und preiswerte Wartung.

•	 Fotoelektrischer, deckenmontierter Rauchmelder

•	 Zertifiziert durch die strengsten und anspruchsvollsten internationalen Standards

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät

•	 Lauter (85db) Alarmton auf 3m (10ft)

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

SMD-427 PG2 PowerG, Funk-Rauch- & Hitzemelder
SMD-427 PG2 ist ein vollständig überwachter optischer Funk-Rauch- & Hitzemelder, 
der mit den PowerMaster-Funksystemen kompatibel ist. Neben der klassischen 
Raucherkennung, erfasst der SMD-427 auch schnelle Temperaturveränderungen in 
gefährdeten Bereichen. Erreicht die Raumtemperatur 50°C (122°F) und steigt rasch 
weiter an, aktiviert der SMD-427 PG2 einen Alarm.

•	 Fotoelektrischer, deckenmontierter Rauch- und Hitzemelder

•	 Zertifiziert durch die strengsten und anspruchsvollsten internationalen Standards

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät

•	 Lauter (85db) Alarmton auf 3m (10ft)

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

GSD-441 PG2 PowerG, Funk-Methan-Gasmelder
GSD-441 PG2 Funk-Methan-Gasmelder liefert schnelle Warnungen zu Gasaustritte (Methan 
CH4). Methan ist ein Gas, das für gewöhnlich zum Kochen, Heizen und für Warmwasser 
verwendet wird.

GSD-441 PG2 überträgt alle Warnmeldungen an das PowerMaster -Einbruchalarmsystem, 
das einen lauten Alarmton ausgibt und die Warnmeldungen an eine zentrale Notruf- und 
Serviceleitstelle oder an eine private Telefonnummer weiterleitet. 

•	 Erkennt Methangas CH4, das zum Kochen und Heizen verwendet wird

•	 Liefert visuelle und akustische Warnmeldungen, wenn Gas erfasst wurde

•	 Selbsttest-Taste, um den Sensor, Empfänger, die LED und den Summer zu testen

•	 Lauter, interner Summer (85db)

•	 Abmessungen: 155 x 80 x 58mm (6,12 x 3,16 x 2,31 Zoll)

GSD-442 PG2 PowerG, Funk-Kohlenmonoxid (CO)-Melder 
GSD-442 PG2 ist ein Funk-Kohlenmonoxid (CO)-Melder, der frühe Warnmeldungen 
über eine CO-Vergiftungsgefahr ausgibt und Schäden an lebenswichtigen Organen 
oder sogar den Tod verhindert.

GSD-442 PG2 verwendet einen raffinierten elektrochemischen Sensor, um eine 
konstante Auswertung im Verhältnis zur CO-Konzentration bereitzustellen. Der Sensor 
verfügt über die präziseste Technologie, die für die CO-Erfassung verfügbar ist.

•	 Vollständige Zertifizierung durch die strengsten und anspruchsvollsten internationalen 
Standards für Sicherheitsprodukte in Europa (LPCB UK, EN 50291) und den USA (UL 2075)

•	 Lauter eingebauter Summer (95db) und ein LED für die Anzeige eines Alarmfalls

•	 Automatischer Selbsttest und manuelle Testtaste

•	 Lange Batterielaufzeit (4 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Visuelle und weitergeleitete Anzeige bei niedrigem Batteriestand

Gefahrenmelder
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FLD-550 PG2 PowerG, Funk-Wasserstandsmelder 
FLD-550 PG2 ist ein vollständig überwachter Funk-Wasserstandsmelder, 
der entworfen wurde, um die Anwesenheit von Wasser in Kellergeschossen, 
Yachten und vielen anderen Wohn- und Gewerbeobjekten zu erfassen und frühe 
Warnmeldungen über entstehende Überschwemmungen auszugeben.

•	Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät

•	Leichte Installation: Inklusive 3m (10ft) langen Sensorkabel für eine hohe 
Positionierung des Senders

•	Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	Abmessungen: 81 x 34 x 25mm (3,19 x 1,25 x 1 Zoll)

TMD-560 PG2 PowerG, Funk-Temperaturmelder 
TMD-560 PG2-Temperaturmelder überwacht die Raumtemperatur im Haus 
und sendet Warnmeldungen an die Alarmzentrale, wenn extrem heiße oder 
kalte Temperaturen erfasst werden. Frühzeitige Warnmeldungen über potentiell 
gefährliche Temperaturen geben Hausbesitzern die Möglichkeit früh zu 
reagieren, bevor diese Unwohlsein oder Schlimmeres hervorrufen und bevor 
Gefriertemperaturen die Gebäudestrukturen und das Eigentum schädigen können.

•	 Bis zu vier auswählbare Temperaturalarmpunkte – Ausfall des Gefrierschranks,  
Ausfall des Kühlschranks,  Raumtemperatur zu niedrig, und Raumtemperatur zu hoch 

•	 Optionaler Messfühler für den Gefrier- und Kühlschrank sowie für  
Außenanwendungen verfügbar

•	 Lange Batterielaufzeit (7 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Abmessungen: 81 x 32 x 25mm (3,19 x 1,25 x 1 Zoll)

Gefahrenmelder
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Sirenen und Signalempfänger

SR-720 PG2 PowerG, Funk-Innensirene 
SR-720 PG2 ist die ideale Innensirene für Wohn- und Gewerbegebäude, in denen 
PowerMaster-Systeme installiert sind. Diese kostengünstige Zwei-Wege-Sirene 
produziert alle Warnmeldungen mit unterschiedlichen Alarmtönen für Einbruch und 
Feuer. Der extrem starke Sirenenton und das eingebaute leistungsstarke weiße 
Signallicht stellt sicher, dass der Alarm nicht unerkannt bleibt.

•	 Unterschiedliche Alarmtöne für Einbruch und Feuer

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 110dB Piezo-Sirene und leistungsstarkes Signallicht

•	 Abmessungen: 161 x 161 x 50mm (6,44 x 6,44 x 1,75 Zoll)

SR-730 PG2 und SR-740 PG2 PowerG, Funk-Außensirene
SR-730 PG2 und SR-740 PG2 sind Funk-Außensirenen (IP55). Sie bieten die 
perfekte Sicherheitslösung für Hauseigentümer mit einem PowerMaster-System, die 
eine zuverlässige und leicht zu installierende Außensirene suchen. Sie zeichnet sich 
durch die Möglichkeit einer kabellosen Installation sowie lange Zeit zwischen dem 
Batteriewechsel aus.

•	 Lange Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Laute 110db Piezo-Sirene

•	 Unterschiedliche Alarmtöne für Einbruch, Feuer, Gas und Überschwemmung

•	 Große bedruckbare Fläche für individuelle Firmenlogos

•	 Abmessungen: 295 x 186 x 63mm (11,63 x 7,31 x 2,5 Zoll)

SR-740 HEX PG2 PowerG, Funk-Hexagon-Außensirene
SR-740 HEX PG2 ist eine Zwei-Wege-Funk-Außensirenen (IP55). Sie bieten die 
perfekte Sicherheitslösung für Hauseigentümer mit einem PowerMaster-System, die 
eine erschwingliche und leicht zu installierende Außensirene suchen. Sie zeichnet sich 
durch die Möglichkeit einer kabellosen Installation sowie lange Zeit zwischen dem 
Batteriewechsel aus.

•	 Hexagonales Design und robustes, wetterfestes Gehäuse (IP55) mit leistungsstarkem Blitzlicht

•	 •	Laute	110db	Piezo-Sirene

•	 Übertragungsbereich ist weit größer als der branchenüblicher Standards - er ermöglicht 
Installationen ohne Signalwiederholern sogar in großen Objekten

•	 Erweiterte Batterielaufzeit (8 Jahre bei normaler Benutzung)

•	 Visuelle Anzeige der Signalqualität auf dem Gerätt

RP-600 PG2 PowerG, Funk-Signalwiederholer
Der RP-600 PG2 erweitert den Kommunikationsbereich zwischen PowerMaster-
Alarmzentralen und anderen PowerG-Geräten. Er empfängt Alarm-, Status- und 
Steuerungsmeldungen von den Geräten und sendet diese Nachrichten an die 
Alarmzentrale weiter. Umgekehrt sendet er auch Befehle und Bestätigungsmeldungen 
von der Zentrale an die Geräte.

•	 Übertragungsbereich ist bei weitem größer als der branchenüblicher Standards

•	 Netzstromversorgung und 48 Stunden Notstrombatterie (Akku)

•	 Abmessungen: 161 x 161 x 50mm (6,44 x 6,445 x 1,74 Zoll)
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Halterungen

Halterung BR-1 Wandhalterung für PIR-Melder
BR-1 ist eine universale Wandhalterung, die für die meisten Visonic PIR-Melder 
geeignet ist.

•	 Entworfen für die Oberflächenmontage.

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-2 Eckhalterung für PIR-Melder
BR-2 ist eine universale Eckhalterung, die für die meisten Visonic PIR-Melder 
geeignet ist.

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-3 Deckenhalterung für PIR-Melder
BR-3 ist eine universelle Deckenhalterung, die für die meisten Visonic PIR-Melder 
geeignet ist. Sie wird als Set geliefert, das die BR-1 Oberflächenhalterung enthält.

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts
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Bewegungssensor

PowerMax-Familie 
-mit PowerCode 
Technologie
Sicherheitslösungen für private 
Anwendungen, basierend auf  
PowerCode-Funk-Technologie 

Die Sicherheitslösungen der PowerMax-
Familie werden den zahlreichen Sicherheits- 
und Überwachungsbedürfnissen im 
privaten Umfeld gerecht. Sie sind ideal für 
Standardobjekte mit einfachen Installations- 
und Sicherheitsanforderungen.

Basierend auf der PowerCode-Funk-
Technologie von Visonic beinhaltet die 
PowerMax-Familie eine große Auswahl 
an Funk-Alarmzentralen und Funk-
Peripheriegeräte, darunter Innen- 
und Außenbewegungsmelder sowie 
Gefahrenmelder, die Rauch, Gas, CO 
und Überschwemmungen erfassen. Die 
umfangreiche Palette an Notfallsendern 
ermöglicht die sofortige Reaktion bei Notfällen.

Mit einem installierten PowerMax-
Sicherheitssystem können Familien 
sichergehen, dass ihre Wohnräume und 
Geliebten gut geschützt sind, wenn sie es am 
meisten benötigen.
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PowerMax Produktübersicht

PowerMaxCompletePowerMaxPro

Siren

Safety

Security

Temperaturmelder
MCT-560

Gasmelder
MCT-441

Rauchmelder
MCT-426

Rauch- & Hitze-
melder
MCT-427

Kohlenmonoxid-
(CO)-Melder
MCT-442

Wasserstands-
melder
MCT-550

PIR-Melder mit 
Spiegeloptik 
TOWER-40 MCW

Bewegungsmelder
Next+ K9-85 MCW

Magnetkontakt
MCT-302 / MCT-320

Vorhangmelder 
Clip MCW

Außenmelder
TOWER-20AM MCW

Einbruchmelder

Sirenen

Außensirene
MCS-730 / MCS-740

Innensirene
MCS-720

Gefahrenmelder



27

PowerMaxExpress

Re

mote Control

Persönliche Notfallmelder

Bedienteile

Em
ergency

Signalwiederholer

Signalwiederholer
MCX-610

Wireless

HandsenderRe

mote Control
Sender für Notruf 
und Steuerung 
MCT-104 / 101 / 102

Zwei-Wege-
Handsender
MCT-237

Handsender
MCT-234

Zwei-Wege-
Sprachbedienteil
MKP-150

Zwei-Wege- 
Sprachbedienteil
MKP-151

Zwei-Wege-
Sprachbedienteil
MKP-152

Touchscreen-
Bedienteil
MKP-160

Fernbedienung
MCM-140

Armbandsender
MCT-211

Umhängesender
MCT-201WP

Notruftaster
MCT-220 / MCT-220WP

Falldetektor
MCT-241MD



28 PowerMax-Familie - mit PowerCode-Technologie

Alarmzentralen

PowerMaxPro 
PowerMaxPro ist ein Funk-Sicherheitssystem, das eine völlig neue Ebene der 
Vielseitigkeit, Konnektivität und des Designs in die Welt der Heimsicherheit bringt. Damit 
können Hauseigentümer ihre Wohnräume von überall über einen Webbrowser oder ein 
Mobiltelefon ansehen und kontrollieren. Das System bietet Benutzerfreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit in einem eleganten, zeitgenössischen Design.

•	 Jederzeit einfach einsetzbare GSM/GPRS- oder IP- Module

•	 Interaktive Sprachmeldungen und Voll-sowie Halbduplex Sprachkommunikationen

•	 Unterstützt bis zu drei Teilbereiche und mehrere gemeinsame Bereiche (Option)

•	 Werkseitig installierter Proximity-Kartenleser (Option)

•	 Intelligente Architektur mit vollständigem Schutz aller wichtigen Komponenten und seitlich 
vorbereiteter Durchbrüche für eine leichte Verdrahtung

•	 Interne Stromversorgung

•	 Batteriefach für bis zu zwei Notstromakkus für mehr als 48h Backup

•	 Unterstützt 30 Zonen (28 Funk + 2 verdrahtet)

PowerMaxComplete 
PowerMaxComplete ist eine professionelle Funk-Lösung für die Sicherheit und den 
persönlichen Schutz, die speziell dafür entworfen wurde, um den Bedürfnissen von  
privaten und kleingewerblichen Kunden gerecht zu werden.

•	 Jederzeit einfach einsetzbare GSM/GPRS- oder IP- Module

•	 Optionales Erweiterungsmodul für zusätzliche festverdrahtete Zonen inklusive 
12V-Versorgungsanschluss und Schnittstelle für Speech Box Nutzung

•	 Interaktive Sprachmeldungen (Werksseitige Option); Zwei-Wege-Sprachkommunikation, 
und Nachrichtencenter

•	 Wahl zwischen Modellen mit externer oder interner Stromversorgung 

•	 24-Std.-Notstrombatterie 

•	 Unterstützt 29/30 Zonen (28 Wireless + 1/2 HW)

PowerMaxExpress
Vereint hervorragende Funktionen in einer außergewöhnlichen Funk-Alarmzentrale. 
Sie liefert sämtliche Funktionen sowie die bewährte Zuverlässigkeit, die 
professionelle Installateure und Hauseigentümer von einer sehr kosteneffektiven 
Lösung erwarten.

•	 Standard-PSTN-Kommunikationsmodul integriert 

•	 Einfach einsetzbare GSM/GPRS- oder IP- Module

•	 Unterstützt bis zu drei Teilbereiche und mehrere gemeinsame Bereiche (optional)

•	 Intelligente Architektur mit vollständigem Schutz aller wichtigen Komponenten und seitlich 
vorbereiteter Durchbrüche für eine leichte Verdrahtung 

•	 Externes/internes Netzteil mit integrierter 12-Stunden-Notbatterie (optional)

•	 Unterstützt 29 Zonen (28 Wireless + 1 HW))
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Bedienteile und Handsender

MCT-237 Zwei-Wege-Handsender mit 6 Tasten
MCT-237 ist ein Zwei-Wege-Handsender mit 6 Tasten und einem Icon basierten 
LCD-Display. Entworfen für die Aktivierung und Deaktivierung des Sicherheitssystems, 
bietet er außerdem das Auslösen von Notrufsignale sowie die Anzeige des 
Systemstatus und Bedienung einiger  Heimautomatisierungsanwendungen.

•	 Das LCD-Display informiert über den Systemstatus und gibt Feedback zu gesendeten 
Befehlen in Echtzeit 

•	 6 Funktionstasten zum Aktivieren, Deaktivieren und weiterer Funktionen

•	 2 programmierbare Tasten für Statusanfragen und Heimautomation, wie der Steuerung der 
Garagentür oder Beleuchtung

•	 Kompakte Größe: 75 x 38 x 18mm (2,94 x 1,5 x 0,69 Zoll)

MCT-234 Handsender mit 4 Tasten
MCT-234 ist ein Funk-Handsender im Miniaturdesign mit 4 Tasten und CodeSecure™ 
Verschlüsslung. Er ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung von Funk-
Sicherheitssystemen, die Notrufauslösung, die Bedienung der Heimautomation und 
anderer Fernsteuerungsanwendungen.

•	 Komfortables, attraktives Miniaturdesign

•	 4 unabhängige Funktionstasten

•	 12V-Alkalibatterie ist enthalten

•	 Kompakte Größe: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 Zoll)

MCT-101/102/104 Universal-Handsender
MCT-101 (1 Taste), MCT-102 (2 Tasten) und MCT-104 (4 Tasten) sind tragbare 
PowerCode™-Funk-Sender, die für Notruf- und entworfen wurden.

•	 Verfügbar als Modell mit 1, 2 und 4 Tasten (Kanäle)

•	 3,6V-Alkalibatterie ist enthalten

•	 Erkennung, Anzeige und gleichzeitige Übertragung von niedrigen Batterieständen

•	 Ein Gürtelclip aus Metall für den leichten Gebrauch ist enthalten 

MKP-160 Touchscreen-Funk-Bedienteil
MKP-160 ist ein Funk-Bedienteil, das mit Proximity Tags aktiviert und deaktiviert. Es 
eignet sich für zu Hause und das Büro, denn das intuitive, auf Symbole basierende 
Display ist höchst benutzerfreundlich und die Proximity Tags ersetzen den Bedarf an 
teuren Handsendern oder das Merken von Codes.

•	 Großer Touchscreen mit grafischen Symbolen

•	 Leichte und intuitive Benutzung

•	 Zum Aktivieren/Deaktivieren, zum Auslösen von Feuer- und Panikalarmen, die Steuerung 
der PGM-Ausgängen, Anzeige des Systemstatus und viele weitere Funktionen

•	 Wandmontage oder als Stellgerät

•	 Ermöglicht eine versteckte Installation der Alarmzentrale da alle grundsätzlichen 
Informationen angezeigt werden
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Bedienteile und Handsender

MCM-140 Universal-Funk-Bedienteil 
MCM-140 ist eine universelle Funk-Fernbedienung für PowerMax Systeme. Sie 
ermöglicht die leichte und benutzerfreundliche Steuerung des PowerMax-Systems 
sowie daran angebundene X-10 Geräte.

•	 Hinterleuchtete Tasten (ein-/aus-schaltbar)

•	 Visuelle Anzeige mit einer dreifarbigen LED

•	 Überrangende Sendereichweite

•	 PowerCode-Technologie mit Antikollision-Übertragungsalgorithmus

•	 CodeSecure-Verschlüsselungstechnologie macht das Abfangen von Funksignalen für die 
Aktivierung/Deaktivierung überflüssig.  

•	 Langlebige Standardlithiumbatterie mit automatischer Meldung bei niedrigem Batteriestand

•	 Kompatibel mit PowerMax und anderen PowerCode-Funk-Systemen

MKP-150/151 Zwei-Wege-Funk-Bedienteil mit Sprachfunktion
MKP-150 ist ein Zwei-Wege-Funk-Bedienteil für PowerMax-Systeme, das alle 
wichtigen Steuerungen, Benachrichtigungen, Anzeigen und Sprachmeldungen 
der Alarmzentrale bereitstellt. Wenn das Bedienteil an einem leicht zugänglichen 
Ort platziert ist, kann die Alarmzentrale an einem Ort installiert werden, der für 
Eindringlinge unzugänglich ist.

•	 Wird verwendet, um das Sicherheitssystem zu aktivieren oder deaktivieren, um die 
Beleuchtung an- und auszuschalten, elektrische Vorrichtungen zu steuern und vieles mehr

•	 Leichte Bedienung und benutzerfreundliche Steuerung

•	 Familien-Nachrichtencenter für Sprachmitteilungen

•	 Automatische Übertragung von niedrigem Batteriestand, Stromausfall, Funkstörungen und 
Sabotageauslösungen

•	 Visuelle Anzeigen (LED und LCD) sowie akustische Mitteilungen

•	 Zwei langlebige 3-Volt-Lithiumbatterien und optionales Netzteil. 

•	 Kompatibel mit allen aktuellen PowerMax Systemen 

MKP-152 Zwei-Wege-Funk-Bedienteil mit Sprachfunktion
MKP-152 ist ein Zwei-Wege-Funk-Bedienteil für PowerMax-Systeme, das alle 
wichtigen Steuerungen, Benachrichtigungen, Anzeigen und Sprachmeldungen 
der Alarmzentrale bereitstellt. Wenn das Bedienteil an einem leicht zugänglichen 
Ort platziert ist, kann die Alarmzentrale an einem Ort installiert werden, der für 
Eindringlinge unzugänglich ist.

•	 Wird verwendet, um das Sicherheitssystem zu aktivieren oder deaktivieren, um die 
Beleuchtung an- und auszuschalten, elektrische Vorrichtungen zu steuern und vieles mehr

•	 Leichte Bedienung und benutzerfreundliche Steuerung

•	 Familien-Nachrichtencenter für Sprachmitteilungen

•	 Automatische Übertragung von niedrigem Batteriestand, Stromausfall, Funkstörungen und 
Sabotageauslösungen

•	 Visuelle Anzeigen (LED und LCD) sowie akustische Mitteilungen

•	 Zwei langlebige 3-Volt-Lithiumbatterien und optionales Netzteil. 

•	 Kompatibel mit allen aktuellen PowerMax Systemen
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Einbruchmelder

Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW Funk-Bewegungsmelder
Der Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW ist ein kompakter PowerCode-Funk- PIR-Melder, 
der entworfen wurde, um eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen. 
Er enthält eine patentierte Kombination eines Fresnel- und zylindrischen, optischen 
Systems mit hochempfindlicher Erkennung auf eine Entfernung von 0,5 - 12m  
(1,6 - 40 Ft) vom Detektor.

•	 Abdeckungsbereich: 12m (50 Ft) / 90°

•	 Haustiertolerante Version ignoriert Tiere mit einem Gewicht unter 38kg (85lb)

•	 Bietet eine ausrichtungsfreie Installation

•	 Kompakte Größe: 94,5 x 63,5 x 53mm (3,7 x 2,5 x 2,06 Zoll)

Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW Funk-Bewegungsmelder/
Tiertolerante Melder
Next+ PIR MCW und Next+ K9-85 MCW sind vollständig Melder mit der PowerCode 
Funktechnologie. Next+ PIR MCW ist mit PowerMax®  und allen Visonic PowerCode 
Funk-Alarmzentralen und -Empfängern kompatibel.

Next+ K9-85 MCW wurde entworfen, um Hauseigentümern die Möglichkeit zu geben, 
ihr Eigentum zu schützen, während ihre Haustiere sich frei im Haus bewegen können.

•	 Abdeckungsbereich: 15m (50 Fuß) / 90°

•	 Zeitgenössisches, schlankes Design fügt sich nahtlos in jede Inneneinrichtung ein

•	 Haustiertolerante Version ignoriert Tiere mit einem Gewicht unter 38kg (85lb)

•	 Kompakte Größe: 94,5 x 63,5 x 53mm (3,7 x 2,5 x 2,06 Zoll)

TOWER-40 MCW Funk-Bewegungsmelder mit Spiegeloptik
TOWER-40 MCW ist ein Funk-PIR-Bewegungsmelder der Premiumklasse, der 
entworfen wurde, um auch schwer erkennbare Sicherheitsbedrohungen und 
Einbrüche zu verhindern. Mit seinem robusten, aber eleganten und stilvollen Design, 
seiner erweiterten Erfassungsreichweite, ist er ideal für groß Wohnräume sowie auch 
gewerbliche Installationen wie zum Beispiel in Büros oder Ladenlokale geeignet.

•	 Ideal für gewerbliche Anwendungen und große Räume

•	 Erweiterte Reichweite und Abdeckungsbereich: 18m x 24m / 90° (60 x 82 Ft)

•	 Kleines, eingefasstes und robustes Slot-Fenster – Ermöglicht durch die patentierte  
V-Slot-Technologie

•	 Innovatives Batteriefach für einen einfachen Batterieaustausch

•	 Kompakte Größe: 122 x 63 x 42mm (4,8 x 2,5 x 1,7 Zoll)
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Einbruchmelder

Clip MCW Funk-Vorhangmelder
Clip MCW bildet einen Schutzvorhang, der eine vollständige Abdeckung für 
Eigentümer mit großen oder unterteilten Fenstern, Türen und Glaswänden 
ermöglicht. Er bietet ein vollständigen Umgebungsschutz, während er den 
Benutzern erlaubt, normal und unbeschwert das Wohnobjekt zu benutzen, ohne 
einen Fehlalarm auszulösen.

•	 Ideal für den Schutz von Türen, Fenstern und Glaswänden

•	 Horizontale Montage für Oberlicht- und Anzeigenschutz

•	 Wählbarer Abdeckungsbereich: 2, 4 und 6m (6, 12, 18 Ft) für optimierte Leistung 
entsprechend der Wandgröße

•	 Kompakte Größe: 105 x 35 x 30mm (4,16 x 1,4 x 1,2 Zoll)

MCT-302 Funk-Tür-/Fensterkontakt
MCT-302 ist ein PowerCode™ Magnetkontaktsender, der hauptsächlich zum 
Schutz von Türen und Fenstern entworfen wurde. Er verwendet einen eingebauten 
Reed-Kontakt, der in Verbindung mit einem Magneten arbeitet, um das Öffnen 
und Schließen von Türen und Fenstern zu erkennen. Dieses höchst zuverlässige 
Gerät ist leicht zu installieren und arbeitet in einer große Anzahl von privaten und 
gewerblichen Anwendungen.

•	 Separat verwalteter verdrahteter Eingang für externe Sensoren

•	 Leicht zu installieren und bei Bedarf leicht zu entfernen

•	 Optionen mit Abriss-Sabotagekontakt (Modell MC-302T)

•	 Kompakte Größe: 81 x 32 x 25mm (3,19 x 1,25 x 1 Zoll)

MCT-320 Flacher Funk-Tür-/Fensterkontakt
MCT-320 ist ein kompakter PowerCode™ Funk-Magnetkontakt. Geeignet für 
jedes private oder gewerbliche Umfeld bietet dieser kompakte Melder den Vorteil 
sehr klein zu sein, was wiederum eine höchst flexible und praktisch unsichtbare 
Installation erlaubt.

•	 Sehr kompaktes Design, ideal für Installationen mit flachem Profil

•	 Leicht zu installieren und bei Bedarf leicht zu entfernen

•	 Kompakte Größe: 51 x 30 x 21mm (2 x 1,2 x 0,8 Zoll)

MCT-501 Funk-Glasbruchmelder
MCT-501 ist ein Funk-Glasbruchmelder, der mit PowerMax und anderen Visonic 
PowerCode™ Funk-Systemen kompatibel ist. Er wurde für einen großen Bereich 
von privaten und gewerblichen Anwendungen entworfen, bei denen die zuverlässige 
Glasbrucherkennung erforderlich ist.

•	 Erkennt den Bruch verschiedener Glasarten, einschließlich Flach-, Hart-,  
Verbund- und Drahtglas

•	 Maximale Erkennungsreichweite: 6m (20ft)

•	 Kompakte Größe: 80 x 108 x 43mm (3,13 x 4,24 x 1,70 Zoll)
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Einbruchmelder

DISC MCW Deckenmontierter 360°Funk-PIR-Melder 
DISC MCW ist ein an der Decke montierter PIR-Melder, der modernes Design mit 
fortschrittlichen Erkennungsalgorithmen kombiniert. Er kann an der Decke bis zu einer 
Höhe von 3,6m (12ft) installiert werden und bietet einen Erfassungsbereich von 360° 
mit einem Erfassungsbereich von bis zu 11m (36ft).

•	 Elegantes Miniaturdesign, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt

•	 Sabotageüberwacht

•	 Kompakte Größe: 8,6cm (3,4 Zoll) Durchmesser, 2,5cm (1 Zoll) Tiefe

•	 Konform mit internationalen Standards

MCT-100 Funk-Universalsender
MCT-100 ist ein Universalsender Sender, an dessen Linienüberwachte Eingänge 
(EOL) Melder und Sensoren angebunden werden können die über einen 
Potentialfreien Schließer- (NO - normal open) oder Öffnerkontakt (NC -normal closed) 
verfügen.  Dabei kann es sich um Taster, Sensoren, Kontakte, Schalter oder andere 
Melder handeln.

•	 Kann fast jedes verdrahteten Melder an eine Visonic PowerCode Funk-Alarmzentralen und 
-Empfängern anbinden. 

•	 2 Eingänge mit einem individuellen ID-Code an jedem Eingang

•	 Vom Benutzer wählbarer Betrieb der Eingänge als NC oder EOL

•	 Kompakte Größe: 110 x 63 x 25mm (4,3 x 2,5 x 1 Zoll)
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Einbruchmelder - Außenbereich

TOWER-20AM MCW Funk-Außenbewegungsmelder
TOWER-20AM MCW ist ein Funk-Melder mit Spiegeloptik und 
Abdecküberwachung, der dank der einzigartigen patentierten Technologien, eine 
überragende Detektionsqualität im Außenbereich bietet. Er ist der erste Melder, 
der falsche Alarme vermeidet, die durch Interferenzen im Außenbereich wie zum 
Beispiel Regen, Schnee, Stürme, schwingende Büsche und umherstreifende Tiere 
verursacht werden, während er trotzdem zuverlässigen Schutz vor wirklichen 
Gefahren bietet.

•	 Erfassungsbereich: 12 x 12m (40 x 0ft) / 90°

•	 Bietet überlegene Überwachung des Außenbereichs mit praktisch keinen falschen Alarmen

•	 Die innovative Octa-Quad-Technologie kann zwischen bewegenden Person, schwingenden 
Bäumen und kleinen Tieren unterscheiden und minimiert damit falsche Alarmmeldungen bei 
gleichzeitiger effektiver Erkennung menschlicher Bewegungen

•	 Vor Vandalismus geschütztes Design – dank der patentierten V-Slot-Technologie

•	 Wetterbeständig – IP55-Schutzart
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MCT-220 Funk-Notrufknopf
MCT-220 ist ein Funk-Notruftaster, der eine ideale Lösung für Personen bietet, die 
einen Notruf auslösen müssen. MCT-220 hat eine große rote Taste.

Wird dieser gedrückt, leuchtet die rote LED ein paar Sekunden auf. Diese ist von allen 
Winkeln aus zu sehen und gibt dem Benutzer die Sicherheit, dass der Notruf aktiviert 
wurde.

•	 Kann mit einem optionalen Ring in feuchten Umgebungen installiert werden

•	 Hintergrundbeleuchtung kann an- und ausgeschaltet werden

•	 Kompakte Größe: 90 (Durchmesser) x 35 (Höhe) mm (3,5 x 1,37 Zoll)

MCT-211 Wasserdichter Armbandsender
MCT-211 ist ein wasserdichter PowerCode™ Sender, der am Handgelenk getragen 
wird und für den Notruf entworfen wurde. Da der Sender wasserdicht ist, eignet 
er sich zum permanenten Tragen, auch in Umgebungen wie unter der Duschen, in 
Fabriken, Krankenhäusern, Gärten, Schwimmbädern und draußen im Regen.

•	 Als Armband und Umhängesender tragbar 

•	 Attraktives, komfortables, ergonomisches und wasserdichtes Design

•	 Visuelle und weitergeleitete Anzeige bei niedrigem Batteriestand

•	 Kompakte Größe: 35mm (1,4 Zoll) Durchmesser

MCT-124 Funk-Zwillingstasten
MCT-124 ist ein tragbarer PowerCode™ Funk-Handsender mit 4 Tasten, 
der entworfen wurde, um den polizeilichen Anforderungen und den neuesten 
internationalen Standards zu entsprechen und um das versehentliche Auslösen 
eines Alarmsignals zu verhindern. Um einen Notruf auszulösen, müssen die beiden 
seitlich gelegenen Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Die zwei zusätzlichen 
Tasten auf der Oberseite des Senders können für die Fernsteuerung und 
Heimautomationsanwendungen verwendet werden.

•	 Attraktives, modernes und ergonomisches Design

•	 Anzeige bei niedrigem Batteriestand

•	 Ein Gürtelclip aus Metall für den leichten Gebrauch ist enthalten

•	 Kompakte Größe: 104 x 44 x 24mm (4,12 x 1,75 x 0,9 Zoll)

 

Persönliche Notfallmelder



36 PowerMax-Familie - mit PowerCode-Technologie

Gefahrenmelder

MCT-426 Funk-Rauchmelder
MCT-426 ist ein fotoelektrischer Funk-Rauchmelder, der mit PowerMax Systemen 
kompatibel ist. Entworfen für eine große Palette an Anwendungen, verfügt der 
leicht zu installierende MCT-426 über ein schnörkelloses Design und eine lange 
Batterielaufzeit für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und niedrige Wartungskosten.

•	 Sendet Alarm-, Sabotage-, Wartungs- und Batteriestandmeldungen an die Alarmzentrale

•	 Lauter (85db) Alarmton auf 3m (10 Ft)

•	 Erweiterte Batterielaufzeit —bis zu 5 oder 8 Jahre (hängt vom Batterietyp ab)

•	 Kompakte Größe: 120 x 58mm (4,7 x 2,3 Zoll)

MCT-427 Funk-Rauch- & Hitzemelder
MCT-427 ist ein Funk-Hitze- und fotoelektrischer Rauchmelder, der mit PowerMax 
Systemen und anderen Visonic PowerCode™ Funk-Empfängern kompatibel ist. Er 
verfügt über ein schnörkelloses Design, das sich in jede private oder gewerbliche 
Anwendung problemlos einfügt.

•	 Aktiviert einen Alarm, wenn die Temperatur 60°C (140°F) erreicht und beginnt rapide 
anzusteigen

•	 Lauter (85db) Alarmton auf 3m (10 Ft)

•	 Erweiterte Batterielaufzeit —bis zu 5 oder 8 Jahre (hängt vom Batterietyp ab)

•	 Sendet Alarm-, Sabotage-, Wartungs- und Batteriestandmeldungen an die Alarmzentrale

•	 Kompakte Größe: 120 x 63mm (4,7 x 2,5 Zoll)

MCT-550 Funk-Wasserstandsmelder
MCT-550 ist ein Funk-Wasserstandsmelder, der mit PowerMax Systeme kompatibel 
ist. Er wurde entworfen, um die Anwesenheit von Wasser in Kellergeschossen, 
Yachten und vielen anderen Wohn- und Gewerbeobjekten zu erfassen und frühe 
Warnmeldungen über entstehende Überschwemmungen auszugeben.

•	 Leichte Installation: enthält ein 3m (10 Ft) langes Sensorkabel für eine  
hohe Positionierung des Senders

•	 Sendet Sabotage- und Batteriestandmeldungen an die Alarmzentrale

•	 Enthält eine 3V-Lithiumbatterie

•	 Kompakte Größe: 81 x 22 x 23,5mm (3,19 x 0,9 x 0,94 Zoll)

MCT-442 Funk-Kohlenmonoxid (CO)-Melder
MCT-442 ist ein Funk-Kohlenmonoxid (CO)-Melder, der rechtzeitig Warnmeldungen 
über eine CO-Vergiftungsgefahr ausgibt und Schäden an lebenswichtigen Organen 
oder sogar den Tod verhindert. Als Funk-Melder, überträgt der MCT-442 alle 
Warnmeldungen an die Alarmzentrale, welche die diese augenblicklich an die eine 
zentrale Serviceleitstelle oder an eine private Telefonnummer weiterleitet.

•	 Lauter, interner Summer (95db)

•	 Selbsttest und manuelle Testtasten 

•	 Bietet sowohl visuelle als auch akustische Hinweise

•	 5 Jahre Sensorleben

•	 Kompakte Größe: 127 x 40mm (5 x 1,6 Zoll)
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Gefahrenmelder

MCT-441 Funk-Methan-Gasmelder
Der Funk-Methan-Gasmelder MCT-441 warnt rechtzeitig bei Gasaustritt (Methan 
CH4). Methan ist ein Gas, das für gewöhnlich zum Kochen, Heizen und für 
Warmwassererzeugung verwendet wird. Methan CH4 ist giftig und sehr leicht 
entflammbar. Wenn es sich mit der Luft vermischt, kann es eine Erstickungsgefahr 
darstellen und wenn eine Zündquelle vorliegt, wie zum Beispiel ein Funke von einem 
fehlerhaften elektrischen Gerät oder einem betätigten Lichtschalter, kann es eine 
Explosion verursachen.

•	 Liefert visuelle und akustische Warnmeldungen, wenn Gas erfasst wurde

•	 Selbsttest-Taste, um den Sensor, Empfänger, die LED und den Summer zu testen

•	 Lauter, interner Summer (85db)

•	 Kompakte Größe: 155 x 80 x 58mm (6,12 x 3,16 x 2,31 Zoll)

MCT-560 Funk-Temperaturmelder
MCT-560 Funk-Temperaturmelder überwacht die Raumtemperatur im Haus 
und sendet Warnmeldungen an die Alarmzentrale, wenn extrem heiße oder kalte 
Temperaturen erfasst werden. Frühzeitige Warnmeldungen über potentiell gefährliche 
Temperaturen geben Hausbesitzern die Möglichkeit früh zu reagieren, bevor diese 
Unwohlsein oder Schlimmeres hervorrufen und bevor Gefriertemperaturen die 
Gebäudestrukturen und das Eigentum schädigen können.

•	 Bis zu vier auswählbare Temperaturalarmpunkte – Ausfall des Gefrierschranks, Ausfall  
des Kühlschranks,  Raumtemperatur zu niedrig, und Raumtemperatur zu hoch 

•	 Optionaler Messfühler für den Gefrier- und Kühlschrank sowie für  
Außenanwendungen verfügbar

•	 Enthält eine langlebige 3V-Lithiumbatterie

•	 Kompakte Größe: 92 x 36,5 x 31mm (3,63 x 1,44 x 1,25 Zoll)
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Sirenen

MCS-730 / MCS-740 Funk-Außensirene
MCS-730 und MCS-740 sind Zwei-Wege-Funk-Außensirenen (IP55), die 
die perfekte Sicherheitslösung für Hauseigentümer bieten, die eine leicht zu 
installierende Sirene für den Außenbereich suchen. Sie zeichnen sich durch die 
Möglichkeit einer kabellosen Installation sowie die optionale, lange Zeit zwischen 
dem Batteriewechsel aus.

•	 Akustische und visuelle Benachrichtigungen bei Einbruch, Feuer und niedrigem 
Batteriestand

•	 110dB Piezo-Sirene und leistungsstarkes Signallicht

•	 Auswahl für eine rote, blaue, orangefarbene oder weiße Line des Signallichte

•	 Kompakte Größe: 295 x 186 x 63mm (11,63 x 7,31 x 2,5 Zoll)

MCS-720 Funk-Innensirene
MCS-720 ist die ideale Innensirene für Wohn- und Gewerbegebäude, besonders 
dort wo Außensirenen verboten sind. Diese Zwei-Wege-Funk-Sirene gibt 
unterschiedliche Alarmtöne für Einbruch- und Feueralarm aus. Der extrem laute 
Sirenenton und das eingebaute leistungsstarke weiße Blitzlicht stellt sicher, dass 
der Alarm nicht unerkannt bleibt.

•	 Modernes, schlankes Design fügt sich in jede Inneneinrichtung ein

•	 Unterschiedliche Alarmtöne für Einbruch- und Feueralarme

•	 110dB Piezo-Sirene und leistungsstarkes Signallicht

•	 Kompakte Größe: 161 x 161 x 50mm (6,44 x 6,44 x 1,75 Zoll)

Kameras

Cam3100 LAN/WLAN-Kamera
Cam3100 ist eine LAN/WLAN-Kamera mit einem eleganten Design, das sich in 
jede Inneneinrichtung nahtlos einfügt und bietet eine intuitive Installation und leichte 
Verbindung mit der Visonic PowerLink2-Anwendung.

•	 Hochwertige 320 x 240 Bildauflösung

•	 Nachtsicht-Infrarot-LED mit leichter Sensorsteuerung

•	 Leichte Einrichtung und Installation mit der Autokonfiguration

•	 Kompatibel mit der Visonic PowerLink2-Anwendung

Cam3200 Pan/Tilt LAN/WLAN-Kamera
Cam3200 ist eine LAN/WLAN-Kamera mit Pan/Tilt Funktion und einem eleganten 
Design, das sich in jede Inneneinrichtung nahtlos einfügt. und bietet eine intuitive 
Installation und leichte Verbindung mit der Visonic PowerLink2-Anwendung.

•	 Hochwertige 320 x 240 Bildauflösung

•	 Nachtsicht-Infrarot-LED mit leichter Sensorsteuerung

•	 Leichte Einrichtung und Installation mit der Autokonfiguration

•	 Kompatibel mit der Visonic PowerLink2-Anwendung
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Signalwiederholer

MCX-610 Fortschrittliche Funk-Signalwiederholer
MCX-610 erweitert den Kommunikationsbereich zwischen PowerMaster-
Alarmzentralen und PowerCode-Meldern, sowie den Hansendern MCT-234 und 
MCT-237. Er empfängt Alarm-, Status- und Steuerungsmeldungen von diesen 
Geräten und sendet diese Nachrichten an die Alarmzentrale weiter. Umgekehrt sendet 
er auch Bestätigungsmeldungen von der Zentrale an den MCT-237.

•	 Bis zu 50 Geräte können mit dem Signalwiederholer verknüpft werden

•	 Steckernetzteil und Notstromakku für bis zu 36h Backup im Lieferumfang

•	 LED-Anzeigen für Stromausfall, Aktivität und Diagnose der Funkqualität

•	 Kompakte Größe: 161 x 161 x 50mm (6,44 x 6,44 x 1,75 Zoll)

* Kompatibel mit PowerMaxPro ab Version 5.2.60; PowerMax Complete ab 2.0.60 und  
PowerMax Express ab 1.0.60

Funk-Empfänger

MCR-304 Empfänger mit einem Ausgang
MCR-304 ist ein Empfänger, der eine leichte und kosteneffizienten Möglichkeit bietet, 
bestehende festverdrahtete Alarmzentralen um Funk-Melder zu erweitern. Kompatibel 
mit allen Visonic PowerCode- und CodeSecure-Geräten, unterstützt der MCR-304 
Empfänger bis zu 10 Funk-Geräte – einschließlich Handsender, Magnetkontakte 
sowie eine Vielzahl andere Melder und Sender.

•	 Verwandelt eine festverdrahtete Alarmzentrale in ein zuverlässiges, Funk-Sicherheitssystem

•	  Anzeige bei niedrigem Batteriestand, Sabotageversuch und Inaktivität

•	 •Kompakte	Größe:	110	x	63	x	25mm	(4,3	x	2,5	x	1	Zoll)

MCR-308 Empfänger mit 8 Ausgängen
MCR-308 ist ein Empfänger, der entworfen wurde, um festverdrahte Alarmzentralen 
in ein zuverlässiges Funk-System zu verwandeln. Er bietet einen kostengünstigen 
Weg, um von die Vorteilen der PowerMax-Funk-Systeme und -Melder von Visonic zu 
profitieren. Der MCR-308 verfügt über 4 Meldelinienausgänge, jeder kann mit bis zu 4 
Sender belegt werden.

•	 Verwandelt eine festverdrahtete Alarmzentrale in ein zuverlässiges, vollständig überwachtes 
Funk-Sicherheitssystem

•	 Unterstützt mit Erweiterungsmodulen bis zu 28 Meldelinien und 112 Sender

•	 Anzeige bei niedrigem Batteriestand, Sabotageversuch, Inaktivität und Funkstörungen.

•	 Kompakte Größe: 108 x 165 x 38mm (4,25 x 6,5 x 1,5 Zoll)
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Halterung BR-1 Wandhalterung für PIR-Melder
BR-1 ist eine universale Wandhalterung, die für die meisten Visonic  PIR-Melder 
geeignet ist.

•	 Entworfen für die Oberflächenmontage

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-2 Eckhalterung für PIR-Melder
BR-2 ist eine universelle Eckhalterung, die für die meisten PIR-Melder von Visonic 
geeignet ist.

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-3 Deckenhalterung für PIR-Melder
BR-3 ist eine universelle Deckenhalterung, die für die meisten Visonic PIR-Melder 
geeignet ist. Sie wird als Set geliefert, das die BR-1 Oberflächenhalterung enthält.

•	 Vertikal ausrichtbar 0-30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterungen
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Speech Box

Speech Box Zwei-Wege-Kommunikationseinheit
Die PowerMax-Speech Box erweitert die Funktion der Sprachkommunikation 
der Alarmzentralen um abgelegene Bereiche im Haus. Die Bewohner können 
Statusmitteilungen hören und mit der Notrufleistelle von Stellen aus sprechen, die außer 
Reichweite des eingebauten Lautsprechers und Mikrofons der Alarmzentrale liegen.

•	 Kompatibel mit PowerMaxPro und PowerMaxComplete

•	 Innerhalb eines Radius von 20 Metern von der Alarmzentrale aus installierbar

•	 Eingebaute Lautstärkeanpassung

•	 AN/AUS-Schalter mit LED-Anzeige

•	 Sabotageüberwachtes Gehäuse (entspricht EN Standards)

•	 12V-Stromversorgung von der Alarmzentrale





Kommunikation
Fortschrittliche Lösungen von Visonic, 
die Mobil- und IP-Netzwerke für 
Sicherheitsanwendungen wirksam 
einsetzen

IP- und GSM/GPRS-Module für den Einbau  
in PowerMaster- und PowerMax-Systeme 
zusammen mit PowerManage Empfangs- 
und Managementservern ermöglichen eine 
unvergleichbar hochwertige und sichere 
Konnektivität und sind die Grundlage für 
RealAlarm, die visuelle Videoverifizierung, 
sowie weitere umfangreiche Kontroll- und 
Programmierfunktionen, die führend in 
Markt sind.

Notruf- und Serviceleitstellen (NSL) 
bieten dem Endverbraucher mit diesen 
Lösungen eine neue Ebene der Visibilität 
und Kontrolle über die angebunden 
Sicherheitssysteme. Die Visonic 
Kommunikationslösungen ermöglichen es 
NSL’s und Sicherheitsdienste tausende 
von angebunden Systemen noch 
kosteneffektiver zu verwalten, da vor Ort 
Besuche drastisch reduziert werden. 
Hausbesitzer und Geschäftsinhaber 
können damit auch aus der Ferne ihr 
Sicherheitssystem für mehr Zuversicht und 
Kontrolle nutzen.
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PowerManage-Plattform

PowerManage-Plattform
Das PowerManage System von Visonic ist eine einzigartige Managementplattform, 
die zentralen Überwachungsstationen die Möglichkeit gibt, Visonic 
Sicherheitssysteme effizient zu überwachen, zu verwalten und zu kontrollieren. Als 
ein All-in-one-Empfänger, als technisches Managementcenter sowie interaktive 
Serviceplattform, läuft PowerManage auf standardmäßiger professioneller Server-
Hardware und dank erwiesener Internettechnologie.

•	 Zwei Hardware-Konfigurationen stehen zur Verfügung:

•	  PowerManage High-End (HP) verwaltet bis zu 40.000 Alarmsysteme 

•	 PowerManage Lite (DELL) verwaltet bis zu 1.000 Alarmsysteme

•	  Benutzerfreundliche Internetschnittstelle mit Konten für das technische Personal,  
für Schichtverwalter und IT-Manager

•	 Geschützte und sichere Kommunikation über das Netzwerk, mithilfe eines  
HTTPS-Protokolls

•	  Alarmzentralen zu gruppieren, erlaubt ein leichtes Management und eine leichte 
Konfiguration

•	  Dank der Videoüberwachung von Alarmen können zentrale Überwachungsstationen 
Fehlalarme schnell identifizieren

•	 Das technisch-gestützte System erleichtert die Kontrolle und Abstimmung von 
Einbruchmeldern

•	 Clusterkonfiguration mit Redundanzeinsatz – Die Server sichern einander ab und können 
sich in geografisch entfernten Orten befinden

•	 Kein Bedarf der Software-Installation auf den Kunden-PCs von Dienstleistungsanbietern

•	 Ermöglicht die Programmierung der PowerMax und PowerMaster Alarmzentralen über  
IP/GPRS

•	 Unterstützt alle Visonic IP-Kommunikatoren – GPRS und Breitband (PowerLink)

•	  Erlaubt PowerLink Endbenutzern, sich mit ihrem Sicherheitssystem zu verbinden,  
ohne dafür 

•	  eine feste IP-Adresse zu benötigen

•	  Unterstützt PowerLink3 als einen IP-Kommunikator

•	  Erlaubt die Personalisierung der Software durch Hinzufügen eines Logos

•	  Erlaubt die automatische Fern-Routine Inspektion (RRI - Remote Routine Inspection) eines 
Fern-Alarmsystems

•	  Verfügt über ein fortschrittliches Protokollsystem für Alarme, Gerätestatus und 
Testergebnisse 
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PowerMaster Interactive

PowerManage Interactive
PowerMaster Interactive ist ein interaktives Sicherheitssystem, das zentralen 
Überwachungsstationen (CMS) und Installationsfirmen ermöglicht, Privat- und 
Geschäftskunden mehr Freiheit und erhöhten Service zu bieten und gleichzeitig ihre 
eigene Effizienz durch das Fern-Management zu verbessern. 

Mit der kinderleicht zu bedienenden Visonic Mobile App, die ein wesentlicher 
Bestandteil des PowerMaster Interactive Systems ist, können Endverbraucher mit 
ihrem Überwachungssystem zu Hause oder im Geschäft von überall aus interagieren. 
Durch das Angebot des mobilen Zugriffs als erweiterten wertvollen Service, können 
CMS ihre wiederkehrenden Umsätze erhöhen, die Kundentreue verbessern und sich 
von anderen Sicherheitssystemen auf dem Markt unterscheiden.

•	 Das Sicherheitssystem aktivieren/deaktivieren

•	 Aktualisierte Bilder von Ereignissen ansehen

•	 Video während eines Ereignisses ansehen

•	 Video von vergangenen Ereignissen ansehen

•	 Video On-demand (auf Abruf) ansehen

•	 Systemstatus ansehen

•	 Status von einzelnen Meldern ansehen

•	 Ereignisprotokolle abrufen und ansehen

•	 Statusbereitschaft des Systems ansehen
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Kommunikation - IP-Lösungen

PowerLink2 Fortschrittliches IP-Kommunikationsmodul  
PowerLink2 ist ein professionelles Übertragungsgerät für PowerMax-Alarmzentralen 
und ermöglicht die IP-Kameraintegration mit vor/nach Alarm Bildern, IP-Streaming, 
Ereignisweiterleitung an Leitstellen und optional and den Eigentümer, sowie 
Fernmanagement der Alarmzentrale Browser basierte Portale von Überall auf der Welt.

•	 Ist einfach in PowerMax-Alarmzentralen als Zusatzmodul einsetzbar

•	 IP-Verbindung ermöglicht preiswerte Kommunikation

•	 Vollständiges Fernmanagement der Alarmzentrale

•	 IP-Streaming on-demand und Vorher/Nachher-Anzeigen

PowerLink3 Fortschrittliches IP-Kommunikationsmodul 
PowerLink3 ist ein professionelles IP-Modul für PowerMaster-Alarmzentralen, 
das die Verbindung zum PowerManage aufbaut, um Ereignisse weiterzuleiten. 
Über die unterschiedlichen Portale des PowerManage Server für Endkunden, 
Leistellenpersonal und Installateure kann mit dem PowerLink3 kommuniziert 
werden, um Abfragen, Steuerungen und Programmierungen durchzuführen.

•	 Ist einfach in PowerMaster-Alarmzentralen als Zusatzmodul einsetzbar

•	 IP-Verbindung ermöglicht preiswerte Kommunikation

•	 Statusanzeige der Alarmzentrale, Aktivierung/Deaktivierung aus der Ferne

•	 Überprüfung des Bildmaterials von bis zu 10 NEXT CAM Kameras

GSM-350 GSM/GPRS Modul  
GSM-350 ist ein Kommunikationsmodul für das Mobilnetz, das PowerMax- und 
PowerMaster-Alarmsysteme mit Notrufleitstellen verbindet. Das Modul kann über 
den GPRS-Datenkanal bzw. das GSM-Netzwerk Berichte senden. Als einziger, 
primärer oder Backup-Kommunikationskanal ermöglicht dieses Modul eine schnelle 
und höchst zuverlässige Übertragung.

•	 Kompatibel mit allen aktuellen PowerMax und PowerMaster Systemen

•	 Unterstützt GPRS, GSM und SMS – für das schnelle und zuverlässige  
Übertragen von Berichten

•	 Kann als Backup oder als Primärer Kommunikationskanal konfiguriert werden

•	 Vollständige Ereignisberichte

•	 Unterstützt SIA/IP, SIA und Kontakt-ID Überwachungsprotokolle

•	 Zwei-Wege-Sprachkommunikation

•	 Eine optionale Außenantenne steht zur Verfügung, um den Empfang des  
GSM-Signals zu erhöhen
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Kommunikation - IP-Lösungen

Erweiterungsmodul
Ermöglicht Nutzung des  PGM-Ausgangs, zwei zusätzlicher festverdrahtetet Zonen, 
einen verdrahteten Sirenenausgang sowie der Speech-Box.

•	 Kompatibel mit PowerMaxComplete

•	 Ermöglicht den Zusatz der folgenden Relaisausgänge:

•	1 PGM

•	2 zusätzliche festverdrahtete Zonen

•	1 verdrahtete Sirene

•	Speech-Box

Chicklets Mehrfarbige Proximity Tags
Chicklets sind kleine Proximity Tags für die einfache Aktivierung und Deaktivierung 
des Systems. Sie sind ideal für Objekte mit mehreren Benutzern und Anwendern, die 
das System unregelmäßig bedienen und sich deswegen nicht an den Aktivierungs-/
Deaktivierungscode erinnern können. 

•	 Kinderleichte Aktivierung/Deaktivierung des Systems

•	 Kompatibel mit ausgewählten Alarmzentralen und Bedienteilen

•	 Kann an einem Schlüsselbund für die einfache Verwendung befestigt werden

•	 Verfügbar in acht verschiedenen Farben

Dual RS-232 Modul
Das Modul wird für die Verbindung zwischen der Alarmzentrale und einem lokalen PC 
für die Systemkonfiguration mittels Remote-Programmer-Software verwendet oder 
für die Anbindung des PowerLink2 Moduls bei älteren PowerMaxPro und PowerMax 
Complete Systemen.



PIR-Bewegungsmelder

Miniatur-Vorhangmelder



Verdrahtete Melder
Große Auswahl an verdrahteten Meldern 
für fast jede Anwendung 

Visonic bietet ein extrem fortschrittliches 
Portfolio an verdrahteten Meldern für private 
und gewerbliche Objekte. Unsere Lösungen 
für hoch Sicherheitsanforderungen (Grad 
3) im Innenbereich-, an der Außenhaut und 
im  Außenbereich setzen den Standard für 
leistungsfähige und zuverlässige Erfassung.

Das breite Angebot an verdrahteten 
Meldern von Visonic bietet eine Lösung 
für fast jede anspruchsvolle Umgebungs- 
oder Installationsanforderungen – im 
Innen- und Außenbereich – sowie für die 
Zutrittskontrolle, das Energiemanagement, 
CCTV-Bewegungskontrolle und für 
Glasbruchanwendungen.
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PIR - Standardmelder Zwecke

Next+ PIR Digitaler Bewegungsmelder
Next+ PIR ist ein digitaler PIR-Bewegungsmelder für Standardanwendung. Durch 
die Implementierung einer neuen Generation patentierter Technologien liefert er 
branchenführende Erkennungsgenauigkeit, Fehlalarmimmunität und Langzeit-
Zuverlässigkeit.

•	 Abdeckung: 15m (50ft) / 90° Wandbereich unter dem Gerät abgedeckt

•	 Schnell und leicht zu installieren

•	 Kompakte Größe: 94,5 x 63,5 x 53mm (3,7 x 2,5 x 2,06 Zoll)

Vi-Motion Preiswerter PIR-Bewegungsmelder 
Vi-Motion ist ein digitaler PIR-Melder, der für einfache Anforderungen entworfen 
wurde und ohne komplizierte vertikale Ausrichtung installiert werden kann. Er 
enthält eine patentierte Kombination eines Fresnel- und zylindrischen, optischen 
Systems mit hochempfindlicher Erkennung auf eine Entfernung von 0,5 - 12m  
(1,6 - 40ft) vom Detektor. 

•	 Mehrfacher Vorhang-Abdeckungsbereich: 12m (40ft) / 90° Wandbereich ohne  
„tote Winkel“

•	 Schnell und leicht zu installieren

•	 Kompakte Größe: 80 x 50 x 37mm (3,13 x 1,94 x 1,44 Zoll)

PIR - Haustiertolerant

Next+ K9-85 Haustiertoleranter, digitaler PIR- Melder
Next+ K9-85 gibt Hausbesitzern die Möglichkeit, ihr Eigentum zu schützen, 
während ihre Tiere sich überall frei im Haus bewegen können. Durch die 
Verwendung eines patentierten optischen Systems kann der Next+ K9-85 
zuverlässig zwischen Menschen und Tieren unterscheiden. 

•	 Tiertolerant für Tiere mit einem Gewicht unter 38kg (83lb)

•	 Erfassungsbereich: 15m (50ft) / 90°; Unterkrichzone überwacht. 

•	 Schnell und leicht zu installieren

•	 Kompakte Größe: 94,5 x 63,5 x 49mm (3,7 x 2,5 x 1,94 Zoll)

Vi-Pet Haustiertoleranter PIR- Bewegungsmelder
Vi-Pet ist ein haustiertoleranter, digitaler PIR-Melder, der für die einfache Installation, 
ohne komplizierte vertikale Ausrichtung, entworfen wurde. Er enthält eine 
patentierte Kombination eines Fresnel- und zylindrischen, optischen Systems mit 
hochempfindlicher Erkennung auf eine Entfernung von 0,5 - 12m (1,6 - 40ft)  
vom Detektor.

•	 Mehrfacher Vorhang-Abdeckungsbereich: 12m (40ft) / 90° Wandbereich  
ohne „tote Winkel“

•	 tiertolerant für Tiere mit einem Gewicht unter 27kg (60lb)

•	 Schnell und leicht zu installieren

•	 Kompakte Größe: 80 x 50 x 37mm (3,13 x 1,94 x 1,44 Zoll)
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Disc Deckenmontierter PIR-Melder
Disc ist ein kleiner, deckenmontierter 360° PIR-Melder. Mit seiner kleinen Größe und 
seinem schlanken Design passt er in jede Inneneinrichtung. Die große Zuverlässigkeit 
und hohe Immunität gegen Fehlalarme macht ihn ideal für private und gewerbliche 
Anwendungen.

•	 Bodenbereichsabdeckung: bis zu 10,8m (36ft)

•	 Empfindlichkeitseinstellung mit 1- oder 2-Events Zähler 

•	 Leicht an jeder Decke bis zu 3,6m (12ft) zu installieren

•	 Kompakte Größe: 8,6cm (3,4 Zoll) Durchmesser, 2,5cm (1 Zoll) Tiefe

PIR-Vorhang

CH-1000 PIR- Vorhangmelder
CH-1000 ist ein PIR-Vorhangmelder für verschiedene Anwendungen und bietet 
idealen Schutz für Fenster, Wände, Oberlichter, große Eingänge und Durchgänge, 
oder als unsichtbare Abgrenzung in zahlreichen privaten und gewerblichen 
Installationen.

•	 Abdeckung: 13,5 x 6m (45 x 20ft)

•	 Empfindlichkeitseinstellung mit 1- oder 2-Events Zähler 

•	 Kann an Wänden oder Decken montiert werden

•	 Kompakte Größe: 105 x 65 x 53mm (4,1 x 2,5 x 2,1 Zoll)

Clip 4N Miniatur-PIR-Melder mit Vorhangcharakteristik
Clip 4N ist ein sehr kleiner, unauffälliger, digitaler Vorhangmelder, der sämtliche 
Leistungen eines großen PIR-Vorhangmelders bietet. Er stellt praktisch eine 
unbemerkbare Überwachung von Öffnungen wie Türen, Fenster und Durchgänge 
bereit, sowie die Steuerung von CCTV und Zutrittskontrollen.

•	 Abdeckung: 3,6 x 6m (12 x 20ft)

•	 Leicht auf die Größe der zu sichernden Öffnung anpassbar: 2, 4, 6m (6, 12, 20ft)

•	 Kompakte Größe: 70 x 28 x 25mm (2,75 x 1,1 x 1 Zoll)

PIR - Decke
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PIR - Anti-mask

TOWER-10AM Höchst sicherer PIR- Melder mit Spiegeloptik 
und Anti-Masking
TOWER-10AM ist ein industrieller Einbruchmelder 3. Grades mit 
Abdecküberwachung, der entworfen wurde, um eine zuverlässige, hoch sensible 
und robuste Eindringlingserkennung für große Anlagen mit mittel bis hoch sicheren 
Ansprüchen bereitzustellen – einschließlich großer Einzelhandelsgeschäfte, 
Warenhäuser, Museen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Transportfirmen.

•	 Abdeckung: 25 x 30m (82 x 100 Fuß) / 90° Wandbereich unter dem Gerät abgedeckt

•	 Optionaler, austauschbarer, weit reichender Vorhangspiegel bis zu 35m (115 Fuß) / 5°

•	 Eingebaute EOL- Widerstände und Steckklemmen für die Vorverdrahtung

•	 Kompakte Größe: 160 x 77 x 47mm (6,3 x 3 x 1,8 Zoll)

Dualtechnologie / Haustiertolerant

TOWER-12AM Grad 3 Dual Bewegungsmelder mit 
Spiegeloptik und Abdecküberwachung
TOWER-12AM ist ein Melder mit Spiegeloptik, Abdecküberwachung und Mikrowellen 
Detektion entsprechend der Anforderungen nach Grad 3, der entworfen wurde, 
um eine zuverlässige, hoch empfindliche und robuste Erkennung für große 
Installationen mit hohen  Ansprüchen bereitzustellen – einschließlich großer 
Einzelhandelsgeschäfte, Warenhäuser, Museen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser 
und Logistikstützpunkten. Durch die Kombination von PIR und Mikrowellentechnologie 
wird an Maximum an Sicherheit gegen Fehlauslösungen geboten.

•	 Erfassungsbereich: 25 x 30m (82 x 100ft) / 90° Unterkrichzone überwacht

•	 Optionaler, austauschbarer, Vorhangspiegel für bis zu 25m (115 Ft) / 5°

•	 Eingebaute wählbare EOL-Widerstände und Schraubklemmen auf der Montageplatte 
(Gehäuserückwand) für eine einfache Vorverdrahtung 

•	 Kompakte Größe: 160 x 77 x 47mm (6,3 x 3 x 1,8 Zoll))

Außenbewegung - PIR-Melder

TOWER-20AM Außenmelder mit Spiegeloptik und  
Anti- Masking
TOWER-20AM ist ein bahnbrechender Detektor mit Spiegeloptik und 
Abdeckungsüberwachung, der unübertroffene Gefahrenerkennung in 
Außenbereichen bietet. Er vermeidet wirksam Fehlalarme, die durch Störgrößen im 
Außenbereich, wie z.B. Regen, Schnee, Stürme, schwingende Bäume und Büsche 
sowie frei umherstreifende Tiere, verursacht werden, während er zuverlässig wahre 
Bedrohungen erkennt.

•	 Bietet überlegene Überwachung des Außenbereichs mit praktisch keinen falschen Alarmen 
schwingenden Bäumen und kleinen Tieren unterscheiden und minimiert damit falsche 
Alarmmeldungen bei gleichzeitiger effektiver Erkennung menschlicher Bewegungen

•	 Die marktführende Spiegeloptik bietet eine außergewöhnlich hohe 
Erkennungsempfindlichkeit und Immunität gegenüber Fehlalarmen, die durch Sonnenlicht 
und Autoscheinwerfern verursacht werden

•	 Abdeckung: 12 x 12m (40 x 40ft) / 90°

•	 Wetterbeständig – IP55-Schutzart

•	 Kompakte Größe: 157 x 147 x 124mm (6,9 x 5,8 x 4,8 Zoll)
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Glasbruchmelder

GlassTech / GlassTech AM Glasbruchmelder
GlassTech und GlassTech AM sind intelligente akustische Glasbruchmelder, die 
zuverlässig zwischen echten Alarmen (dem Brechen eines gerahmten Glases in 
einer Gebäudeaußenhauf ) und falschen Alarmen (zersprungenem Glas, Flaschen, 
Tellern usw.) unterscheiden können. Sie sind ideal für die Außenhautüberwachung in 
privaten und gewerblichen Anwendungen, da sie falsche Alarme, die durch alltägliche 
Ereignisse im Innenbereich ausgelöst werden, so gut wie eliminieren. GlassTech AM 
bietet darüber hinaus bahnbrechende Anti-Masking-Fähigkeiten.

•	 Die Anti-Masking Version löst eine entsprechende optische und akustische Signalisierung 
aus,  im Fall einer Störung am Mikrofon oder der eigenen Elektronik.

•	 Abdeckung: bis zu 10m (30 Ft) Radius auf 170°

•	 Raumgröße: 3 x 3m (10 x 10 Ft) bis 15 x 15m (45 x 45 Ft)

•	 Glasgröße: 0,3 x 0,3m (1 x 1 Ft) bis 3 x 3m (10 x 10 Ft)

•	 Flexible Montageoptionen: Oberflächen- oder Eckmontage an Wänden und Decken

•	 Kompakte Größe: 68 x 51 x 23mm (2,69 x 2 x 0,87 Zoll)

Halterungen

Halterung BR-1 Wandhalterung für PIR- Melder
BR- 1 ist eine universelle Wandhalterung, die für die meisten Visonic PIR- Melder 
geeignet ist.

•	 Entworfen für die Oberflächenmontage.

•	 Vertikal ausrichtbar 0- 30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-2 Eckhalterung für PIR- Melder
BR-2 ist eine universelle Eckhalterung, die für die meisten PIR-Melder von Visonic 
geeignet ist.

•	 Vertikal ausrichtbar 0- 30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts

Halterung BR-3 Deckenhalterung für PIR- Melder
BR- 3 ist eine universelle Deckenhalterung, die für die meisten Visonic PIR- Melder 
geeignet ist. Sie wird als Set geliefert, das die BR-1 Oberflächenhalterung enthält.

•	 Vertikal ausrichtbar 0- 30°

•	 Horizontal ausrichtbar 45° links bis 45° rechts
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Notize

Notize



Für weitere Informationen zu den Visonic Produkten senden Sie 
bitte eine E-Mail an sales@visonic.com oder kontaktieren Sie Ihren 
Visonic-Vertreter vor Ort.

Bitte besuchen Sie uns auf www.visonic.com

© 2014 Tyco Security Products. Alle Rechte vorbehalten.
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